
　基本仕様・性能

ＮＯ. 内　　　　容 機　　械　　性　　能 数量 単位 備　考

1 台

1 印字方式/最高解像度 インクジェット方式　2400dpi×1200dpi以上

2 給紙方法 ロール紙：1本装着　単票紙：1枚ずつ手差し給紙

3 ロール紙最大外径 140㎜～150㎜が使用可能であること

4 インク容量 各色300ml以上が使用可能であること

5 用紙
単票紙：A4、A3、A2、A1、A0、B4、B3、B2、B1　が印刷可能であること　用紙厚：最大0.3mm以上
ロール紙：A1、A0　が印刷可能であること　　用紙厚：最大0.3mm以上

6 必要マージン ロール紙：左右5mm以下、上5mm以下、下5mm以下　単票紙：左右5mm以下、上5mm以下、下20mm以下

7 距離精度 0.1%以下

8 インターフェイス 1000BASE-T Ethernet に対応していること

9 内蔵メモリー 1GB以上

10 環境条件（動作時） 温度15℃～30℃、湿度20％～80％（非結露）で使用可能であること。

11 電源電圧 AC100V、50/60Hz

12 消費電力 約65W（動作時）以下、約1.6W（スリープモード時）以下

13 外形寸法（W×D×H） 1,407mm×757mm×1,070mm以内

14 稼働音 42dB以下

　特記事項

1

2

3

4 令和6年5月31日までに春日居小へ1式を設置し使用開始できること。

大判プリンター　仕様一覧

大判プリンター　　（参考機種：キャノン TM-350　・　HP DesignJet T950） ・メーカは問わないが、機能等が同
等品以上とし、カラーの大判プリン
ターで仕様を満たす現行最新モデル
とする。

・搬入設置・設定費及び運搬・廃棄
処分費を含む。

上記購入品に、納入設置日からリース期間中は保証期間を付けること。

機器等の保守対応は、原則として、設置場所で行うこと。

保証期間内は、基本料・技術料・出張料・パーツ代等の諸経費を含むものとする。


