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表紙・図面リスト

（図面サイズ　A2）

統番 図面番号 図　面　名　称 縮尺
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特記仕様書

案内図・配置図
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00 01A 1/100特記仕様書

A

A 03

02

平面図（既存・改修）

遊戯室・図書室上部平面図（既存） 1/100

1/100立面図・断面図（既存・改修）

A 04 遊戯室　防球ガード参考図

分電盤結線図

幹線動力設備（改修）平面図 1/100

1/100幹線動力設備（撤去）平面図機器表

冷暖房設備平面図

撤去図
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子供すこやか部　子育て支援課

一 般 事 項

工 事 範 囲

工 事 場 所

建 物 概 要

工 事 名 称

提出を行うこと。

４．本工事に於いて、契約後速やかコリンズ登録を行うこと。またＣＲＥＤＡＳ（最新版）を用いての再資源利用計画・実施書の

施工図等を提出し係員の承諾を得ること。

３．本設計図は工事概要を示すものであるから、請負者は十分なる理解の上、工事着工に先立ち工程表、施工計画書、材料承諾願図、

係員と協議の上誠実に施工するものとする。　但し、その費用は請負者の負担とする。

２．本工事に於いて、図面・本仕様書に疑義が生じた場合やそれに明記なき場合でも、技術上・維持管理上当然必要なものは、

・同標準図最新版）に基づき、諸官庁関係法規に準拠して施工する。

　

５．本工事に伴う関係諸官庁等への申請及び手続きは遅滞なく行うこと。ただし、その費用は請負者の負担とする。

設計図書・工事契約書に依る。

１．本工事は全て、図面・本仕様書及び標準仕様書（国土交通大臣官房庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

６．本工事請負者は工期内に工事を完成させ、同時に完成書類一式を提出し、検査を受けなければならない。

７．本工事請負者は工事完成引き渡し後でも施工方法、器具類の不良等に起因する事故に対しては責任を持って修復しなければならない。

特　　記　　仕　　様　　書　

工 事 項 目 １．冷暖房設備　工事

２．撤去　工事

優 先 順 位 １．法令・政令・規則等の定め及び指導

２．特記仕様書

３．設計図書

４．国土交通大臣官房庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　最新版

特 記 事 項

   但し、屋外及び屋内埋設に使用する支持金物類はステンレス製を使用すること。

３．配管に使用するボルトナット及びフランジアングル類は亜鉛メッキ以上の物を使用すること。

２. 本工事に支障のある既存配管等の切廻し・盛替工事は図示なくも監督員と協議の上、支障無きように行うこと。

１. 使用する管材及び保温材は凡例の項を参照とし、全て新品とする。

工 事 概 要 ○　冷暖房　設備工事

　　本工事は、遊戯室、図書室に新規に空冷ヒートポンプエアコンを取り付ける。

又、乳幼児専用室、児童クラブのエアコンを更新する。。

○　撤去　工事

本工事は、乳幼児専用室、児童クラブのエアコンの撤去処分を行う。

４．「山梨県暴力団排除条例の施工に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は下請負者を用いる場合には、

　　金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請負者まで反映させた「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を

　　十分確認の上、遅滞なく監督員に提出するものとする。

６. 機器類の据付配管工事及び電気工事はメーカー技術資料及び関連法規に基ずき、完全に施工すること。

５．改修工事の為、工事に当たっては既存の確認を十分に行い現場に合わせて施工を行う事。

尚、提出は打合せ簿によるものとする。

また提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員に提出すること。

保 温 の 種 別 施 工 例

冷 媒 管 保 温 施 工 仕 様

施 工 箇 所

冷媒管天井内、ＰＳ内

屋外ラッキング内

その他いんぺい部

１．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

２．ビニ－ルテ－プ

冷媒管屋内露出部 １．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

２．塩ビ樹脂製保温化粧ケ－ス

（必要箇所をビス止メ）

保温筒

制御ケ－ブル等

保温化粧ケ－ス（塩ビ樹脂製）

冷媒管屋外露出部 １．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

２．塩ビ樹脂製保温化粧ケ－ス（浮かし工法）

（必要箇所をビス止メ）

３．シ－リング 保温筒

制御ケ－ブル等

保温化粧ケ－ス（塩ビ樹脂製）

（ 口 径 ９ . ５ ２ φ 以 下 の 液 管 保 温 厚 は ８ ｍ ｍ と し て も 良 い ）

制 御 ケ － ブ ル は 保 温 筒 へ 鉄 線 等 で 固 定 す る 事 （ ピ ッ チ ２ Ｍ ）

冷 媒 管 保 温 厚 は ガ ス 管 ２ ０ ｍ ｍ 、 液 管 １ ０ ｍ ｍ と す る

保温筒

ビニ－ルテ－プ

制御ケ－ブル等

特記仕様書 N.S

M-01

保温塗装防食仕様 ○　冷媒管

メーカーリスト パッケージ ダイキン工業　　　　三菱電機　　　　日立アブライアンス

同等品以上とする。

別途指示するものとする。提 出 書 類

詳細図参照

凡 　 例 R

D

保温付銅管　　　　　ＪＩＳ－Ｈ－３３００　　室内外機間渡り配線、電源線共冷　媒　管

ドレン　管 空調用ドレンパイプ　　　　　ＡＣＤ

７. 室外機の据付に当たってはアンカーボルト（ケミカルアンカー）の引き抜き試験を行う事。

14

02

Ｓ造　　延面積　412.80　㎡

８. 外壁面（押出成形中空セメント板26㎜）ビス止め等施工時、湿潤化にて施工すること。

撤去は機器のみとし、配管、配線は再使用とする。又、図書室のエアコンは室外機のみとし、室内機は埋め殺しとする。

笛吹市境川町小黒坂1652番地

境川児童館空調設備工事

境川児童館空調設備工事



１

Ｄ

案内図・配置図

子どもすこやか部　子育て支援課

1/200

工事場所：笛吹市境川町小黒坂1652番地　境川児童館

案内図
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脱着式ステンレス車止め

境川児童館空調設備工事



子供すこやか部　子育て支援課

記　号 名　　　称 参　考　型　番 数　量 仕　　　　　　　様
電　　　源（参考値）

設　置　場　所 備　　　　　考

KWφ V

 (三 菱)

(日 立)

 (ﾀﾞｲｷﾝ) 形　　式

3 200

3 200

付 属 品

参考重量・騒音

冷房能力

暖房能力

電動機出力

冷媒配管

参考寸法

空冷ヒートポンプパッケージPAC-1 壁掛形　　　同時ツイン

20.0 kW 

22.4 kW 

4.60 kW 

外　φ25.4×φ9.52　　内　φ15.88×φ9.52

外　1050W×330D×1338H　　内　1170W×295D×365H×2

外　106.0Kg　内　21.0Kg 外　81.0 dB(A)　　内　66.0 dB(A)

ドレンアップメカ、ワイヤレスリモコン、安全ネット、標準付属品

7.33 kW (冷房時)

7.82 kW (暖房時)

遊戯室SZRA224BAND

RPK-GP224RSHP4

PKZX-ERMP224KL4

空冷ヒートポンプパッケージ

 (三 菱)

(日 立)

 (ﾀﾞｲｷﾝ) 形　　式

3 200

3 200

付 属 品

参考重量・騒音

冷房能力

暖房能力

電動機出力

冷媒配管

参考寸法

天井カセット形　　四方向吹出　

空冷ヒートポンプパッケージ

 (三 菱)

(日 立)

 (ﾀﾞｲｷﾝ) 形　　式

3 200

3 200

付 属 品

参考重量・騒音

冷房能力

暖房能力

電動機出力

冷媒配管

参考寸法

天井カセット形　　四方向吹出　1

PLZ-ERMP63H4

1

5.6 kW 

6.3 kW 

1.30 kW 

φ12.7×φ6.35

外　809W×300D×630H　　内　840W×840D×258H

外　39.0Kg　内　20.0Kg 外　67.0 dB(A)　　内　49.0 dB(A)

化粧パネル、リモコン、安全ネット、標準付属品

1.44 kW (冷房時)

1.47 kW (暖房時)

乳幼児専用室

PLZ-ERMP112H4 10.0 kW 

11.2 kW

2.10 kW 

φ15.88×φ9.52

外　950W×330D×1018H　　内　840W×840D×298H

外　75.0Kg　内　25.0Kg 外　74.0 dB(A)　　内　59.0 dB(A)

化粧パネル、リモコン、安全ネット、標準付属品

2.37 kW (冷房時)

2.47 kW (暖房時)

児童クラブ室

SZRC63BYT

SZRC112BY

RCI-GP63RSH11

RCI-GP112RSH11

 (三 菱)

(日 立)

 (ﾀﾞｲｷﾝ) 形　　式

3 200

3 200

付 属 品

参考重量・騒音

冷房能力

暖房能力

電動機出力

冷媒配管

参考寸法

空冷ヒートポンプパッケージ 壁掛形　　　同時ツイン

20.0 kW 

22.4 kW 

4.60 kW 

外　φ25.4×φ9.52　　内　φ15.88×φ9.52

外　1050W×330D×1338H　　内　1170W×295D×365H×2

外　106.0Kg　内　21.0Kg 外　81.0 dB(A)　　内　66.0 dB(A)

7.33 kW (冷房時)

7.82 kW (暖房時)

SZRA224BAND

RPK-GP224RSHP4

PKZX-ERMP224KL4

3

1

ワイヤレスリモコン、安全ネット、標準付属品

図書室 既存基礎使用

既存基礎使用

既存基礎使用

機器表 N.S

コンクリート基礎（建築工事）

M-03

14

04

機　器　表

PAC-2

PAC-3

PAC-4

境川児童館空調設備工事



子供すこやか部　子育て支援課

1/100

2 3 41
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図書室

物品庫

ポーチ

スロープ

玄関

事務室

給湯室

多目的便所

便所

女子

便所

男子

洗面コーナー 洗面コーナー

PS

廊下

テラス

2,000 2,000 4,800 3,200

3,000 3,000

PS

2,650 9,890110350

1,890110

4,000

3,650 350

遊戯室

乳幼児専用室

平面図　S=1/100
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(9.52,25.4),30 (9.52,15.88),30

6
,
0
0
0

6
,
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(9.52,25.4)×3,30

(9.52,25.4)×2,(9.52,15.88),30

(9.52,25.4)×2,30

(9.52,25.4),(9.52,15.88),30

(9.52,25.4)

(9.52,15.88),30

30

(6.35,12.7),30

(9.52,19.05),30

児童クラブ室

30,(9.52,15.88)

(9.52,15.88),30

(9.52,25.4),30

(9.52,25.4)×3

既存配管を表す。

PAC-1

PAC-1

PAC-1

PAC-2

PAC-3

PAC-4

PAC-2

3
,
0
0
0

遊戯室南面立面図　S=1/50

図書室立面図　S=1/50

冷暖房設備平面図

R
R
R

R
R
R

R
R

R
R

R

DD D D D

D

(9.52,25.4)×3,30(9.52,25.4)×2,(9.52,15.88),30(9.52,25.4),(9.52,15.88),30

PAC-1 PAC-1

2
,
8
0
0

器具庫

既存へ接続

※遊戯室壁掛エアコンには防球ガードを取り付ける。

※遊戯室壁掛エアコンには防球ガードを取り付ける。
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子供すこやか部　子育て支援課
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D
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R
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撤去部分を表す。

50形
PLH-P50AG

児童クラブ室

PLH-P112AG
112形

R

(9.52,15.88),(6.35,12.7),30

(9.52,19.05),30

(9.52,19.05),30

撤去図

63形

PLH-P63AG

160形

PEH-P160CG

M-05
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子供すこやか部　子育て支援課

N/S電気設備工事特記仕様書

E-01

コンセント

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目 (3) 設備機材等選定表 (下記以外は監督員の承諾を得ること)　　特　　　　記　　　　事　　　　項工事名 　項　　　目

工 事 用 電 力 本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署 その他の関係機関への諸手続等に3 機 材 の 品 質 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、外部機関 指　定　メ　ー　カ　ー機　材　名電 気 設 備 仕 様 書
　・水・その他 要する費用は請負者の負担とする。(電気工事とする。） 　・性 能 証 明 ((社) 公共建築協会他) が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。 高圧遮断器類 戸　上 三　菱 エナジー 東　光 富　士 三英社(1) 工事概要

工 事 写 真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方 (最新版) 建築設備編」による。4 ただし、JIS (日本工業規格) に該当するものであることを示す表示のある機材を使用する場合 受変電、配電盤類 新　星 小　林1.工事場所

発生材の処理 　1)  引渡しを要するもの ・　無し5 及び あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略することができる。 開閉器2.建物概要
・　有 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 共通仕様書による JIS,JEC,JEM 等の基準に該当するものは その適合品とし 変圧器、コンデンサー 日　立 富　士 東　芝

三　菱

ニチコン

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

消防法施行令延べ面積
建　物　名　称 構　造 備考階　　　　数 　2)  引渡しを要するもの以外 それ以外は国土交通大臣官房官庁営繕部監修の、建築材料設備機材等2 別表第一(m ) 発電機、装置類 日立 西　芝東京電機

・少量につき機械設備工事とする。構外搬出とし、搬出及びその処理は・別途工事とする。 品質性能評価事業設備機材等評価名簿 (最新版) による。
照明器具類 東　芝ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 大　光 岩　崎

　3) 特別管理産業廃棄物 ・　無し 但し、製作盤等は、評価名簿以外に山梨県特定盤メーカーとする。(改修含)
電話機器類 日　立 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 岩　通 N E C 東　芝 N T T

・　有 ( PCB 使用機器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) そ の 他 ・　機材メーカーに拠る施工要領で禁止事項及び注意義務は施工者の責任施工とする。28
電気時計・表示機器類 シチズン セイコー ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 キャノン

PCB 使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。 ・　ケ－ブル配線等、防火区画貫通個所は、認定工法による耐火処置を施すこと。
拡声、視聴覚機器 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ T O A JVCｹﾝｳｯﾄﾞ 東　芝

　4) 再利用又は再資源化を図るもの ・　無し ・　屋外 (多湿所) に使用するプルボックス、支持金物及びビス類はステンレス製とすること。
インターホン機器 アイホン ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ケアコム 東　芝

・　有 (現場監督職員の指示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ) ・　波付硬質ポリエチレン管 (FEP) は難燃性製品を使用すること。
誘導支援・呼び出し機器 アイホン ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ケアコム 東　芝

(注記：延べ面積は建築基準法による表記) ・　現場説明書による。 ・　波付硬質ポリエチレン管より建物、盤及び露出立上がり箇所は、異種管接続材を使用し
テレビ共聴機器 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ D X 東　芝 八　木 日アン マスプロ

残 土 処 理 ・　埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。6 　　厚鋼電線管等にて施工すること。(耐震処置例による)
3．工　事　種　目 (○印のついたものを適用する) 監視カメラ機器類 日　立 T O A ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ JVCｹﾝｳｯﾄﾞ 三　菱 池上通信機・現場説明書による。 ・場外搬出処分とする。 ・　屋外より地下ピットへの配管飛込み部分は、つば付スリーブ、防水用止水材を使用し

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別 非常警報装置機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝電線本数管路など 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び管径等は7 　　防水処置を行う。
工　事　種　目 備　　考 火災報知機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。 ・　地中配管口には、湿気、泥水、小動物及び危険性ガス等が浸入せぬ様、管口止水材

受変電設備
防排煙制御機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝また、機械室等の床配線は図面上　PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の 　　(パテ、シール等) を使用すること。発電機設備
ハンドホール類 フジプレ 関　根 杉　江 土　井 日本資材 北関東露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。 ・　建築構造上のエキスパンジョイント箇所は、配線上支障なき様処置すること。幹線動力設備

ケーブルラック類 ネグロス ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ カナフジ 摂　陽 電　成 日　亜動力設備 使 用 電 線 管 特記なき電線管は、合成樹脂可とう電線管 (PF一重管) とし、ボックス及び附属品等も8 ・　ハンドホ－ル、プルボックス内では、ケ－ブル本数及び、点検等を考慮しケ－ブル支持金物

電灯設備 樹脂製とする。露出配管はネジナシ電線管 (EP) .屋外は(GZ.GLT)とする。 避雷設備機器類 東　京 大　阪 ワールド 村　田 ライオン 沖電気　　などを設ける。
電話配管配線設備

ただし雨線外の露出部分は、薄鋼電線管 (CP) を使用すること。 ・　ハンドホ－ル、幹線用プルボックス及び、分電盤等要所の電線等には、プラスチック製の ガス漏れ警報機器類 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 コスモ 矢　崎
拡声設備

予 備 配 管 埋込形の盤類には、予備配管を設ける。［予備回路×3 までは (22) 相当を 1本9 　　名札を取付け、配線サイズ、系統種別、行先、施工年月日及び施工者名を刻印表示する。
テレビ共聴視設備

×4 以上は (22) 相当を 2本とし、予備スペ－ス１に対して (28) 相当を各 1本 ・　断熱施工する外壁面取付の位置ボックスには、結露防止材を使用すること。電気時計設備

天井内まで立ち上げる］ ・　図面に特別指示なくも技術上、構造上、美観上当然必要とみとめられるものはインターホン設備

配線器具類 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 神　保 寺　田 明工社

トイレ呼出設備 10 導 入 線 予備 (空) 配管には、太さ 1.2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。 　　請負者負担において、良心的に行うものとする。

電線ケーブル類 JIS ﾏｰｸ表示品、又は JIS ﾏｰｸ表示許可工場

　　　設備情報(LAN) 11 金属製電線管の 下記の露出配管は塗装を行う。(プライマ－処理後、OP 2回塗り指定色仕上)

・　照明器具・ｺﾝｾﾝﾄ等機器機種及び取付位置は,監理者と十分な打ち合わせを行う事。

電線管、付属品類 同　　　　上

監視カメラ設備
塗 装 ・　屋外 (　　　　　　　　　　　　　)　・　屋内 (　　　　　　　　　　　　　)

メーカー建材・製品・電気及び機械設備機器類の施工については、工事標準仕様書によるほか機器類の施工29

自動火災報知設備
12 産廃物の適正処理 施工に際して発生する建設副産物は、関係法令に従って適切に処理すること。

メーカー仕様書に基づき責任施工とし、メーカー立会いのもと施工状況を確認し、完成届けを

機械警備配管設備
13 寸 法・形 状 本設計図のうち、機器姿図等に記入の寸法・形状は参考とする。

(4) 工事区分表 (○印付が適用を示す)

監理者に提出する事。

14 盤 類 の 鍵 盤類の鍵は、基本的に 200番とし、使い分けが必要な場合は 550番と併用する。

完成届受理後、監理者は検査を行なうが、メーカー建材・製品・設備機器類、施工の瑕疵に

他工事との取り合い (工事内容) 電 気 機 械 建 築 別 途 備　　　　考

15 電磁開閉器用 遠方操作用押ボタンは、連用形とする。

ついては、監理者は責任を負わない事とする。

17 スイッチ ・　タンブラ JIS 連用大角形 ・　ネーム付 (印刷文字)　　　 ・　ワイド形

電力会社の引込工事負担金

18 図面に特記なき場合は、コンセント 2P15A (接地極付) は、プラグ不要とする。

工事用電力.水等費用

19 フロアコンセント ・　プラグ収納形　　　 ・　アップ形　　　・　上下動形

構内配電線路

20 プレートの材質 フラッシプレート　　 ・　金属製　　　　・　樹脂製

構内通信線路

配管、配線用の梁 補 強

フロアプレート　　　 ・　砲金製　　　　・　アルミ合金製21 ローテンション

壁等構造体貫通部の スリーブ仮枠

アウトレット ・　ＯＡ対応形 (大口) ・　片口形　　　　・　両口形

22 保安器用接地 ・　本工事 ・　別 途

埋込形分電盤 補 強

(2) 工事仕様

23 接地極埋設標 屋外灯を除く接地極埋設個所には接地極埋設標 (金属製・国土交通省形) を取付けること。

プールボックス類の 仮 枠

1.共通仕様

24 地中線の埋設標 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。 (1) 図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て下記による。

埋込照明具.弱電機器天井下地開口及び補強

・　鉄製 (　　箇所)　　 ・　コンクリート製 (　　2箇所)　1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書　 　(電気設備工事編・最新版)」

25 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編・最新版)」

26 環境対策型製品 電線ケーブル類は、環境対策型「エコマテリアル」(EM) 製品を使用する。
　　　　　　　　　　　　　　 　及び「公共建築設備工事標準図　 　(電気設備工事編・最新版)」

屋内,室外に設置する 屋 内,屋上

(線ケーブル類) 但し、既製品のない種類の物は監督職員の承諾を得ること。

機 器 類の基 礎 屋 外

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの

　　　工事仕様書を適用する。

キュ－ビクル・発電機廻りのフェンス

　　　尚、機械設備工事の工事仕様書及び建築工事の工事仕様書は、各々電気設備工事に準ずる。

壁、床、天井に設ける点検口

5．凡　例
2.工事範囲

別途機器等への接続（直接接続するもの）

図中特記なきシンボル等は JIS-C-0303-00 に準拠。(細目は、平面図等による)　　　設計図書、現場説明及び工事契約書による。

自動扉及び電動ｼｬｯﾀｰ等の 2次側配線

誘導標識・消火器

3.提出書類

　　　現場説明書、工事契約書及び監督員の指示するもの。(○印の付いたものを適用する)

ガス漏れ警報器

○工程表 ○施工計画書 ○設備機材等選定表 ○機器類製作図 ○施工図面

○工程写真　 ○完成写真　 ○試験成績書 ○機器類完成図 ○完成図面
取 付 高 さ

壁付,壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。
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○保証書類 ○取扱説明書　 ○届出書類の控え ○機器材納品書 ○工事日報

電波受信障害調査及び対策

取付高さ(mm)名　　　　称 測　　点

ブラケット (一般) 床上～中心 2,100

各槽類の電極 (含む、保持器)

　　〃　　 (踊場) 　　〃　　 2,500

4.特記仕様

　　〃　　 (鏡上) 鏡上～中心 150

 (1) 項目は番号に○印の付いたものを適用する。

同上電極等の長さ又は設定位置指示

避難口誘導灯 床上～下端 1,500以上

 (2) 特記事項において選択する内容の事項は、○印の付いたものを適用する。

廊下通路誘導灯 床上～上端 1,000以下

空調機等の内外ユニット間配線

 (3) その他細部については、監督員の指示による。

スイッチ　(一般) 床上～中心 1,300

　　〃　　(身体障害者用) 〃〃 1,100

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目

コンセント､電話ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ 〃 300

同上リモコン機器設置

　　〃　　(和室) 〃 150

1 グリーン購入法 グリーン購入法に該当する品目は、その判断基準よる仕様を満足すること。

コンセント(車庫) 〃 800

電話機器及び試験調整

子時計、スピーカ 〃 (天井高) * 0.9

本工事に使用する設備機材等は、設計図書 (「設備機材等選定表」を含む) に規定するもの又は2 機　材　等

アッテネータ 〃 1,300

これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

出退表示盤 (表示灯) 〃 (天井高) * 0.8

化学物質を発散する建築材料等はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

発 信 器　 (出退表示用) 〃 1,300

インターホン 〃 1,500

発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

身体障害者用インターホン子機 〃 1,100

ユニットバス内照明器具

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとは JIS及び JASの F☆☆☆☆表示建築材料を、ホルム

呼出ボタン (身体障害者用) 〃 900

アルデヒドの発散が極めて少ないものとは JIS 及び JASのF☆☆☆表示建築材料を云い、原則と

同上電源及びスイッチ配線

復帰ボタン (　　　〃　　) 〃 1,800

するが、該当する材料等がない場合は、して F☆☆☆☆表示建築材料を使用するものと

廊下表示灯 (　　　〃　　) 〃 2,000

ミニキッチンの照明器具及びスイッチ

使用するものとする。F☆☆☆ 表示建築材料を

換気扇.全熱交換機

備考：(天井高) * 0.9　及び (天井高) * 0.8　は大凡天井高が

　　　2,500～3,000mm の場合に適用する。

同上電源及びスイッチ配線

27

新築

同上空調リモコン用配線

空調用リモコン配線設備

・　改修工事にあたり事前に現地調査を綿密に行い、施工上の支障なき事。

・　内訳書は参考数量とし、現地調査の上必要と思われる物は全て、工事範囲内に含ものとする。

改修 増築 撤去

・　ワイド形

幅木高さ考慮

・　撤去工事にあたり図面記入なくとも不必要な配線は撤去する。

・　既設配線.配管を使用する部分で不具合が生じるものは,図示なくもその改善を行う事。

・　引込み取付け点は、電力会社、NTT,CATV 等関係担当員と協議の上決定する。

日　東

機械警備,配線,機器,調整(既設撤去含)

情報(LAN),機器,調整

情報(LAN),配管配線,端末取付,ｹｰﾌﾞﾙ試験

位置.ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ類16 ・　鋼製　　　 ・　樹脂製

共用設備.ｲﾝﾀｰﾎﾝ.電気温水器電源

富　士 ﾃﾝﾊﾟｰﾙ

三　菱

高所及び室内外　足場　

弱電設備(TV.電話.拡声.呼出.時計)

室内養生

境川児童館 S造 1

三　菱

・　打ち合わせを行い,施工及び市業務に支障無き事。

・　停電工事前,ｻｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ等停電対応の旨を,市担当者,保守業者,監督員と事前に

412.8

・　施工前,位置.高さﾌﾟﾛｯﾄ図を作成し,市担当者,保守業者,監督員と事前に打ち合わせを行い

・　承諾を得る事。

情報ONU.HUB位置別途打ち合わせの事。

・　ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ

全熱交換機ｽｲｯﾁ＝設備支給品取付

情報ONU.HUB位置別途打ち合わせの事。

空調室外機電源

・芝生撤去復旧工事(残土含)

14

07

笛吹市境川町小黒坂1652番地

境川児童館空調設備工事

境 川 児 童 館 空 調 設 備 工 事



子供すこやか部　子育て支援課

N/S分電盤結線図
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5.014空調室外機PAC-1
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3φ3W200V

動力引込開閉器盤

鋼板製露出防水形
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操作操作

単 位 装 置

備 考盤 名 称 幹線サイズ 結 線 図
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境川児童館空調設備工事



子供すこやか部　子育て支援課

1/100幹線動力設備（改修後)　平面図
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平面図　S=1/100

空調設備新規

遊戯室

2,650 4,350
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E-03
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3φ3W200V　電力会社契約容量変更.動力WH位置替え

EM-IE8□ED IE-EM8□ED(ELB)

EM-CET22□E8□×2(GZ54/F2WP50)3φ3W200V動力引込開閉器盤～既設引込開閉器盤

EM-CET38□(GZ54/F2WP63)3φ3W200V引込点～動力引込開閉器盤

既設IV5.5□×4(PF22)

既設IV2.0×4(PF22)

動力引込開閉器盤

EM-CET22□E8□×2(GZ54/F2WP50)3φ3W200V動力引込開閉器盤～既設引込開閉器盤

EM-CE3.5□-4C(GZ28/F2WP30) 既設P.BOX内既設接続

EM-CE5.5□-4C(GZ28/F2WP30) 既設P.BOX内既設接続

(HIVE16)
EM-CE8□-4C(GZ36/F2WP30)

EM-CE8□-3C×3 E8□×2(GZ54/F2WP63)

既設引込開閉器盤　残置

※電力会社動力WH位置移動→新設動力引込開閉器盤へ(電力会社)
※ELCB3P20A×1撤去→改修後ELCB3P15A×1取替PAC－3へ振替

※不要な開閉器.2次側電線は取外し端末ﾃｰﾌﾟ処理を施す事。
※既設ELCB3P30A→改修後PAC-4へ振替

空調室外機
PAC-1

3φ3W200V消費電力7.82kW

空調室外機
PAC-2

3φ3W200V消費電力7.82kW

空調室外機
PAC-4

3φ3W200V消費電力2.47kW

空調室外機
PAC-1

3φ3W200V消費電力7.82kW

空調室外機
PAC-1

3φ3W200V消費電力7.82kW

空調室外機
PAC-3

3φ3W200V消費電力1.47kW

既設盤内改修

5
6

既設引込開閉器盤

14

09

既設P.BOXを示す。

凡例

既設配管配線を示す。

P.BOX300*300*300SUS.ET.WP

注記1:既設P.BOX不要な電線は,調査後P.BOX内端末ﾃｰﾌﾟ処理を施す事。

注記2:室外機～室内機　内外接続線.接地線共は別途機械設備工事とする。

植栽物(芝生)撤去.復旧(残土共)

境川児童館空調設備工事



子供すこやか部　子育て支援課

1/100幹線動力設備（撤去)　平面図
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平面図　S=1/100

空調設備新規

遊戯室

2,650 4,350

1

E-04

3φ3W200V
引込ｹｰﾌﾞﾙ露出VVR22□-3C 9m 撤去

既設P.BOX残置.建物内既設配管.電線残置

IV2.0×4(F2WP24)

IV2.0×4(F2WP24)

IV2.0×4(F2WP24)

IV5.5□×4(F2WP24)

撤去

撤去

撤去

撤去

既設空調室外機撤去＝別途設備工事

既設空調室外機撤去＝別途設備工事

既設空調室外機撤去＝別途設備工事

既設空調室外機撤去＝別途設備工事

既設P.BOX残置.建物内既設配管.電線残置

既設引込開閉器盤　残置
既設盤内改修

※ELCB3P20A×1撤去→改修後ELCB3P15A×1取替(改修後PAC-3)

※不要な開閉器.2次側電線は取外し端末ﾃｰﾌﾟ処理を施す事。

※ELCB3P20A×2撤去
※ELCB3P40A×1撤去

※IV22□=3m撤去
※電力会社動力WH位置移動→新設動力引込開閉器盤へ(電力会社)

※ELCB3P30A×1残置(改修後PAC-4)

14
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天井仕上

LGS せっこうボード12.5㎜ ロックウール化粧吸音板12.5㎜

室名 天井下地・断熱材 下地張り 仕上 見切縁 ＣＨ

4,800

LGS 化粧せっこうボード9.5㎜

改修

5,200

LGS せっこうボード9.5㎜ ロックウール化粧吸音板9.0㎜

改修

LGS せっこうボード9.5㎜ ロックウール化粧吸音板9.0㎜

改修

3,000

改修

4,200

遊戯室

乳幼児専用室

児童クラブ室

図書室

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

既存

既存

既存

既存

2,600

3,000

～

～

910*910　凸凹状　市松
勾配天井

空調設備整備室

壁付空調設備新設

平天井
455*910

LGS

改修

塩ビ既存

器具庫
空調設備なし

化粧せっこうボード9.5㎜
455*910
平天井

2,800

天井カセット型空調設備改修：撤去・新設

天井カセット型空調設備改修：撤去・新設

天井内空調設備残し　壁付空調設備新設

室
外

機
置

場

グラスウール100㎜敷

天井面改修なし

グラスウール100㎜敷

グラスウール100㎜敷 平天井

Ｒ天井グラスウール100㎜敷

天井面改修なし

グラスウール100㎜敷

天井点検口450角：一か所新設　開口補強共

天井点検口450角：一か所新設（追加）開口補強共　既存点検口残し

天井面改修なし

平面図（既存・改修）詳細図（新設）

室外機置場・室外機カバー詳細図（新設）　S=1/50

天井点検口新設空調設備改修
天井点検口追加新設

空調設備新設(防球ガード共）

800

920
カラーポリカ小波板0.7㎜
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防球ガード　６か所新設（機械設備工事）
エジソンハードウェア㈱　KGG-1750T5

亜鉛めっきクリンプ金網 3.2*30*30

11

14

骨組み：ST-□31*31*1.6

柱脚アンカー止め

ST-L 30*30*3　ST-FB3*32溶接
フレームビス止め

ST-L30*30*3

骨組み：ST-□31*31*1.6

物入

室外機置場

改修
・

屋根：ポリカ小波板 D=920　骨組：スチール製既存

屋根：ポリカ小波板0.7㎜ カラー D=920　撤去・新設

軽量鉄骨下地　両側せっこうボード12.5㎜+9.5㎜　ビニルクロス

石綿調査

防火上主要な間仕切壁　45分準耐火構造　平成12年告示1358号

調査済み

壁：せっこうボード　天井：化粧せっこうボード　　含有なし

屋根：ポリカ小波板0.7㎜ カラー D=920　骨組：スチール製　ＤＰ３級

外壁：中空押出成形セメント板26㎜　石綿含有　レベル３　クリソタイル　湿潤化施工すること

新
設

室
外

機
カ

バ
ー

・
基

礎

内側押縁ST-FB3*16　ビス止め

内側押縁ST-FB3*16　ビス止め

新設室外機置場

　　　4.150*900　D10@300　コンクリート直均し仕上

基礎：再生クラッシャラン40 150㎜　コンクリート200㎜　FC18

1
5
0

境川児童館空調設備工事
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遊具室、図書室上部平面図・屋根伏図（既存）
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子供すこやか部　子育て支援課
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ア－ア断面図　S=1/100

乳児専用室

遊戯室

2
,
6
0
0

17,500

2,000 6,600 4,700 6,200

1,000 1,500 2,000

1,200

13,300 4,200

A B C D E

6
,
2
1
0

5
,
4
8
5

6
,
0
0
0

3
,
3
0
0

2
,
7
0
0

RSL水上

2
1
0

最高の高さ

RSL水下

4
,
8
0
0

5
,
2
0
0

5
1
5

17,500

2,000 6,600 4,700 6,200

1,000 1,500 2,000

1,200

4,200

A B C D E

6
,
2
1
0

5
,
4
8
5

6
,
0
0
0

3
,
3
0
0

2
,
7
0
0

RSL水上

2
1
0

最高の高さ

RSL水下

4
,
2
0
0

3
,
0
0
0

図書室
児童クラブ室

女子便所3
,
0
0
0

2
,
8
0
0

廊下

2
,
5
0
0

2
,
5
2
0

イ－イ断面図　S=1/100

6,775 4,525 2,000

5
1
5

17,500

2,000 6,600 4,700 6,200

1,000 1,500 2,000

1,200

4,200

A B C D E

6
,
2
1
0

5
,
4
8
5

6
,
0
0
0

3
,
3
0
0

2
,
7
0
0

RSL水上

2
1
0

最高の高さ

RSL水下

2
,
7
0
0

3
0
0

6,775 4,525 2,000

東側立面図　S=1/100

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

北側立面図　S=1/100

3
,
8
8
0

下屋RSL水上 下屋RSL水上下屋RSL水上

3
,
8
8
0

3
0
0

3
0
0

ｽ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ﾙ

ｶ
ﾞ
ﾙ
ﾊ
ﾞ
ﾘ
ｳ
ﾑ
鋼

板

23,000

7,000 10,000 6,000

17,350 5,650

900 3,650 2,0003502,0004,8003,2002,2002,6502,150

900 900

1234

A-03

新設

立面図・断面図（既存・改修）
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0

既存屋根改修

セ
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ト

板
2
6
㎜

中
空

押
出

成
形

室外機置場：基礎・室外機カバー

外壁（石綿含有建材）コア抜き
飛散防止養生

境川児童館空調設備工事



子供すこやか部　子育て支援課

遊具室　防球ガード参考図

A-04

防球ガード仕様

材 質 : SS400 t = 2.3mm

Φ6丸棒

重 量 : 本体約11.5kg ベース枠約5.6kg

合計約17.7kg(金具含み)

蝶 番 : B-1004-1-R×2(抜き差し式)

B-1004-1-L×1(抜き差し式)

キャッチクリップ : C-1007-12×2(ロック付き)

仕 上 : 2.5Y9/1半艶焼付塗装

室内機参考サイズ ： 1200×242×340(幅×奥行×高さ)(mm)

ドレンアップキット参考サイズ ：260×270×165(幅×奥行×高さ)(mm)

※ 固定ボルトは、

　　W1/4又はM6ボルト以上のボルト

　　4本以上で固定してください。

注意事項

抜き差し蝶番は2個がRタイプ、1個（中央）が

Lタイプを使用しています。その下側のネジ

3本を外し、ガード全体を左側へずらすと、

枠金具とガード部は分離できます。通常時は

外すことの無いようにしてください。

6-12-20長穴

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

ベース枠

縮小表示

(1:20)

A

抜き差し蝶番×1(B-1004-1-L)

詳細図 A

ｽｹｰﾙ 1 : 5

抜き差し蝶番×2(B-1004-1-R)
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防球ガード(KGG-1750T5)エジソンハードウェア株式会社
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