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特記仕様書

ス コ レ ー パ リ オ 照 明 等 改 修 工 事
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電灯設備１階平面図（改修図）

電灯設備２階平面図（改修図）

電灯設備１階平面図（撤去図）

電灯設備２階平面図（撤去図）

照明器具姿図（改修図）
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教育委員会　生涯学習課

N/S

スコレーパリオ照明等改修工事

コンセント

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目 (3) 設備機材等選定表 (下記以外は監督員の承諾を得ること)　　特　　　　記　　　　事　　　　項工事名 　項　　　目

工 事 用 電 力 本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署 その他の関係機関への諸手続等に3 機 材 の 品 質 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、外部機関 指　定　メ　ー　カ　ー機　材　名電 気 設 備 仕 様 書
　・水・その他 要する費用は請負者の負担とする。(電気工事とする。） 　・性 能 証 明 ((社) 公共建築協会他) が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。 高圧遮断器類 戸　上 三　菱 エナジー 東　光 富　士 三英社(1) 工事概要

工 事 写 真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方 (最新版) 建築設備編」による。4 ただし、JIS (日本工業規格) に該当するものであることを示す表示のある機材を使用する場合 受変電、配電盤類 新　星 小　林1.工事場所

発生材の処理 　1)  引渡しを要するもの ・　無し5 及び あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略することができる。 開閉器2.建物概要
・　有 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 共通仕様書による JIS,JEC,JEM 等の基準に該当するものは その適合品とし 変圧器、コンデンサー 日　立 富　士 東　芝

三　菱

ニチコン

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

消防法施行令延べ面積
建　物　名　称 構　造 備考階　　　　数 　2)  引渡しを要するもの以外 それ以外は国土交通大臣官房官庁営繕部監修の、建築材料設備機材等2 別表第一(m ) 発電機、装置類 日立 西　芝東京電機

・　本工事とする。構外搬出とし、搬出及びその処理は ・　別途工事とする。 品質性能評価事業設備機材等評価名簿 (最新版) による。
照明器具類 東　芝ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 大　光 岩　崎

　3) 特別管理産業廃棄物 ・　無し 但し、製作盤等は、評価名簿以外に山梨県特定盤メーカーとする。(改修含)
電話機器類 日　立 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 岩　通 N E C 東　芝 N T T

・　有 ( PCB 使用機器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) そ の 他 ・　機材メーカーに拠る施工要領で禁止事項及び注意義務は施工者の責任施工とする。28
電気時計・表示機器類 シチズン セイコー ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 キャノン

PCB 使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。 ・　ケ－ブル配線等、防火区画貫通個所は、認定工法による耐火処置を施すこと。
拡声、視聴覚機器 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ T O A JVCｹﾝｳｯﾄﾞ 東　芝

　4) 再利用又は再資源化を図るもの ・　無し ・　屋外 (多湿所) に使用するプルボックス、支持金物及びビス類はステンレス製とすること。
インターホン機器 アイホン ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ケアコム 東　芝

・　有 (現場監督職員の指示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ) ・　波付硬質ポリエチレン管 (FEP) は難燃性製品を使用すること。
誘導支援・呼び出し機器 アイホン ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ケアコム 東　芝

(注記：延べ面積は建築基準法による表記) ・　現場説明書による。 ・　波付硬質ポリエチレン管より建物、盤及び露出立上がり箇所は、異種管接続材を使用し
テレビ共聴機器 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ D X 東　芝 八　木 日アン マスプロ

残 土 処 理 ・　埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。6 　　厚鋼電線管等にて施工すること。(耐震処置例による)
3．工　事　種　目 (○印のついたものを適用する) 監視カメラ機器類 日　立 T O A ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ JVCｹﾝｳｯﾄﾞ 三　菱 池上通信機・　現場説明書による。 ・　場外搬出処分とする。 ・　屋外より地下ピットへの配管飛込み部分は、つば付スリーブ、防水用止水材を使用し

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別 非常警報装置機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝電線本数管路など 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び管径等は7 　　防水処置を行う。
工　事　種　目 備　　考 火災報知機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。 ・　地中配管口には、湿気、泥水、小動物及び危険性ガス等が浸入せぬ様、管口止水材

受変電設備
防排煙制御機器 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 沖電気 ホーチキ ニッタン 東　芝また、機械室等の床配線は図面上　PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の 　　(パテ、シール等) を使用すること。発電機設備
ハンドホール類 フジプレ 関　根 杉　江 土　井 日本資材 北関東露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。 ・　建築構造上のエキスパンジョイント箇所は、配線上支障なき様処置すること。幹線動力設備

ケーブルラック類 ネグロス ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ カナフジ 摂　陽 電　成 日　亜動力設備 使 用 電 線 管 特記なき電線管は、合成樹脂可とう電線管 (PF一重管) とし、ボックス及び附属品等も8 ・　ハンドホ－ル、プルボックス内では、ケ－ブル本数及び、点検等を考慮しケ－ブル支持金物

電灯設備 樹脂製とする。露出配管はネジナシ電線管 (EP) .屋外は(GZ.GLT)とする。 避雷設備機器類 東　京 大　阪 ワールド 村　田 ライオン 沖電気　　などを設ける。
電話配管配線設備

ただし雨線外の露出部分は、薄鋼電線管 (CP) を使用すること。 ・　ハンドホ－ル、幹線用プルボックス及び、分電盤等要所の電線等には、プラスチック製の ガス漏れ警報機器類 能　美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 コスモ 矢　崎
拡声設備

予 備 配 管 埋込形の盤類には、予備配管を設ける。［予備回路×3 までは (22) 相当を 1本9 　　名札を取付け、配線サイズ、系統種別、行先、施工年月日及び施工者名を刻印表示する。
テレビ共聴視設備

×4 以上は (22) 相当を 2本とし、予備スペ－ス１に対して (28) 相当を各 1本 ・　断熱施工する外壁面取付の位置ボックスには、結露防止材を使用すること。電気時計設備

天井内まで立ち上げる］ ・　図面に特別指示なくも技術上、構造上、美観上当然必要とみとめられるものはインターホン設備

配線器具類 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 神　保 寺　田 明工社

トイレ呼出設備 10 導 入 線 予備 (空) 配管には、太さ 1.2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。 　　請負者負担において、良心的に行うものとする。

電線ケーブル類 JIS ﾏｰｸ表示品、又は JIS ﾏｰｸ表示許可工場

　　　設備情報(LAN) 11 金属製電線管の 下記の露出配管は塗装を行う。(プライマ－処理後、OP 2回塗り指定色仕上)

・　照明器具・ｺﾝｾﾝﾄ等機器機種及び取付位置は,監理者と十分な打ち合わせを行う事。

電線管、付属品類 同　　　　上

監視カメラ設備
塗 装 ・　屋外 (　　　　　　　　　　　　　)　・　屋内 (　　　　　　　　　　　　　)

メーカー建材・製品・電気及び機械設備機器類の施工については、工事標準仕様書によるほか機器類の施工29

自動火災報知設備
12 産廃物の適正処理 施工に際して発生する建設副産物は、関係法令に従って適切に処理すること。

メーカー仕様書に基づき責任施工とし、メーカー立会いのもと施工状況を確認し、完成届けを

機械警備配管設備
13 寸 法・形 状 本設計図のうち、機器姿図等に記入の寸法・形状は参考とする。

(4) 工事区分表 (○印付が適用を示す)

監理者に提出する事。

14 盤 類 の 鍵 盤類の鍵は、基本的に 200番とし、使い分けが必要な場合は 550番と併用する。

完成届受理後、監理者は検査を行なうが、メーカー建材・製品・設備機器類、施工の瑕疵に

他工事との取り合い (工事内容) 電 気 機 械 建 築 別 途 備　　　　考

15 電磁開閉器用 遠方操作用押ボタンは、連用形とする。

ついては、監理者は責任を負わない事とする。

17 スイッチ ・　タンブラ JIS 連用大角形 ・　ネーム付 (印刷文字)　　　 ・　ワイド形

電力会社の引込工事負担金

18 図面に特記なき場合は、コンセント 2P15A (接地極付) は、プラグ不要とする。

工事用電力.水等費用

19 フロアコンセント ・　プラグ収納形　　　 ・　アップ形　　　・　上下動形

構内配電線路

20 プレートの材質 フラッシプレート　　 ・　金属製　　　　・　樹脂製

構内通信線路

配管、配線用の梁 補 強

フロアプレート　　　 ・　砲金製　　　　・　アルミ合金製21 ローテンション

壁等構造体貫通部の スリーブ仮枠

アウトレット ・　ＯＡ対応形 (大口) ・　片口形　　　　・　両口形

22 保安器用接地 ・　本工事 ・　別 途

埋込形分電盤 補 強

(2) 工事仕様

23 接地極埋設標 屋外灯を除く接地極埋設個所には接地極埋設標 (金属製・国土交通省形) を取付けること。

プールボックス類の 仮 枠

1.共通仕様

24 地中線の埋設標 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。 (1) 図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て下記による。

埋込照明具.弱電機器天井下地開口及び補強

・　鉄製 (　　箇所)　　 ・　コンクリート製 (　　2箇所)　1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書　 　(電気設備工事編・最新版)」

25 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編・最新版)」

26 環境対策型製品 電線ケーブル類は、環境対策型「エコマテリアル」(EM) 製品を使用する。
　　　　　　　　　　　　　　 　及び「公共建築設備工事標準図　 　(電気設備工事編・最新版)」

屋内,室外に設置する 屋 内,屋上

(線ケーブル類) 但し、既製品のない種類の物は監督職員の承諾を得ること。

機 器 類の基 礎 屋 外

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの

　　　工事仕様書を適用する。

キュ－ビクル・発電機廻りのフェンス

　　　尚、機械設備工事の工事仕様書及び建築工事の工事仕様書は、各々電気設備工事に準ずる。

壁、床、天井に設ける点検口

5．凡　例
2.工事範囲

別途機器等への接続（直接接続するもの）

図中特記なきシンボル等は JIS-C-0303-00 に準拠。(細目は、平面図等による)　　　設計図書、現場説明及び工事契約書による。

自動扉及び電動ｼｬｯﾀｰ等の 2次側配線

誘導標識・消火器

3.提出書類

　　　現場説明書、工事契約書及び監督員の指示するもの。(○印の付いたものを適用する)

ガス漏れ警報器

○工程表 ○施工計画書 ○設備機材等選定表 ○機器類製作図 ○施工図面

○工程写真　 ○完成写真　 ○試験成績書 ○機器類完成図 ○完成図面
取 付 高 さ

壁付,壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。
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○保証書類 ○取扱説明書　 ○届出書類の控え ○機器材納品書 ○工事日報

電波受信障害調査及び対策

取付高さ(mm)名　　　　称 測　　点

ブラケット (一般) 床上～中心 2,100

各槽類の電極 (含む、保持器)

　　〃　　 (踊場) 　　〃　　 2,500

4.特記仕様

　　〃　　 (鏡上) 鏡上～中心 150

 (1) 項目は番号に○印の付いたものを適用する。

同上電極等の長さ又は設定位置指示

避難口誘導灯 床上～下端 1,500以上

 (2) 特記事項において選択する内容の事項は、○印の付いたものを適用する。

廊下通路誘導灯 床上～上端 1,000以下

空調機等の内外ユニット間配線

 (3) その他細部については、監督員の指示による。

スイッチ　(一般) 床上～中心 1,300

　　〃　　(身体障害者用) 〃〃 1,100

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目

コンセント､電話ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ 〃 300

同上リモコン機器設置

　　〃　　(和室) 〃 150

1 グリーン購入法 グリーン購入法に該当する品目は、その判断基準よる仕様を満足すること。

コンセント(車庫) 〃 800

電話機器及び試験調整

子時計、スピーカ 〃 (天井高) * 0.9

本工事に使用する設備機材等は、設計図書 (「設備機材等選定表」を含む) に規定するもの又は2 機　材　等

アッテネータ 〃 1,300

これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

出退表示盤 (表示灯) 〃 (天井高) * 0.8

化学物質を発散する建築材料等はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

発 信 器　 (出退表示用) 〃 1,300

インターホン 〃 1,500

発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

身体障害者用インターホン子機 〃 1,100

ユニットバス内照明器具

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとは JIS及び JASの F☆☆☆☆表示建築材料を、ホルム

呼出ボタン (身体障害者用) 〃 900

アルデヒドの発散が極めて少ないものとは JIS 及び JASのF☆☆☆表示建築材料を云い、原則と

同上電源及びスイッチ配線

復帰ボタン (　　　〃　　) 〃 1,800

するが、該当する材料等がない場合は、して F☆☆☆☆表示建築材料を使用するものと

廊下表示灯 (　　　〃　　) 〃 2,000

ミニキッチンの照明器具及びスイッチ

使用するものとする。F☆☆☆ 表示建築材料を

換気扇.全熱交換機

備考：(天井高) * 0.9　及び (天井高) * 0.8　は大凡天井高が

　　　2,500～3,000mm の場合に適用する。

同上電源及びスイッチ配線

27

新築

同上空調リモコン用配線

ス コ レ ー パ リ オ 照 明 等 ( 電 気 ）

笛吹市石和町小石和751

空調用リモコン配線設備

・　改修工事にあたり事前に現地調査を綿密に行い、施工上の支障なき事。

・　内訳書は参考数量とし、現地調査の上必要と思われる物は全て、工事範囲内に含ものとする。

改修 増築 撤去

・　ワイド形

幅木高さ考慮

・　撤去工事にあたり図面記入なくとも不必要な配線は撤去する。

・　既設配線.配管を使用する部分で不具合が生じるものは,図示なくもその改善を行う事。

・　引込み取付け点は、電力会社、NTT,CATV 等関係担当員と協議の上決定する。

日　東

機械警備,配線,機器,調整(既設撤去含)

情報(LAN),機器,調整

情報(LAN),配管配線,端末取付,ｹｰﾌﾞﾙ試験

位置.ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ類16 ・　鋼製　　　 ・　樹脂製

共用設備.ｲﾝﾀｰﾎﾝ.電気温水器電源

富　士 ﾃﾝﾊﾟｰﾙ

三　菱

高所及び室内外　足場　

弱電設備(TV.電話.拡声.呼出.時計)

室内養生

ｽｺﾚｰﾊﾟﾘｵ RC造 2

三　菱

・　打ち合わせを行い,施工及び市業務に支障無き事。

・　停電工事前,ｻｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ等停電対応の旨を,市担当者,保守業者,監督員と事前に

・　施工前,位置.高さﾌﾟﾛｯﾄ図を作成し,市担当者,保守業者,監督員と事前に打ち合わせを行い

・　承諾を得る事。

情報ONU.HUB位置別途打ち合わせの事。

・　ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ

全熱交換機ｽｲｯﾁ＝設備支給品取付

情報ONU.HUB位置別途打ち合わせの事。
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N/S

スコレーパリオ照明等改修工事

A B C D E F G1LED 40形 埋込型 LED 40形 露出型 LED 40形 埋込型(非常照明兼用) LED 40形 埋込形 LED 40形 露出型 LED B級BL形　避難口誘導灯片面

LDL 20形 ﾌﾞﾗｹｯﾄ LED 9形 直付型 LED 200形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED 100形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED 60形 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

LED 60形　ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ(灯具交換) LED 60形　ﾌﾞﾗｹｯﾄ LED 60形　ﾌﾞﾗｹｯﾄ LED JD30形 埋込形 非常照明

G2 G3 H I J K1.2 L

M N O P1 P2 Q R

S T U

LED 40形 露出型

LED B級BL形　避難口誘導灯片面 LED B級BL形　通路誘導灯片面

LED JD13形 埋込形 非常照明 LED 1500形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED 40形 露出型

LED 100形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED 100形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ LED HID100形 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ

GL+3.5M 基礎共

K1=

K2=

参考:NNLK42330+NNL450KNTLE9

ﾏﾙﾁｺﾝﾌｫｰﾄﾀｲﾌﾟ､一般ﾀｲﾌﾟ､5200lmﾀｲﾌﾟ
定格出力型､電圧100～242V
本体:亜鉛鋼板､反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)､Ra83
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

参考:直付XLX459DENLE9

一般ﾀｲﾌﾟ､5200lmﾀｲﾌﾟ
消費電力31.9W､定格出力型､電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)､Ra83
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

LED内蔵､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵
防湿型･防雨型
5000K､Ra83､光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
器具光束2980lm､消費電力27W､電圧100～242V
本体:ｽﾃﾝﾚｽ､ｶﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
天井直付型･壁直付型､保護等級:IP23

参考:NNFW41810CLE9

参考: NNFW21885LE9+LDL20SN/11/12K

参考:LGB51656LE1

参考:FA20312CLE1+FK20316+FK21727C

参考:NYT2103+LDT6LGST6 参考:LGW80625LE1

参考:NNCF43135LE9(※ｾﾝｻｰ無し加工） 参考:埋込XLX449RENLE9 参考:直付XLX420NENPLE9+FSK41020 参考:FA20312CLE1+FK20300+FK21727C

参考:XLGE5003CE1参考:XND1067SNLE9+NNN80005K参考:NNF11930LE1+FK11531

参考:NNFB93607C 参考:NNFB91605C 参考:XND9931FSKLR9 参考:XLX469DENLE9

参考:LRDC3140NLE1 参考:XNS1060WNKLE9

ひとｾﾝｻ段調光30分､Hf32形器具1灯相当
非常時本体組込LED点灯､非常灯評定番号:LALE-015
本体:鋼板(白色塗装)､ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ
常用光ﾕﾆｯﾄ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
電圧:100～242V対応､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池
常用光ﾕﾆｯﾄ:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
自己点検機能付､ﾘﾓｺﾝ:FSK90910K(別売)

ﾘﾆｭｰｱﾙ専用､一般ﾀｲﾌﾟ､4000lmﾀｲﾌﾟ
消費電力25W､定格出力型､電圧100～242V
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)､Ra83､電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

一般ﾀｲﾌﾟ､2500lmﾀｲﾌﾟ
消費電力16.3W､定格出力型､電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)､Ra83
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ
B級･BL形 片面型
壁･天井直付型
一般型(20分間)
ﾆｯｹﾙ水素蓄電池
ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付
型式認定番号:1AM111-3209

参考:FA20312CLE1+FK20300+FK21747C

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ
B級･BL形 片面型
壁･天井直付型
一般型(20分間)
ﾆｯｹﾙ水素蓄電池
ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付
型式認定番号:1AM111-3209

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ
B級･BL形 片面型
壁･天井直付型
一般型(20分間)
ﾆｯｹﾙ水素蓄電池
ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付
型式認定番号:1AM111-3209

ﾎﾞﾙﾄﾌﾘｰ(100～242V)､防湿･防雨型
壁面(縦向き･横向き)･天井面取付兼用
本体:ｽﾃﾝﾚｽ
反射板:ｽﾃﾝﾚｽ(ｸﾘｱ塗装)
光束維持時間40000時間
別売直管形LEDﾗﾝﾌﾟ材質:ｶﾞﾗｽ､光束維持率:85%

昼白色､5000K､Ra75
壁･天井面取付兼用
枠:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

LED内蔵<ﾜﾝｺｱ(ひと粒)ﾀｲﾌﾟ>､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､一般光色ﾀｲﾌﾟ
5000K､Ra85､拡散ﾀｲﾌﾟ
光源遮光角30度､光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
器具光束:1005lm､消費電力:7W､電圧:100-242V
反射板(上部):ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾎﾜｲﾄ)
反射板(下部):ｱﾙﾐ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ﾎﾜｲﾄつや消し仕上)､埋込穴φ150

参考:XND2067SNLE9+NNN80006K

LED内蔵<ﾜﾝｺｱ(ひと粒)ﾀｲﾌﾟ>､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､一般光色ﾀｲﾌﾟ
5000K､Ra85､拡散ﾀｲﾌﾟ
光源遮光角30度､光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
器具光束:1995lm､消費電力:15W､電圧:100-242V
反射板(上部):ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾎﾜｲﾄ)
反射板(下部):ｱﾙﾐ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ﾎﾜｲﾄつや消し仕上)､埋込穴φ150

LEDﾌﾗｯﾄﾗﾝﾌﾟφ70 ｸﾗｽ500 1灯(口金GX53-1)
昼白色(5000K)､Ra83
器具光束440lm､消費電力5W､電圧100V
拡散ﾀｲﾌﾟ､天井直付型･壁直付型､防雨型､ﾈｼﾞ込み方式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾎﾜｲﾄ)､ｶﾊﾞｰ:ｱｸﾘﾙ(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

ﾗﾝﾌﾟ共､防雨型､LED電球専用､電圧100V
本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ)
ｸﾞﾛｰﾌﾞ:ｶﾞﾗｽ(乳白)
ｶﾞｰﾄﾞ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ)
保護等級:IP23､適合ﾎﾟｰﾙ径:φ140･φ145･φ160

電球色(2700K)､高演色Ra95
器具光束380lm､消費電力6.9W､電圧100V
壁直付型､防雨型
美ﾙｯｸ､集光ﾀｲﾌﾟ
ｶﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(透明)､ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ)
首振範囲上下30度､左右各15度

昼白色(5000K)､Ra83
器具光束580lm､消費電力6､電圧100V
天井面･壁面取付専用
ｶﾊﾞｰ:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾌﾞﾗｯｸ)
送り用端子台付

φ100高天井用(～10m)､30分間ﾀｲﾌﾟ
LED内蔵､非常時･非常灯用LED点灯/常時消灯
非常灯評定番号:LALE-006
ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ､ｶﾊﾞｰ:鋼板(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
電圧:100～242V､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池
点検ｽｲｯﾁ付､自己点検ｽｲｯﾁ付
充電ﾓﾆﾀ(緑)付

φ100低天井用(～3m)､30分間ﾀｲﾌﾟ
LED内蔵､非常時･非常灯用LED点灯/常時消灯
非常灯評定番号:LALE-004
ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ､ｶﾊﾞｰ:鋼板(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
電圧:100～242V､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池
点検ｽｲｯﾁ付､自己点検ｽｲｯﾁ付
充電ﾓﾆﾀ(緑)付

LED内蔵<ﾜﾝｺｱ(ひと粒)ﾀｲﾌﾟ>､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､一般光色ﾀｲﾌﾟ
調光可能範囲(約5%～100%)､5000K､Ra70､拡散ﾀｲﾌﾟ
光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
器具光束:13475lm､消費電力:103.9W､電圧:100-242V
枠:鋼板(ﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
ﾊﾟﾈﾙ:ｱｸﾘﾙ(乳白つや消し)
埋込穴:φ400

一般ﾀｲﾌﾟ､6900lmﾀｲﾌﾟ
消費電力43.1W､定格出力型､電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)､Ra83
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

昼白色(5000K)､Ra83
器具光束765lm､消費電力7.6W､電圧100V
電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､拡散ﾀｲﾌﾟ､PaPIRs･明るさｾﾝｻ付
防雨型､高気密SB形､点灯照度調整機能付
枠:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾎﾜｲﾄつや消し)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
埋込穴φ100

LED内蔵<ﾜﾝｺｱ(ひと粒)ﾀｲﾌﾟ>､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､一般光色ﾀｲﾌﾟ
ひと(熱線)ｾﾝｻ付､5000K､Ra85､拡散ﾀｲﾌﾟ
器具光束:1020lm､消費電力:7.1W､電圧:100-242V
光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
反射板(上部):ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾎﾜｲﾄ)
枠･反射板(下部):ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
埋込穴φ150

光束3000lm､消費電力31W､電圧100～242V
昼白色､5000K､Ra70､光束維持時間6万時間(光束維持率70%)
本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ)
ｸﾞﾛｰﾌﾞ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(透明)
天板:ｱﾙﾐ(ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ)
上方光束比5～15%､耐雷ｻｰｼﾞ15kV､耐風速60m
落下防止ﾜｲﾔｰ付

参考:NNY22680LE1+DYDX2309H

参考:XND1067SNLE9

K1=175φ→150φﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付200φ→150φﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付
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スコレーパリオ照明等改修工事

RS

注記2：学びの広場ふえふき事務所内ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄは,電源切り離し,改修,ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ175φ取付を行う。

注記1:照明器具LED化の為,既設照明器具の取替を行う。(改修時,基本同位置取付)

注記3：学びの広場ふえふき倉庫間仕切り壁ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ3台は,電源切り離し残置。

非常照明位置移動後,天井ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ100φ

増設

照明撤去後,壁付ｶﾊﾞｰP
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P2 P2

P2

P2

P2

P2

P2

B×3

B×2

E

E

F

F

G1

G2

J

O

O

I

K1×3

K1×3

K1

S

N×6

A×6

R

R×5

U

U

M

L×3

熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ親器(位置BOX共)
E

T×4
既設照明位置ﾎﾞｯｸｽよりEEF1.6-3C電源取り出し(各所共通)

建築工事:改修前=梁露出(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)→改修後=天井有(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)

Ｓ

Ｓ

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ　再使用品

光電式煙感知器露出型　再使用品

天井改修を行う

P2
新設点検口

既設ﾀﾞｳﾝ撤去後,天井ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ175φ(SW切り放し.端末ﾃｰﾌﾟ処理)各所共通

既設ﾀﾞｳﾝ残置(電源切り放し.端末ﾃｰﾌﾟ処理)各所共通

電灯設備１階平面図（改修後） 04
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RS

A42

FL40W*2 埋込形

300*1278*121

B42

注記2:器具表(撤去.廃棄)※寸法=実測参考とする。

230*1250*87

FL40W*2 露出形

C41

180*1305*125

FL40W*1 露出形

C41B D41

210*1274*105

FL40W*1 埋込形

E41

66*1274*74

FL40W*1 露出形

F21

663*257*85

FL20W*1 誘導灯露出形

G21

130*670*130

FL20W*1 露出形

H11

103*390*130

FL10W*1 露出形

I27

200φ148

DL FDL27W 

I18 I13

180*1305*125

FL40W*1 露出形 DL FDL13W 

175φ164

J13

FDL13W ﾎﾟｰﾁ外灯

200*200*200

K65

160*200*100

JD65W*1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

L65

240*145*240

JD65W*1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

M31 M13 N251

400φ372

DL MH250W

O32

200*1250*69

FHF32W*2 露出形

100φ155

非常照明IL30W 埋込形

100φ155

非常照明IL13W 埋込形

P100(ｾﾝｻｰ付)

200*200*150

JD100W*1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

Q100

4500*400*114.基礎共

HID100W*1 外灯

Q100

Q100

B42×3

M13

B42×2

A42×16

M13

F21

F21D41

I27 L65

L65

L65

I18

I18×3

I18×3

M13

M13

M13

M13

E41×2

M13

H11

A42×6

I18×11O32×4

O32

P100

K65×6

K65×4

注記1:照明器具LED化の為,既設照明器具の撤去を行う。(改修時は,同位置取付)

M13

AS 3A埋込型

熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ親器(BOX共)

I13×3

ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 

200*200*200

D41×2

Ｓ

Ｓ

注記：天井改修の為,下記取外し(再使用する)の事。

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ

光電式煙感知器露出型
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