
場所 延長 実施見込面積 面積計算式

山　側：（延長）2500×（幅）平均0.75m ＝1875㎡

斜面側：（延長）2500×（幅）平均0.75m ＝1875㎡

左路側：（延長）1660×（幅）平均0.5m ＝830㎡

右路側：（延長）1660×（幅）平均0.5m ＝830㎡

左路側：（延長）310×（幅）平均0.5m ＝155㎡

右路側：（延長）310×（幅）平均0.5m ＝155㎡

畑　側：（延長）180×（幅）平均0.75m ＝135㎡

水路側：（延長）180×（幅）平均0.75m ＝135㎡

左路側：（延長）60×（幅）0.75m ＝45㎡

右路側：（延長）60×（幅）0.75m ＝45㎡

御坂町
国道137号線側道法面部（農道4-2002号線
沿い）

150ｍ 150㎡ （延長）150m×（幅）平均1.0m ＝150㎡

春日居町
農道4-6010号線沿い

200ｍ 300㎡ 川　側：（延長）200×（幅）平均1.5m ＝300㎡

左路側：（延長）8400×（幅）平均0.75m ＝6300㎡

右路側：（延長）8400×（幅）平均0.75m ＝6300㎡

一宮町
農道5-3438号線沿い

130ｍ 65㎡ （延長）130m×（幅）平均0.5m ＝65㎡

一宮町
農道4-3024号線沿い

500ｍ 500㎡ （延長）500m×（幅）平均1.0m ＝500㎡

左路側：（延長）320×（幅）平均0.5m ＝160㎡

右路側：（延長）320×（幅）平均0.5m ＝160㎡

石和町
柳田堰、梅ノ木水門

- 1,000㎡
石和町　柳田堰周辺：面積200㎡（2回）
石和町　梅ノ木水門周辺：面積300㎡（2回）

石和町
市部822-39地先　富士見用水路沿い

- 800㎡ 石和町　富士見用水路周辺：面積400㎡（2回）

600㎡ 四ツ沢大橋東法面部　　：面積300㎡（2回）

500㎡ 八代町岡地内路側地　　：面積250㎡（2回）

640㎡ 御坂町竹居地内法面部　：面積320㎡（2回）

660㎡ 御坂町下黒駒地内法面部：面積330㎡（2回）

境川町
大黒坂243-2地先

- 70㎡ 境川町大黒坂地内　　　：面積70㎡

春日居町
下岩下349-8地先

- 420㎡ 春日居町下岩下地内　　：面積420㎡

春日居町
熊野堂636-5地先

- 345㎡ 春日居町熊野堂地内　　　：面積345㎡

28,800㎡

芦川町
農道4-7001号線、4-7002号線

1,660ｍ 1,660㎡

2,500ｍ

八代町、御坂町
第二農免道路測地、法面部（四ツ沢大橋東
法面部、八代町岡地内路側地、御坂町竹居
地内法面部、御坂町下黒駒地内法面部）

-

八代町、御坂町、一宮町
第二農免道路

8,400ｍ 12,600㎡

令和７年度　実施予定箇所

境川町
農道5-5213号線、畑総敷設農道沿い

320ｍ 320㎡

御坂町
国道137号線側道（農道4-2002号線）

550m

310㎡

御坂町
国道137号線側道（農道4-2022号線）

270㎡

御坂町
国道137号線側道（農道4-2021号線）

90㎡

春日居町
フルーツライン（2回）

7,500㎡


