
工　種 種　別 細　別
Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル

舗装工 コンクリート舗装工 スラブデッキ m2 709.6 710 舗装工集計表参照

コンクリート桝 箇所 7.0 7 擁壁工集計表参照

盛土 軽量骨材 m3 39.9 40 舗装工集計表参照

アスファルト舗装工 アスファルト舗装 t=3cm m2 1074.7 1,075 〃

上層路盤 t=10cm m2 1074.7 1,075 〃

路床盛土 m3 120.4 120 〃

擁壁工 鋼製L型擁壁 H＝0.60ｍ m 79.0 79 擁壁工集計表参照

柵工（鋼製） H＝0.50ｍ m 322.6 323 〃

張出歩道工 B6.0×L7.0 箇所 1.0 1 〃

B6.0×L7.0 箇所 1.0 1 〃

付帯施設工 安全施設工 転落防止柵撤去再設置 ベースプレートH＝1.10ｍ m 79.0 79 付帯工集計表参照

本 27.0 27 〃

パイプ切断工 φ60.5mm 本 27.0 27 〃

転落防止柵撤去再設置 ビーム撤去再設置H＝1.10ｍ m 16.5 17 〃

転落防止柵撤去再設置 土中式 m 322.6 323 〃

構造物撤去工 構造物取壊し工 橋梁部撤去 木材処分量 m3 48.3 48 撤去工集計表参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 37.3 37 〃

殻運搬・処理 コンクリート m3 37.3 37 〃

植栽撤去 m2 395.1 395 〃

廃材質量 kg 293.40 293 〃

廃材容量 ㎥ 0.27 0.3 〃

車止め撤去再設置 擬木支柱 本 10.0 10 〃

近津用水ウッドデッキ改修　数量総括表

規格・構造等 単位 数量 計上数量 備　 　考



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

舗装工 コンクリート舗装工 スラブデッキ m2 709.64

盛土 軽量骨材 m3 39.86

アスファルト舗装工 アスファルト舗装 t=3cm m2 1,074.74

上層路盤 t=10cm m2 1,074.74

路床盛土 m3 120.41

舗装工数量集計表



細　別 規　格 数 量 備 考

コンクリート舗装 スラブデッキ 右 B1 288.56

左 B1 0.00

右 B2 0.00

左 B2 0.00

デッキＡ 184.56

デッキＢ 207.99

木橋Ａ 21.64

木橋Ｂ 13.89

コンクリート桝控除 (7.00)

計 709.64m2

盛土 軽量骨材 右 B1 39.86

左 B1 0.00

39.86m3

アスファルト舗装 t=3cm 右 As 505.51

左 As 595.23

アスファルト桝控除 (26.00)

計 1074.74m2

路床盛土 右 As 52.93

左 As 67.48

計 120.41m3

舗装工  延長調書

測　　　点



右岸

幅(m) 数量(m2) 断面(m2) 数量(m3)

NO.2+15.000 0.00 - - -

NO.3

NO.4

NO.4+5.104

NO.6+13.001

NO.7

NO.8

NO.8+12.234

NO.8+16.234

NO.9+4.734

NO.10

NO.10+6.263

NO.10+10.263

NO.10+11.600

NO.10+11.970

NO.10+14.420

NO.11

NO.12

NO.12+8.642

NO.12+15.642

NO.13

NO.13+15.500

NO.14+0.219

NO.14+4.219

NO.15

NO.15+8.831

NO.15+15.831

NO.16

NO.16+2.419

NO.36+1.033 0.00 3.70 0.47

NO.36+10.033 9.00 3.70 33.30 0.47 4.23

NO.37 9.97 3.73 37.04 0.47 4.69

NO.38 20.00 3.64 73.70 0.49 9.60

NO.39 20.00 3.61 72.50 0.56 10.50

NO.39+2.593 2.59 3.60 9.34 0.56 1.45

NO.39+13.119 10.53 3.60 37.91 0.53 5.74

NO.40 6.88 3.60 24.77 0.53 3.65

合計 78.97 288.56 39.86

B1数量計算書　　　　　　　

測 点 距 離
コ ン ク リ ー ト 軽 量 骨 材



右岸

幅(m) 数量(m2) 断面(m2) 数量(m3)

NO.1+5.581 0.00 - - -

NO.1+10.792

NO.1+11.432

NO.1+18.483

NO.1+18.799

NO.2+4.202

NO.21+10.253

NO.22

NO.22+5.736

NO.22+9.916

NO.23

NO.23+5.309

NO.23+14.309

NO.24

NO.24+10.310

NO.24+19.310

NO.25

NO.25+15.310

NO.26

NO.26+4.309

NO.27

NO.27+5.310

NO.27+14.310

NO.28

NO.28+13.000

NO.30

NO.30+12.943

NO.31 0.00 3.40 0.49

NO.31+1.944 1.94 3.39 6.59 0.49 0.95

NO.32+6.00 24.06 3.39 81.55 0.57 12.75

NO.32+13.00 0.00 3.36 0.59

NO.34 27.00 3.35 90.59 0.55 15.39

NO.34+10.000 10.00 3.35 33.50 0.69 6.20

NO.35 10.00 3.33 33.40 0.69 6.90

NO.36 20.00 3.71 70.40 0.34 10.30

NO.36+1.033 1.03 3.70 3.82 0.34 0.35

NO.42+16.122 0.00 0.99 0.00 0.10 0.00

NO.42+18.00 1.88 3.44 4.16 0.00 0.09

NO.44+18.572 40.57 3.44 139.57 0.00 0.00

NO.45+9.80 11.23 3.44 38.62 0.00 0.00

NO.45+11.722 1.92 0.00 3.31 0.00 0.00

合計 149.63 505.51 52.93

測 点
路 床 盛 土

距 離
ア ス フ ァ ル ト

アスファルト舗装数量計算書　　　　　　　



左岸

幅(m) 数量(m2) 断面(m2) 数量(m3)

NO.30

NO.31 0.00 2.95 0.60

NO.32 20.00 2.95 59.00 0.52 11.20

NO.32+12.544 12.54 2.95 36.99 0.58 6.90

NO.33 7.46 2.96 22.04 0.58 4.33

NO.34 20.00 3.19 61.50 0.50 10.80

NO.34+10.000 10.00 3.40 32.95 0.40 4.50

NO.35 10.00 3.40 34.00 0.40 4.00

NO.36 20.00 3.60 70.00 0.34 7.40

NO.37 20.00 3.83 74.30 0.34 6.80

NO.37+0.365 0.37 3.80 1.41 0.34 0.13

NO.37+10.000 9.64 3.80 36.63 0.34 3.28

NO.38 10.00 3.86 38.30 0.18 2.60

NO.38+13.00 13.00 3.88 50.31 0.18 2.34 -

NO.39 0.00 3.88 0.00 0.18 0.00

NO.40 20.00 3.90 77.80 0.14 3.20

小計 173.01 595.23 67.48

合計 173.01 595.23 67.48

アスファルト舗装数量計算書　　　　　　　

測 点 距 離
ア ス フ ァ ル ト 路 床 盛 土



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

擁壁工 鋼製L型擁壁 H＝0.60ｍ m 78.97

柵工（鋼製） H＝0.50ｍ m 322.64

コンクリート桝 箇所 7.00

張出歩道工 B6.0×L7.0 箇所 1.00

B6.0×L7.0 箇所 1.00

擁壁工数量集計表



細　別 規　格 数 量 備 考

鋼製L型擁壁 H＝0.60ｍ B-1右岸 78.97

B-1左岸 0.00

計 78.97m

柵工（鋼製） H＝0.50ｍ As右岸 149.63

As左岸 173.01

計 322.64m

植樹桝水留工 アスファルト桝

As右岸 149.63 12.00

As左岸 173.01 14.00

計 26.00箇所

コンクリート桝

B-1右岸 78.97 7.00

B-1左岸 0.00 0.00

B-2右岸 0 0.00

B-2左岸 0 0.00

計 7.00箇所

張出歩道工 B6.0×L7.0 左 NO.38+13.00 1.00箇所

B6.0×L7.0 右 NO.32+6.00 1.00箇所

擁壁工  延長調書

測　　　点



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

付帯施設工 安全施設工 転落防止柵撤去再設置 ベースプレートH＝1.10ｍ m 78.97

本 27.00 0.333本/m

パイプ切断工 φ60.5mm 本 27.00

転落防止柵撤去再設置 ビーム撤去再設置H＝1.10ｍ m 16.53

転落防止柵撤去再設置 土中式 m 322.64

付帯施設工数量集計表



細　別 規　格 数 量 備 考

転落防止柵撤去再設置 H＝1.10ｍ 右 NO.36+1.033 ～ NO.40 78.97 B-1右岸

土中撤去支柱切断 ベースプレート 左 NO.6+18.660 NO.28+13.000 0.00 B-1左岸

計 78.97m

パイプ切断工 φ60.5mm 27.00本

転落防止柵撤去再設置 H＝1.10ｍ 右 NO.0+2.907 ～ NO.21+10.253 0.00 B-2右岸

支柱存置 ビーム撤去再設置 左 NO.7+7.508 NO.22+7.347 0.00 B-2左岸

デッキＡ

デッキＢ

木橋Ａ Lx2

木橋Ｂ Lx2 11.40

NO30床版地覆 5.13

計 16.53m

転落防止柵撤去再設置 H＝1.10ｍ 右 NO.31 ～ NO.45+11.722 149.63 AS右岸

土中式 左 NO.31 ～ NO.40 173.01 AS左岸

計 322.64m

安全施設工  延長調書

測　　　点



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

構造物撤去工 構造物取壊し工 橋梁部撤去 木材処分量 m3 48.34

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 37.35

殻運搬・処理 コンクリート m3 37.35

植栽撤去 m2 395.09

廃材質量 kg 293.40

廃材容量 ㎥ 0.27

車止め撤去再設置 擬木支柱 本 10.00

構造物撤去工数量集計表



橋梁部撤去数量

木橋B 2.436mx5.700m 13.89 m
2

V= 0.42 m
3

根太 60x110

5.700mxN5本 0.19 m
3

右岸デッキ L= 180 m

A= 767.26 m
2

V= 23.02 m
3

平均幅＝ 4.26 m

根太本数＝平均幅/1.5ｍ+１

60x110  N= 4 本

4.75 m
3

左岸デッキ L= 180.01 m

A= 557.4 m
2

V= 16.72 m
3

平均幅＝ 3.1 m

根太本数＝平均幅/1.5ｍ+１

60x110  N= 3 本

3.56 m
3

桝（廃材利用）控除 10.5 m
2

桝30箇所　0.35m2/箇所

V= -0.32 m
3

木材処分量 48.34 m
3



コンクリート構造物取壊し

右岸

木道A 高さ、延長、幅 体積/本 本数 数量

H320、L=1.94ｍ、W=3010 0.193 3 0.579

H320、L=68.05ｍ、W=3000 0.192 47 9.024

H380、L=31.03ｍ、W=3000 0.228 22 5.016

H150、L=55.6ｍ、W=2950 0.089 39 3.471

左岸

木道A H320、L=32.54ｍ、W=2550 0.163 23 3.749

H320、L=37.46ｍ、W=2750 0.176 26 4.576

H240、L=50.37ｍ、W=3230 0.155 35 5.425

H240、L=9.64ｍ、W=3500 0.168 8 1.344

H170、L=50ｍ、W=3500 0.119 35 4.165

合計 37.349 m3



右岸

幅(m) 数量(m2)

NO.30

NO.30+12.943

NO.31 0.00 3.022

NO.31+1.944 1.94 3.000 5.84

NO.34+10.000 68.06 3.000 204.18

NO.36+1.033 31.03 3.000 93.09

NO.36+10.033 9.00 2.900 26.55

NO.39+2.593 52.56 2.900 152.42

NO.39+13.119 10.53 2.900 30.54

NO.40 6.88 2.977 20.22

プラニメーター14 10.54

プラニメーター18 50.55

プラニメーター19 173.33

小計 180.00 767.26

合計 180.00 767.26

撤去数量計算書　　　　　　　

測 点 距 離
木 道



左岸

幅(m) 数量(m2)

NO.30

NO.31 0.0 2.550

NO.32+12.544 32.5 2.550 82.98

NO.34+10.000 37.5 2.955 103.11

NO.37+0.365 50.4 3.500 162.57

NO.37+10.000 9.6 3.500 33.74

NO.40 50.0 3.500 175.00

小計 180.0 557.40

合計 180.0 557.40

撤去数量計算書　　　　　　　

測 点 距 離
木 道



細　別 規　格 数 量 備 考

植栽撤去 （１３） 102.30

株物H=70cm （１４） 102.14

（１５） 93.10

（１６） 63.95

（１７） 33.60

計 395.09m2

植栽部延長 395.09m 平均幅1.0m

株物本数 988本 株物間隔40cm

廃材質量 293.40kg 0.297kg/本

廃材容量 0.27m3 0.00027㎥/本

車止撤去再設置 擬木支柱 10.00本

(撤去時　コンクリート殻処分　0.064㎥/1本）

988　*　0.297　＝

988　*　0.00027　＝

撤去工  延長調書

測　　　点

395.09　/　1.0　＝

395.09　/　0.4　＝


