
境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

E-00

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

表紙・図面リスト

特記仕様書

案内図・配置図

照明器具　姿図
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【改修後】既設配線　照明器具配置　２階平面図

【改修前】自火報配管配線　１階平面図

【改修前】自火報配管配線　２階平面図

増設コンセント配線　１階平面図

屋外ﾄｲﾚ、屋外倉庫LED照明・屋外ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ配線図

外灯配置・照明器具姿図
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電気特記仕様書
０１

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

照明器具・換気扇及びスピーカ等の下地開口補強工事

１． 工事名称

２．

３．

工事場所

建物概要

建築面積

延床面積

構　　造

４． 主要用途

５． 工事項目

（○印該当）

６． 施工基準

７． 一般事項 １．本工事は、当該建築物に本事項及び、施工基準を適用し電気設備

の一式を施工するもので、技術的に完全に行うと共に、各申請手続き

も遅滞無く施工者が代行する。

２．本設計図は、工事の概要を示すものであるから、施工者は着工前

に十分なる理解の上、速やかに実施工程表及び、施工図面、製作図面

を提出し監理者の承諾を得るものとする。

３．工事の進捗状況に応じて、疑義が生じた場合及び、細部不明の際

は速やかに監理者と協議の上施工に着手する。

４．本工事に使用する材料・製品等は、監理者と協議し承諾を受けた

ものとする。

られるものは、施工者の負担に於いて、良心的に行うものとする。

５．図面に特別指示無くも、技術上・構造上・美観上当然必要と認め

工事範囲

９． 提出書類

２．施工図

１．実施工程表（建築主体工事と併用でも可）

８．

１０． 特記事項 １．照明器具・コンセント等の機種及び取付位置については、監理者

と十分な打ち合わせを行う事。

３．鋼製電線管に於いて、厚鋼電線管以外はネジ無し電線管とする。

５．空配管には、ビニル被覆鉄線1.2mmを挿入する事。

６．ハンドホール・プルボックス内では、ケーブル条数を考慮し

７．地中配管には、ケーブル埋設シート及び標示杭を設置する事。

１０．主要構造体の貫通、立ち上げ、引き下げ及び外傷の恐れの有る

　部分には、ケーブルを電線管にて保護する事。

JIS-C-0301/0303に準拠

工事項目（○印該当）
建
築

電
気

機
械

別
途

６．その他、監理者の指示（見本／カタログ等）するものとする

工事項目（○印該当） 建
築

電
気

機
械

別
途

メーカーリスト

機材名称 製造者名（下記メーカー叉は、同等以上とする）

３．メーカーリスト

４．機器納入仕様書（最終的には機器完成図書として提出）

５．各種試験成績書（絶縁抵抗／接地抵抗／照度測定等）

６．各諸官庁への届出の写し（電力申込書／消防設備設置届出書等）

７．機器取扱い説明書（盤類／照明器具／放送機器／火災報知機器等）

設計図書、現場説明、工事契約書による。

４．雨線外の露出配管とボックス類は、溶融亜鉛又はSUS仕様を施す事。

支持金物で支持すると共に、行き先表示を設ける事。

９．各種メクラプレートには、用途表示を明記する事。

上記及びそれ以外の機材についても、メーカーリストを提出し、監理者の承諾を得る事。

敷地面積

電線・ケーブル類

電線管類

電線管付属品

JIS規格品

JIS規格品

JIS規格品

１１．

合否判定基準 　の事項を満たす事。

　の事項を満たす事。

　２．絶縁抵抗試験を行い、JASS　電力設備工事　1節　一般事項　1.13

　１．絶縁耐力試験を行い、JASS　電力設備工事　1節　一般事項　1.13

　の事項を満たす事。

　３．接地抵抗試験を行い、JASS　電力設備工事　3節　一般事項　3. 1

１２．凡　　例

施工区分１３．

１４．

配分電盤類

配線器具類

照明器具

パナソニック・東芝ライテック・寺田電機・神保電器

河村電器産業・内外電機・日東工業・パナソニック

テレビ共聴機器

を満たす事。

　４．非常用照明の照度測定を行い、建築基準法に適合した照度

自動火災報知機器

ハンドホール

ホーチキ・パナソニック・ニッタン・能美防災

土井製作所・ヴェインシステムズ・フジプレコン

パナソニック・東芝ライテック・三菱電気・ダイコウ

ＤＸアンテナ・八木アンテナ・マスプロ・パナソニック

防排煙連動操作機器

又、露出配管は薄鋼電線管叉は、ネジ無し電線管を使用する事。

１．

２．

３．

４．

５．

SRC  　 RC S 木造

地下　  階　地上　２  階　塔屋 階　建て

運動施設（複合施設） 消防法　　第15項－（  ）に該当

・照明器具設備

・放送設備

・電灯・コンセント設備

・幹線動力設備

２．配線器具はJIS大角連用とし、プレートは新金とする。

８．テレビ共聴機器は、地デジ対応とする。

・受変電設備 ・テレビ共聴設備

・インターホン・電気錠設備

・火災報知設備

・LAN配線設備

・電話配管配線設備

国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編・最新版）」

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編・最新版）」

及び「公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編・最新版）」

ホーチキ・パナソニック・ニッタン・能美防災

笛吹市境川町三椚7番地

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

放送設備・音響設備 TOA・パナソニック

・監視カメラ配管工事

・ナースコール設備設備

建築図参照

建築図参照

建築図参照

・分電盤・制御盤改修工事

６．この工事は「週休２日制適用工事」とする。

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

仮設工事

点検口設置工事

規格外照明器具撤去後の天井改修工事

和風便器廻りの養生

トイレブース改修

和風便器廻りカッター入れ

同上用はつり・補修

同上用仕上補修（タイル）

洋風便器取付け

配管工事

紙巻器撤去・新設

衛生機器への電源供給（コンセント）工事

工事中の使用電力、水道使用料金

躯体壁及び床の穴明け及び補強工事（電気配管）
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照明器具　姿図
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ｉＤシリーズ直付型１１０形　反射笠付型

　ＸＬＸ８３０ＫＥＮＣＬＥ２相当

一般タイプ、１３４００ｌｍタイプ

消費電力８１．７Ｗ、定格出力型、電圧２００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板（白色）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤスクエアベースライト　ＦＨＰ３２形×３灯相当タイプ　埋込型

　ＸＬ３７３ＬＷＶＬＡ９相当

□４５０、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）

電圧：１００～２４２Ｖ

光束維持時間：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

昼白色（５０００Ｋ）

ダウンライト　１００形

　ＸＮＤ１０６７ＷＮＬＥ９相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角３０度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１０１０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ダウンライト　１５０形

　ＸＮＤ１５６７ＷＮＬＥ９相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角３０度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６４０ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

Ｂｒｏａｄ　Ｗａｓｈｅｒ　ローポールライト

　ＹＹＹ８２５８２ＬＥ１相当

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型、全周配光タイプ

白色、４０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

光束４４５ｌｍ、消費電力５．８Ｗ、電圧１００Ｖ

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）

グローブ：アクリル（透明）

ポール径：φ１００、地上高：８６０、保護等級：ＩＰ２３

傾斜天井ＬＥＤダウンライト　１５０形

　ＸＮＤ１５６１ＡＮＬＥ９＋リニューアルプレートＮＮＮ８００００５Ｋ相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光束維持時間：４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１４５０ｌｍ、消費電力：１２．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ダウンライト　１００形

　ＸＮＤ１０５８ＳＬＬＥ９相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：９５０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５

ダウンライト　１５０形

　ＸＮＤ１５７９ＷＮＬＥ９相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６９５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１７５

ｉＤシリーズ非常灯　２０形　下面開放　Ｗ１９０　リモコン自己点検機能付

　ＸＬＧ２１３ＲＧＮＬＥ９相当

非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形×２灯器具相当）

常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

リニューアル専用、非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２７

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ｉＤシリーズ埋込型２０形　下面開放型　Ｗ１９０

　ＸＬＸ２１０ＲＥＮＪＬＥ９相当

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ｉＤシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ３００

　ＸＬＸ４６０ＶＥＮＴＬＥ９相当

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

保守率：０．８８ Ｋ０１７３５３８

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置

Ａ１ 5.4 5.7 5.8 6.0 4.4

Ｂ１ 5.4 5.6 5.8 5.9 5.2

Ｂ’１ 4.9 5.1 5.2 5.2 4.2

Ａ２ 12.6 13.5 14.0 15.0 16.4

Ｂ２ 12.0 12.9 13.5 14.4 15.5

Ａ４ 11.1 11.8 12.2 12.9 14.6

Ｂ４ 10.4 11.2 11.7 12.7 14.5

ｉＤシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１９０

　ＸＬＸ４５９ＲＥＮＬＥ９相当

リニューアル専用、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ｉＤシリーズ直付型４０形　コーナーライト

　ＸＬＸ４５０ＣＥＮＴＬＥ９相当

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ポーチライト

　ＬＧＷ８５２３９Ｙ相当

ランプ別売（口金ＧＸ５３－１・ＧＸ５３－１ａ）

壁面・天井面取付専用

ネジ方式、防雨型

拡散タイプ、ネジ方式、防雨型

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）

軒下用ダウンライト　１５０形

　ＸＮＷ１５６３ＷＬＬＥ９相当

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度

器具光束：１５０５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　単体

　ＸＬＸ４５９ＤＥＮＬＥ９相当

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ポーチライト

　ＬＧＷ８５２３８Ｂ相当

ランプ別売（口金ＧＸ５３－１）

壁面・天井面取付専用

ネジ方式、防雨型

拡散タイプ、ネジ方式、防雨型

アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：アクリル（乳白）

ボーダーライト(別途）

既設照明器具Ｎｏ．に合わせとする。 ※No.U　No.Vは追加

（下面ガード)　ＮＹＫ００１１７

下面ガード

フレーム：鋼材（亜鉛メッキ仕上）

ＮＹＭ２０２１５ＬＲ２　相当

高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

光束４２３００ｌｍ、消費電力２３０．２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型
光束維持時間６００００時間（光束維持率８５％）、電源内蔵型
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
約５～１００％連続調光、落下防止ワイヤー付
器具本体（４．４ｋｇ）

ＮＮＹ２０３７３ＬＥ１相当

防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

LED内蔵、電源ユニット内蔵、防まつ型、明るさセンサなし、明光色
光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光束維持時間６００００時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
前面パネル：アクリル
保護等級：IP44、雷サージ１５ｋＶ
電力会社申請入力容量９．２ＶＡ

壁面取付金物　DYKX23095相当

（下面ガード)　ＮＹＫ００１１７

下面ガード

フレーム：鋼材（亜鉛メッキ仕上）

ＮＹＭ２０２１５ＬＲ２　相当

高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

光束４２３００ｌｍ、消費電力２３０．２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型
光束維持時間６００００時間（光束維持率８５％）、電源内蔵型
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
約５～１００％連続調光、落下防止ワイヤー付
器具本体（４．４ｋｇ）

ダウンライトＸＮＤ９０８９ＳＮＬＪ９相当

ダウンライト　１０００形

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ
調光可能範囲（約１％～１００％）、光源遮光角１５度
光束維持時間：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束：１０２８５ｌｍ、消費電力：６８．８Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ２００

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

ＸＮＤ２５６７ＳＬＬＥ９相当

ダウンライト　２５０形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：２２９５ｌｍ、消費電力：１８．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

　　　

S=1：50(A1)
S=1：100(A3)

非常･誘導灯姿図　・　操作分電盤改修図
０４

ＬＥＤ高天井用照明器具

落下防止ワイヤー

吊りボルト

器具吊金物(既設)

更新照明器具取付図（参考）

振れ止め
SUSワイヤー　※3点支持

※2DT

COS
昇降機

※2DT

COS
昇降機

※2 DT

COS
昇降機

※2 DT

COS
昇降機

R,TR 予備

安定器（MF400W×3台、NH360W×3台）

安定器（MF400W×3台、NH360W×3台）

安定器（MF400W×3台、NH360W×3台、JD250W×1台）

安定器（MF400W×3台、NH360W×3台、JD250W×1台）

ELB3P100/75

L-2盤ﾖﾘ
ＣＨ－Ａ ＣＨ－Ｂ

【改修前】　既設制御盤　

※2

※2

※2

※2

R,TR 予備

ＬＥＤ照明器具（3台）

ELB3P100/75

L-2盤ﾖﾘ

ＣＨ－Ａ ＣＨ－Ｂ

【改修後】　制御盤　
2.安定器　26台ｘ2面＝52台撤去(PCB非含確認）撤去
1.昇降機用配線他　不要配線撤去

※組端子など

メンテナンス用に行き先の器具が分かようタグ付けを行う

ＬＥＤ照明器具（3台）

※組端子など

ＬＥＤ照明器具（3台）

※組端子など

ＬＥＤ照明器具（3台）

※組端子など

※制御盤上部　安定器盤内

※制御盤上部　安定器盤内

※制御盤上部　安定器盤内

※制御盤上部　安定器盤内

※落下防止ﾜｲﾔｰ（器具付属品)は躯体に支持とする。

※　CH-C　　安定器　2台撤去(PCB非含確認）撤去

下面ｶﾞｰﾄﾞ

制御盤　改修図

・撤去安定器はＰＣＢ非含確認を行い適切に廃棄すること

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　リニューアル用

　ＮＮＦＢ９３６１５Ｃ相当

φ１５０中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

Ａ２ 11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

Ａ４ 8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７７

器具取付高さ 9.0m 10.0m 12.0m 14.0m 16.0m 18.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 6.7 7.1 7.6 7.7 7.2 5.7

Ａ２ 15.4 16.4 18.2 20.0 21.1 21.6

Ａ４ 12.7 13.5 15.0 16.4 17.7 19.0

非a

誘a

非c

誘bＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

　ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００相当

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

(ﾊﾟｲﾌﾟ吊り）　ＦＰ２２３７５Ｃ

全長７５０ｍｍタイプ
本体：亜鉛鋼板
カバー：鋼板（ホワイト）

誘a1

（本体）ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００相当

　ＦＡ１０３０３ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３１６相当

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁埋込型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６２６

　ＮＮＦＢ９３００８Ｃ相当

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７７

器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 6.5 7.4 8.1 8.4 8.5 4.0

Ａ２ 14.2 16.3 18.1 19.9 21.5 21.2

Ａ４ 11.2 12.8 14.3 15.7 17.1 18.4

非b

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１７Ｃ

φ１５０高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　リニューアル用

1 2

5 6

1 2

5 6

※ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄは再使用※ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄは再使用

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型　+吊具

3 4

7 7

3 4

7 7

はＣＨ－Ｂを示す

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　 　号 一級建築士登録番号 第　 　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 【改修前】既設配線　１階平面図

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　
境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）
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植込

ﾎﾟｰﾁ 玄関 ﾎｰﾙ

中庭

植込

植込

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

男子更衣室

UP

男子便所 女子便所
女子更衣室

器具庫

UP

控室

UP

UP

ステージ

放送室

UP

控室

UP

植込

植込

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

アリーナ

【改修前】１階平面図 S=1:100

０５

C
H
･
A

C
H
･
B

C
H
･
C

L-2

27L

誘a × 4

アリーナ

A

C

27L

L-1

IV 2.0 ×16 (39) 照明、昇降装置

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

〃 2.0 ×16 (39)  〃 、　〃

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

IV 2.0 ×16 (39) 照明、昇降装置

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

〃 2.0 ×16 (39)  〃 、　〃

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

IV 2.0 ×5 (25) 照明、昇降装置　3

1

2

5

6

A

B

3

4

7

8

C

B

IV 22°×3  E8°(39)
CPEV 0.9-5P(25)

IV 22°×3  E8°(39)
CPEV 0.9-5P(25)

既設再使用（※絶縁測定実施)

1 2 5 6

3 4 7 8

3



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　 　号 一級建築士登録番号 第　 　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47,960

4,730 4,730 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

3
3
,0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

A

D

G

A

´

´

B́

Ć
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4,730 4,730 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

吹抜

DN 観客席
DN

管理通路

  （焼付塗装）

雪止めアングル

  曲げ加工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ

鼻隠し：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｔ1.6

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

飾り棟：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25
   定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

雪止めアングル

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230
   定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25

換気棟：元旦ﾋﾞｨｰﾃｨｰ工業
ｼｽﾃﾑ換気棟同等品

箱樋：耐酸被覆鋼板ｔ1.2

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

アリーナ上部吹抜 ステージ上部
吹抜

1,200 1,800

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

【改修前】２階平面図 S=1:100

０６

A AB B

A A

A A

A AB B

1

2

3

4

5

6

7

8

既設プルボックス

既設プルボックス

A

B

VVF 1.6-2c ×2
 〃 1.6-4c(内1CはED)

 〃 1.6-2c ×4

IV 2.0 ×16 (39) 照明、昇降装置1

2

5

6

A

D

E

C

D

C

E

C

E

D

C

E

D

照度補償付

照度補償付

照度補償付

照度補償付

 〃 1.6-4c(　 〃 　)

 〃 1.6-2c ×5

 〃 1.6-2c ×6

 〃 1.6-2c ×7

 〃 1.6-4c(　 〃 　)

 〃 1.6-4c(　 〃 　)

 〃 1.6-4c(　 〃 　)

A

B

C

D

E

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

〃 2.0 ×16 (39)  〃 、　〃

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

IV 2.0 ×16 (39) 照明、昇降装置

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

〃 2.0 ×16 (39)  〃 、　〃

〃 2.0 ×18 (39)  〃 、　〃　　照度補償付

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B

B B B

照度補償付

A
高天井用照明器具（照度報償)+昇降装置

IV 2.0 ×5 (25) 照明、昇降装置　3

C
I

B 高天井用照明器具+昇降装置　：ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞMF400+ﾅﾄﾘｳﾑNH360 高天井用照明器具+昇降装置　：ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞMF100+ﾅﾄﾘｳﾑNHT50I

B

3

4

7

8

C

【改修前】既設配線　照明器具配置　2階平面図

：ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞMF400+ﾅﾄﾘｳﾑNH360+ﾊﾛｹﾞﾝJD250W

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 【改修後】配線　照明器具配置　１階平面図

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　　
境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）
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植込

ﾎﾟｰﾁ 玄関 ﾎｰﾙ

中庭

植込

植込

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

男子更衣室

UP

男子便所 女子便所
女子更衣室

器具庫

UP

控室

UP

UP

ステージ

放送室

UP

控室

UP

植込

植込

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

アリーナ

【改修後】１階平面図 S=1:100
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L-1

L-2

27L
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S S
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P P P P P
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P-1 P-1 P-1 P-1
F
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F F F

F F F

F F F

F F F

F F F

F F F

R

U

L L L

L L L

N

N

N

N

N

M

M

MM

Q

O O O-1O-1

R

T

T

T

T

F

J J J J

J

J

J

J J J J

K

誘a1

誘a

誘a

誘a

誘a 誘a

誘a 誘a

F × 24
誘a × 1

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

K × 1

植込

S × 8
R × 1

ﾎﾟｰﾁ

P × 2

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

L × 6
誘a × 1

玄関

非a

非a × 1

N × 5
M × 4

ﾎｰﾙ

U × 1

Q × 1

ポンプ室

O × 2
O-1 × 2

廊下

誘a × 1

誘b × 1

誘b

P × 1

男子更衣室

P-1 × 2

男子便所

F × 1

身障者WC

P-1 × 2

女子便所

P × 1

女子更衣室

P × 2

器具庫

R × 1

外部階段

T × 2

控室

T × 2

控室

F × 1

放送室

J × 4

外部ﾌﾞﾗｹｯﾄ

J × 1

外部ﾌﾞﾗｹｯﾄ

J × 2

外部ﾌﾞﾗｹｯﾄ

J × 4

外部ﾌﾞﾗｹｯﾄ

誘a × 4

アリーナ

A

C

IV 2.0 ×7 (39) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

〃 〃

〃 〃

〃 〃

IV 2.0 ×7 (39) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

〃 〃

〃 〃

〃 〃

IV 2.0 ×3 (25) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

3

1

2

5

6

A

B

C

IV 22°×3  E8°(39)
CPEV 0.9-5P(25)

既設再使用（※絶縁測定実施)

1 2 5 6

3 4 7 8

B

誘a1 × 1

⑩移動ラック

①ﾃﾞｼﾞﾀﾙ音響

②ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ

③ﾏｸﾛﾎﾝ

④ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ

⑤ｽﾋﾟｰｶｰ

⑥ﾊﾟﾜｰアンプ

⑦ｽﾋﾟｰｶｰｽﾀﾝﾄﾞ

⑧CDデッキ

⑨電源ﾕﾆｯﾄ

□音響設備設置

YAMAHA　D3　Standard　同等品

SENNHEISER　XSW　2-835-J　同等品

SHURE　SM58S　同等品

K＆M　ST210　同等品

YAMAHA　CBR12　同等品

YAMAHA　PX5　同等品

K＆M　2160B　同等品

TASCAM　CC-CDR250N　同等品

TASCAM　AV-P2803

名称 仕様 数量

1

4

2

6

2

1

2

1

1

1

3

4

7

8



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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吹抜

DN 観客席
DN

管理通路

（焼付塗装）

雪止めアングル

曲げ加工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ

鼻隠し：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｔ1.6

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

飾り棟：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25
定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

雪止めアングル

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230
定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25

換気棟：元旦ﾋﾞｨｰﾃｨｰ工業
ｼｽﾃﾑ換気棟同等品

箱樋：耐酸被覆鋼板ｔ1.2

【改修後】照明器具配置、配線　2階平面図
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アリーナ上部吹抜 ステージ上部
吹抜
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【改修後】２階平面図 S=1:100
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C

既設プルボックス

既設プルボックス

A

B

VVF1.6-2c
VVF1.6-4c(内1E) ※接地線のみ再使用

VVF1.6-2c ×2
VVF1.6-4c(内1E) ※接地線のみ再使用

VVF1.6-2c ×3
VVF1.6-4c(内1E) ※接地線のみ再使用

※既設再使用(絶縁測定実施)

※既設再使用(絶縁測定実施)

※既設再使用(絶縁測定実施)

IV 2.0 ×7 (39) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

不要配線撤去

A

B

C

〃 〃

〃 〃

〃 〃

1

2

5

6

A

IV 2.0 ×7 (39) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

〃 〃

〃 〃

〃 〃
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B
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I
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D
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D

D

D

D

D
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D

A ×  4
B × 20

ｱﾘｰﾅ

C × 7
D × 10

ｽﾃｰｼﾞ上部

誘a誘a

G × 8
H × 8

観客席

非a × 3
誘a × 2

I × 1

内階段吹抜

非b × 1

J J × 1

外部階段
C

IV 2.0 ×3 (25) 照明、接地　※既設再使用(絶縁測定実施）

不要配線撤去

B

3

C

・非常照明（露出)の支持材は躯体に設置とする

・高天井用器具設置は振れ止め補強などを行う事。※図面(E-04)参照

アリーナ軽量天井

※アリーナ軽量天井及びフレームへの機器取付及び補強材取付は不可とする。

A

A

A

A

※天井張替建築工事

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

非c × 12

3

4

7

8



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　 　号 一級建築士登録番号 第　 　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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吹抜

DN 観客席
DN

管理通路

  （焼付塗装）

雪止めアングル

  曲げ加工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ

鼻隠し：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｔ1.6

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

飾り棟：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25
   定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

雪止めアングル

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230
   定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25

換気棟：元旦ﾋﾞｨｰﾃｨｰ工業
ｼｽﾃﾑ換気棟同等品

箱樋：耐酸被覆鋼板ｔ1.2

【改修前】既設自火報配管配線　2階平面図
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,
2
0
0

【改修前】２階平面図 S=1:100

０９

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ω Ω

Ω Ω

AE1.2-5P(25)

煙感知器　光電式ｽﾎﾟｯﾄ型、2種 露出型 非蓄積型（ｶﾞｰﾄﾞ付）

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種　天井裏

AE1.2-4C（19）

AE1.2-2C（19）

Ｓ

【既設】

露出 露出 露出 露出 露出 露出

露出 露出 露出 露出 露出 露出

露出 露出

プルボックス

プルボックス

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　　

A

B

C

D

E

F

F́

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47,960

4,730 4,730 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

3
3
,0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

A

D

G

A

´

´

B́

Ć

D́

F́´

F́

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4,730 4,730 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

吹抜

DN 観客席
DN

管理通路

（焼付塗装）

雪止めアングル

曲げ加工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ

鼻隠し：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｔ1.6

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

飾り棟：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25
定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230

雪止めｱﾝｸﾞﾙ

雪止めアングル

屋根：ｶﾗｰ鉄板ｔ0.4　有効幅230
定着工法(Ｌ=500)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏品　木毛板ｔ25

換気棟：元旦ﾋﾞｨｰﾃｨｰ工業
ｼｽﾃﾑ換気棟同等品

箱樋：耐酸被覆鋼板ｔ1.2

【改修後】既設自火報配管配線　2階平面図

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

アリーナ上部吹抜

ステージ上部
吹抜

1,200 1,800

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

【改修後】２階平面図 S=1:100

１０

Ω Ω

Ω Ω

AE1.2-5P(25)

煙感知器　光電式ｽﾎﾟｯﾄ型、2種 露出型＋ガード 

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種　天井裏

AE1.2-4C（19）

AE1.2-2C（19）

【改修後　新設】

配管再使用　　※配線新品交換

配管再使用　　※配線新品交換

・配線交換は立ち下げプルボックスまでとする。

プルボックス

プルボックス

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

露出 露出 露出 露出 露出 露出

露出 露出 露出 露出 露出 露出

露出 露出

Ｓ

・感知器（露出)の支持材は躯体からとする

アリーナ軽量天井

※アリーナ軽量天井及びフレームへの機器取付及び補強材取付は不可とする。

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 増設コンセント配線　１階平面図

S=1：100(A1)
S=1：200(A3) 境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）

１１

D

E

F

F́

G

1 2 3 4 5 6 7

47,960

4,730 4,730 5,500 5,500 5,500 5,500

1,380 4,000

650

200 3,800 4,450 4,450 3,800

1,820

33
,0

00

5
,0

00
3,

00
0

3
,0

00
5
,5

00

2
,8

00
5
,2

00

植込

ﾎﾟｰﾁ 玄関 ﾎｰﾙ

中庭

植込

植込

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

男子更衣室

UP

男子便所 女子便所
女子更衣室

L-1
Ｅ

ＥＥＴ

既設

点検口

既設

点検口

既設

点検口

既設

点検口

天井上がり

天井上がり

既設貫通部既設貫通部

新規貫通（コア抜き）

新設点検口

新設点検口

自動水栓用 ｳｫｼｭﾚｯﾄ(1200W)

ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W) ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)

ＥＥＴ
ＥＥＴＥＥＴ

吹抜部

ＥＥＴ

メタルモール（B型)

VVF2.0-3c ×2

VVF2.0-3c

VVF2.0-3c

2回路（新設）

埋込ｺﾝｾﾝﾄＥＥＴ

Ｅ

VVF 1.6-3C(内1E)

VVF 2.0-3C(内1E)

隠蔽配線　

隠蔽配線　　

特記なき配管・配線は下記による。

VVF 2.0-3C(内1E)×2 露出配線　　メタルモール

接地付

接地・ｱｰｽ端子付

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

≪注　　記≫

2、防火区画貫通部は認定工法にて貫通処理を行う事。(区画位置は建築図参照)

1、配線の貫通部等必要箇所は保護管を敷設する事。

3、ｺﾝｾﾝﾄの形状及び取付け位置は現場打合せにより最終決定する事。

※天井からコンセントは全てメタルモールにて配線

ジョイントボックス

総合監視盤内にあり

予備回路なし

2回路増設（外灯タイマー上部にブレーカー追加可能）

※銅バーから配線にて一時側取出し

※建築工事

※建築工事



承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　 　号 一級建築士登録番号 第　 　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

　　

男子トイレ

女子トイレ

1 2 3 4 65

7,000

2,7001,6001,6501,050

1
,
7
0
0

1
,
0
5
0

3
,
2
5
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

F

E

C

B

A

2,700 1,600 1,000 1,700

2
,
7
0
0

3
,
3
0
0

1
,
0
0
0

D

F

B

A

1 2

B

A

3,600

3
,
6
0
0

屋外倉庫

S=1：50(A1)
S=1：100(A3)

屋外トイレ、倉庫LED照明　ｺﾝｾﾝﾄ配線平面図
１２

屋外トイレ平面図 S=1:50

屋外倉庫平面図 S=1:50

男子トイレ

女子トイレ

1 2 3 4 65

7,000

2,7001,6001,6501,050

1
,
7
0
0

1
,
0
5
0

3
,
2
5
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

F

E

C

B

A

2,700 1,600 1,000 1,700

2
,
7
0
0

3
,
3
0
0

1
,
0
0
0

D

F

B

A

コンセント配線　屋外トイレ平面図 S=1:50

A1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

ＬＧＷ５１７０４ＷＣＦ１　相当

ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式
プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

ｶﾞｰﾄﾞ：ＦＫ４２５３３　相当

蛍光灯器具用ガード

仕様：ホワイト塗装
幅２９０・長１３５７・高１５３

直付ＸＦＸ４４０ＤＥＮＬＥ９　相当

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０

一般タイプ、４０００ｌｍタイプ
消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

A1

B1

L-3

ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)

ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)

ｳｫｼｭﾚｯﾄ(400W)

新規貫通（コア抜き）

ＥＥＴ

ＥＥＴ

ＥＥＴ ＥＥＴ

（G16）

埋込ｺﾝｾﾝﾄＥＥＴ

VVF 1.6-3C(内1E)

VVF 2.0-3C(内1E)

メタルモール

メタルモール

特記なき配管・配線は下記による。

接地・ｱｰｽ端子付

≪注　　記≫

2、防火区画貫通部は認定工法にて貫通処理を行う事。(区画位置は建築図参照)

1、配線の貫通部等必要箇所は保護管を敷設する事。

3、ｺﾝｾﾝﾄの形状及び取付け位置は現場打合せにより最終決定する事。

P.BOX　150x150x150 SUS WP

予備回路なし

ELB 2P1E20A　1回路新設

ブレーカー取付含め盤改修

埋込型分電盤の為、ケーブル取出部ハツリ及び補修

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）



込

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

境川スポーツセンター体育館改修工事（電気設備）
S=1：200(A1)
S=1：400(A3)

Ｎ

隣地境界

道
路
境

界

植込

植込

植

植込

植込

UP

道路境界

植込

植込

植込

植込

UP

植込

UP

UP

植込

植込

遊具

屋外トイレ

植込

隣地境界

外灯A

外灯A

外灯A

外灯B

外灯B

外灯B

外灯配置、照明器具姿図
１３

モールライトＸＹ７７６６ＰＬＥ９　相当

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形相当

電源ユニット別置、防雨型、球形タイプ
光束７１５５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間４万時間（光束維持率７５％）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）
上方光束比５～１５％、保護等級ＩＰ２３、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

A

1灯用

ストレートポール用アダプタ：DYDX2036(114.3径→76.3径)

モールライトＸＹ７７６６ＰＬＥ９　相当　2台

電源ユニット別置、防雨型、球形タイプ
光束７１５５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間４万時間（光束維持率７５％）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）
上方光束比５～１５％、保護等級ＩＰ２３、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

2灯用

アーム：DYDX2029　1個

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形相当B

灯具交換、既設安定器撤去

既設ポール塗装（指定色）

施工範囲
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