
図面番号 図面名称
縮尺

A1

E-01

E-02

E-03

E-05

E-06

E-04

電灯設備　１階平面図（改修後）

照明器具姿図（１）

照明器具姿図（２）

特記仕様書

八代総合会館改修工事（電気設備）(明許）

分電盤結線図

1:100

N.S

N.S

N.S

N.S

案内・配置図・構内線路図 1:300

E-07

電灯設備　２階平面図（改修後） 1:100

E-08

電灯設備　１階平面図（改修前）

1:100

E-09

電灯設備　２階平面図（改修前）

1:100

E-10

動力盤結線図

1:100

E-11

換気空調電源設備　２階平面図（改修後）

E-12

換気空調電源設備　Ｒ階平面図（改修後）

1:100

N.S

E-13

換気空調電源設備　１階平面図（改修後）

1:100

図面番号 図面名称
縮尺

A1

E-21

E-22

E-24

E-25

E-23

自動火災報知設備　２階平面図

自動火災報知設備　凡例・注記・系統図

自動火災報知設備　１階平面図

総合監視盤改修図

拡声設備　２階平面図

1:100

1:100

N.S

N.S

1:100

拡声設備　１階平面図 1:100

（舞台照明設備）

EB-01 負荷設備表 N.S

EB-02 調光装置表 N.S

EB-03 調光装置　特記仕様書・系統図・姿図 1:5,10

EB-04

多目的集会場　１階・２階平面図EB-05

多目的集会場　断面図 1:100

1:100

EB-06

器具姿図 1:5,10,20

E-14

E-15

1:100

1:100

電灯設備　Ｒ階平面図（改修後）

電灯設備　Ｒ階平面図（改修前）

E-26

E-27

換気空調電源設備　１階平面図（改修前） 1:100

自動火災報知設備　Ｒ階平面図 1:100

E-16

E-17

N.S

N.S受変電設備　単線結線図・姿図（新設）

受変電設備　単線結線図・姿図（既設）

E-19

換気空調電源設備　２階平面図（改修前） 1:100E-20

換気空調電源設備　Ｒ階平面図（改修前） 1:100

E-18

E-28

E-29

工事区分表 N.S

工事概略工程表（参考） N.S



　　特 記 事 項　項 目　　特 記 事 項工事名 　項 目

工事用電力３ 　設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、外部機　本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等 27 機材の品質電気設備仕様書
・水・その他 ・性能証明 関((社)公共建築協会他)が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。に要する費用は請負者の負担とする。

Ⅰ．工事概要
工事写真４ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領」(最新版)による。 ただし、ＪＩＳ（日本工業規格）に該当するものであることを示す表示のある機材を

１．工事場所
５ １）引渡しを要するもの発生材の処理 使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略す・無し

２．建物概要
・有（ ） ることができる。共通仕様書によるＪＩＳ、ＪＥＣ、ＪＥＭ等の基準に該当するもの

延床面積 消防法施行令
建　物　名　称 備考階 数構　造 はその適合品とし、それ以外は国土交通大臣官房官庁営繕部監修の、建築材料設備機２）引渡しを要するもの以外（㎡） 別表第一

構外搬出とし、搬出及びその処理は ・本工事とする。 材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿（最新版）による。・別途工事とする。改修

３）特別管理産業廃棄物 ・無し 但し、製作盤等は、評価名簿以外に山梨県特定盤メーカーとする。

・有（ＰＣＢ使用機器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 耐震措置28 ・機器、ラック、ダクト等は耐震処理とし堅固に据付け、取付けまたは支持を行う。

・耐震措置の計算及び施工方法は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年

版（一般財団法人日本建築センター）」による。

・据付け、取付け、支持に伴う耐震措置については、施工計画書を作成し、監督員の

承諾を得ること。（注記：延床面積は建築基準法による表記）

その他29 ・機材メーカーに拠る施工要領で禁止事項及び注意義務は施工者の責任施工とする。

３．工　事　種　目（○印のついたものを適用する） ・ケ－ブル配線等、防火区画貫通個所は、耐火処置を施すこと。
建物別及び屋外 工 事 種 別

・屋外（多湿所）に使用するプルボックス、支持金物及びビス類はステンレス製とす
工　事　種　目 備　　考

ること。
受変電設備

・波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）は難燃性製品を使用すること。
幹線動力設備

・波付硬質ポリエチレン管より建物、盤及び露出立上がり箇所は、異種管接続材を使自家発電設備

電灯コンセント設備 用し、厚鋼電線管等にて施工すること。（耐震処置例による）

・屋外より地下ピットへの配管飛込み部分は、つば付スリーブ、防水用止水材を使用

し防水処置を行う。

・地中配管口には、湿気、泥水、小動物及び危険性ガス等が浸入せぬ様、管口止水材

（パテ、シール等）を使用すること。

・建築構造上のエキスパンジョイント箇所は、配線上支障なき様処置すること。

・ハンドホ－ル、プルボックス内では、ケ－ブル本数及び、点検等を考慮しケ－ブル

支持金物などを設ける。

・ハンドホ－ル、幹線用プルボックス及び、分電盤等要所の電線等には、プラスチッ

ク製の名札を取付け、配線サイズ、系統種別、行先、施工年月日及び施工者名を刻

　印表示する。

・断熱施工する外壁面取付の位置ボックスには、結露防止材を使用すること。

・図面に特別指示なくも技術上、構造上、美観上当然必要とみとめられるものは、請

負者負担において、良心的に行うものとする。

・引込み取付け点は、電力会社、ＮＴＴ等関係担当員と協議の上決定する。

５．凡　例

図中特記なきシンボル等はＪＩＳ－Ｃ－０３０３－００に準拠。（細目は、平面図等による。）

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て１）による。ただし、２）による場合は、１）によるものと同等とみなす。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの

工事仕様書を適用する。

尚、機械設備工事の工事仕様書及び建築工事の工事仕様書は、各々電気設備工事に準ずる。

２．工事範囲

設計図書、工事契約書による。

３．提出書類

工事契約書及び監督員の指示するもの。（○印の付いたものを適用する）

○工程表 ○設備機材等選定表 ○機器類製作図 ○施工図面○施工計画書

○工程写真 ○試験成績書○完成写真 ○完成図面○機器類完成図

○取扱説明書○保証書類 ○機器材納品書○届出書類の控え ○工事日報

○その他監督員の指示するもの

４．特記仕様

（１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項において選択する内容の事項は、○印の付いたものを適用する。

（３）その他細部については、監督員の指示による。

　　特 記 事 項　項 目

１ グリーン購入法 グリーン購入法に該当する品目は、その判断基準による仕様を満足すること。

２ 機　材　等 　本工事に使用する設備機材等は、設計図書（「設備機材等選定表」を含む）に規定

するもの又は、これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合

は、監督員の承諾を受ける。

　化学物質を発散する建築材料等はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

ベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとはＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆表示

建築材料を、ホルムアルデヒドの発散が極めて少ないものとはＪＩＳ及びＪＡＳの

Ｆ☆☆☆表示建築材料又は同等品を云い、原則としてＦ☆☆☆☆表示建築材料を使用

するものとするが、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆表示建築材料又は同等品

を使用するものとする。

山梨県笛吹市八代町南527番地　他

拡声設備

テレビ共同受信設備

電気時計設備

インターホン設備

トイレ呼出設備

構内情報用配管設備

構内交換設備

監視カメラ設備

自動火災報知設備

機械警備配管設備

構内配電線路設備

構内通信線路設備

撤去工事

１）国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編・最新版）」

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編・最新版）」

及び「公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編・最新版）」

４）再利用又は再資源化を図るもの ・無し

・有（現場監督職員の指示による ）

・現場説明書による。

・埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。６ 残土処理

・現場説明書による。 ・場外搬出処分とする。

７ 電線本数管路 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び

管経等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。など

また、機械室等の床配線は図面上　ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部

分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

８ 使用電線管 　特記なき電線管は、合成樹脂可とう電線管（ＰＦ一重管）とし、ボックス及び附属

品等も樹脂製とする。露出配管はネジナシ電線管（ＥＰ）とする。

ただし雨線外の露出部分は、厚鋼電線管（ＧＰ）を使用すること。

予備配管 　埋込形の盤類には、予備配管を設ける。［予備回路、×３までは（２２）相当を１９

本、×４以上は（２２）相当を２本とし、予備スペ－ス１に対して（２８）相当を各

１本天井内まで立ち上げる］

10 導入線 予備（空）配管には、太さ１．２ｍｍ以上の被覆鉄線を挿入する。

11 金属製電線管の 下記の露出配管は塗装を行う。（プライマ－処理後、ＳＯＰ２回塗り指定色仕上）

塗装 ・屋外（渡廊下部分　　　　　　　　　）・屋内（　　　　　　　　　　　　　）

産廃物の適正処理 施工に際して発生する建設副産物は、関係法令に従って適切に処理すること。12

13 寸法・形状 本設計図のうち、機器姿図等に記入の寸法・形状は参考とする。

14 盤類の鍵は、基本的に２００番とし、使い分けが必要な場合は５５０番と併用する。盤類の鍵

遠方操作用押ボタンは、連用形とする。15 電磁開閉器用

・タンブラＪＩＳ連用大角形16 ・ワイド形スイッチ ・ネーム付（印刷文字）

17 図面に特記なき場合は、コンセント　２Ｐ１５Ａ（接地極付）は、プラグ不要とする。コンセント

・プラグ収納形フロアコンセント18 ・アップ形 ・上下動形

フラッシプレート19 プレートの材質 ・金属製 ・樹脂製

・アルミ合金製フロアプレート ・砲金製20 ローテンション

アウトレット ・ＯＡ対応形（大口） ・両口形・片口形

保安器用接地 ・別途21 ・本工事　　　　　　

22 接地極埋設標 屋外灯を除く接地極埋設個所には接地極埋設標（金属製・国土交通省形）を取付け

ること。

構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。地中線の埋設標23

・鉄製（　３箇所）　　・コンクリート製（　　箇所）

24 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

環境対策型製品 　電線ケーブル類は、環境対策型「エコマテリアル」（ＥＭ）製品を使用する。25

(線ケーブル類) 但し、既製品のない種類の物は監督職員の承諾を得ること。

ＥＭ電線等で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料に

より構成されているものとし、次の記号、仕様による。

記号 　仕 様

ＪＩＳ　Ｘ　５１５０（ＵＴＰ）に準じ、シースにＪＣＳ規格
ＥＭ－ＵＴＰ

によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＪＩＳ　Ｘ　４２５８　Ｄ（制御用ケーブル（遮へい付））に準じ、絶縁材及び
ＥＭ－ＣＥＥＳ

シースにＪＣＳ規格によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＪＣＳ　２７１（ＭＶＶＳ）に準じ、シースにＪＣＳ規格による
ＥＭ－ＭＥＥＳ

ＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

取付高さ26 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

測　　点名 称 取付高さ［ｍｍ］

床上～中心ブラケット（一般） ２，１００

　　〃　　（踊場） 　　〃　　 ２，５００

１５０　　〃　　（鏡上） 鏡上端～中心

以上避難口誘導灯 床上～下端 １，５００

以下１，０００廊下通路誘導灯 床上～上端

床上～中心スイッチ　（一般） １，３００

１，１００　　〃　　（身体障害者用） 〃〃

３００〃コンセント､電話アウトレット､直列ユニット

　　〃　　（和室） 〃 １５０

〃コンセント（車庫） ８００

子時計、スピーカ 〃 （天井高）×０．９

アッテネータ 〃 １，３００

〃 （天井高）×０．８出退表示盤（表示灯）

〃 １，３００発信器　　（出退表示用）

〃 １，５００インターホン

身体障害者用インターホン子機 １，１００〃

〃 ９００呼出ボタン（身体障害者用）

〃復帰ボタン（ 〃　　） １，８００

〃 ２，０００廊下表示灯（ 〃　　）

備考：（天井高）×０．９　及び（天井高）×０．８　は大凡天井高が

２，５００～３，０００ｍｍ　の場合に適用する。

ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

撤去品の安定器品番等から判別を行った結果、ＰＣＢ使用が想定される場合には

その旨を監督員に報告し、発注者が指定する保管場所に適切に保管すること。

ﾋﾞｰﾃｯｸ

Ⅲ．設備機材等選定表（下記以外は監督員の承諾を得ること）

指　定　メ　ー　カ　ー機　材　名

電線ケーブル類 ＪＩＳマーク表示品、又はＪＩＳマーク表示許可工場

電線管、付属品類 ＪＩＳマーク表示品、又はＪＩＳマーク表示許可工場

受変電・配分電盤類 内　外河　村小　林新　星 日　東

高圧気中開閉器 戸　上 三英社 大　垣東　光

照明器具類 岩　崎 三　菱東　芝

配線器具類 東　芝 寺　田 明工社ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 神　保

八　木Ｄ　Ｘﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 マスプロテレビ共聴機器 日アン

放送・音響機器 ＴＯＡﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ビクター

トイレ呼出機器 アイホン ケアコム

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ アイホンインターホン機器

監視カメラ機器 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ビクターＴＯＡ

能　美防災機器 ニッタン ホーチキ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

取外再取付工事

八代総合会館改修工事（電気設備）

八代総合会館 2,115.08㎡

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

30 週休２日適用 本工事は週休2日適用工事とし、通期の４週８休を見込んでいる。

工事

音響設備 〇

舞台照明設備 〇

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

特記仕様書
０１



6
,
0
0
0

歩道橋

10,000

道路境界線

1
6
,
8
0
0

3
8
,
4
0
0

隣
地
境
界
線

7
,
0
0
0

道路境界線（接道　87,00m）

道路境界線（接道　81,00m
）

4,
00
0

道
路
境
界
線

道路境界線

配置図 S=1:300

Ｎ

工事場所：山梨県笛吹市八代町南527番地　他

22

中
央
道

34
36

浅川

八代南

森の上

市役所前

永井天神社前

① ②

③

工事場所

Ｎ

②若彦路ふれあいスポーツ館

①笛吹市八代支所

③八代児童センター

④

⑤

⑥

⑦

⑧

④熊野神社

⑤定林寺

⑥笛吹市八代郷土館

⑦八代小学校

⑧淺川中学校
案　　内　　図

計画建物

Ｐ
Ａ

Ｓ

[撤去]（引抜）
6kV CV22°-3C（FEP80）
[新設]
6kV CET(EE)38°（既存FEP80）

[撤去]（引抜）
6kV CV22°-3C（G70LT）
[新設]
6kV CET(EE)38°（既存G70LT）

[撤去]（引抜）
6kV CV22°-3C（G70LT）
[新設]
6kV CET(EE)38°（既存G70LT）

[撤去・新設]
PAS 7.2kV 300A
VT・LA内蔵（SUS製）
SOG制御装置（SUS製）

LED改修
y → P01

LED改修
y → P01

LED改修
y → P01

LED改修
z → P02

LED改修
z → P02

■注記
・ポール灯y,zのLED改修はポール再使用とし、安定器撤去、ポール内結線を含む。

[撤去・新設]
屋外キュービクル　3面体

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：300(A1)
S=1：600(A3)

　　　
０２

案内・配置図・構内線路図



設備配管、ダクトの躯体貫通スリーブ

同上　穴埋め補修

設備機器設置箇所の墨出し、アンカー取付、穴埋め補修

シーリング処理

照明器具及び空調機、天井扇等のための天井ボード類下地開口補強

同上　隅出し及びボードの切込み

全熱交換器、リモコン

同上　リモコン配線工事

空調室内機制御線及び電源線（冷媒管共巻き部分）

同上　室外機への電源供給（室内機電源共）

エアコン用個別・集中リモコン

同上　配線工事

機械設備機器、付属制御盤への一次側電源供給

ブラインド・カーテン

工事中の使用電力料金

受電後竣工引渡しまでの工事用電力、水道使用量

外部工作物・立木撤去工事

屋外設備基礎工事

外構（ﾌｪﾝｽ、ｽﾛｰﾌﾟ）工事

○ ○

○ ○

○○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

リモコン取付は電気設備

○

○

○

○ ○

○○

○

○

工事区分表

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
　　　

０３

NO SCALE

工事区分表

点検口（床・壁・天井）

項 目

１

11

３

４

５

６

７

８

９

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

２

25

No.

○

建 　築 電気設備 機械設備 外構 別途 備　考



Ｉ＞

F

CTT

VTT

VT×2
6600/110V

CT×2
50/5A

TR
3φ 200kVA
6600/210V
油入
トップランナー

TR
1φ 100kVA
6600/210-105V
油入
トップランナー

LBS
7.2kV 200A
PF G40A

VCB
7.2kV 600A
12.5kA
手動バネ操作

3φ3W 6600V 50Hz

OCR

6kV CET(EE)38°

DS×3
7.2kV 400A
三極単投

LBS
7.2kV 200A
PF G40A

V

MDA

F

SC
(L=6%)
6600V
3φ
21.3kvar

PC
7.2kV 200A
PF G10A

EA
(既存)

CH

記号 名 称 備 考

DS

VCB

LBS

PF

VT

CT

VTT

CTT

SC

断路器

高圧真空遮断器

高圧気中負荷開閉器

電力ﾋｭｰｽﾞ

計器用変圧器

計器用変流器

零相変流器

電圧試験端子

電流試験端子

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

MCCB

高圧過電流継電器

配線用遮断器

変圧器

記号 名 称 備 考

CH ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ

I>

F ﾋｭｰｽﾞ

TR

V

MDA

F

CT×2
750/5A

CT×2
600/5A

ZCT

改修範囲

ED
(既存)

ＶＣＴ Ｗｈ

PAS

PAS
300A 12.5kA
VT・LA内蔵（SUS）
方向性SOG制御装置(SUS)

CH

ZCT LGR
▲

EB

ZCT LGR
▲

EB

警報項目

▲：故障

LGR 低圧地絡継電器

Ｉ 地絡方向継電器

PC 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ

SOG

▲

V

マルチメータ

9000V

W

PF

A 50/5A

SR
(L=6%)
6600V
モールド
1.28kvar

マルチメータ

EL 漏電ﾘﾚｰ

▲

▲

■特記事項
・鋼板製屋外一般形　指定色塗装仕上げ、チャンネルベースは溶融亜鉛メッキ製とする。
・底板付とする。
・変圧器はトップランナー品とする。
・変圧器は防振ゴム付とし、防振ゴム用耐震ストッパーを設置する。
・盤面に個別警報表示を設け、一括警報の外部出力端子を設ける。
・配線用遮断器の遮断容量は短絡電流に十分耐え得る容量を有すること。
・予備品は、フック棒×1本、ランプ、ヒューズ類は100%納品とする。
・キャビネット側面に温度スイッチ付換気扇を設置する。
・寸法、姿図は参考とする。
・据付は、必要な強度を有するあと施工アンカーによるものとし、強度計算書
　を事前に提出すること。（既設アンカーボルトは使用しない）
・本仕様による他、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和 4年版）
　に準ずること。
・改修後は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和 4年版）

に基づき必要な試験を行うこと。

DS
A C 1 0 0 V

T H

0 ～40 C FAN *1台

LED*6台

2P15A＊１+E

▲ ▲

ED(ELB)
(新設)

EB
(既存)
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変 電 設 備

網入り網入り

キュービクル姿図（参考）

網入り

2,600

2,
40

0

既存基礎再使用

屋外キュービクル
新設

200 1801,800

G L

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

受変電設備　単線結線図・姿図（新設）
０４

各機器へ
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F

CTT

VTT

VT×2
6600/110V

CT×2
30/5A

TR
3φ 150kVA
6600/210V
油入

TR
1φ 100kVA
6600/210-105V
油入

PC
7.2kV 50A
30A

VCB
7.2kV 400A
8kA

3φ3W 6600V 50Hz

OCR

6kV CV22°-3C

LBS
12.5kV 200A
PF 40A

PC
7.2kV 50A
30A

V

A

V

A

F

SC
15kvar

PC
7.2kV 30A
10A
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0/

40
0A

22
5/

22
5A

10
0/

10
0A

低圧電灯盤 低圧動力盤

CH

記号 名 称 備 考

DS

VCB

LBS

PF

VT

CT

VTT

CTT

SC

断路器

高圧真空遮断器

高圧気中負荷開閉器

電力ﾋｭｰｽﾞ

計器用変圧器

計器用変流器

零相変流器

電圧試験端子

電流試験端子

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

MCCB

高圧過電流継電器

配線用遮断器

変圧器

記号 名 称 備 考

CH ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ

I>

F ﾋｭｰｽﾞ

TR

V

A

F

CT×2
600/5A

CT×2
750/5A

ZCT

MC
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 3
P
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0/
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0A

予
備

消
火
栓
ポ
ン
プ

（
発
電
機
）
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1動

力
盤
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)

高圧受電盤

--
-
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W
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.7

kW
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1動

力
盤

ＶＣＴ Ｗｈ

PAS

PAS
7.2kV 300A

CH

ZCT LGR

VS

AS

VS

AS

×2

VS

AS

EB

ZCT LGR

EB

EL 漏電ﾘﾚｰ

Ｉ 地絡方向継電器

PC 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ

SOG

CV
22

°
-3

C
--
-

CE
T1

00
°

LGR 低圧地絡継電器

撤去

■特記事項
・高圧気中負荷開閉器（PAS）、高圧ケーブル、屋外キュービクル（３面体）
　の撤去を行う。
・既設アンカーボルトは撤去（切断）とする。
・PCB使用の有無については、下記のとおり。

変圧器×2台：無（分析調査済み）
高圧コンデンサ（三相用）×1台：分析調査を要する
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(既存)

(隔壁)
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変 電 設 備

網入り網入り
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網入り
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1,800

G L

既存コンクリート基礎

屋外キュービクル
撤去

キュービクル姿図（参考）

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

受変電設備　単線結線図・姿図（既設）
０５

各機器へ



  ED

2P 2050

負荷容量

VA kW

2

240

240

240

240

キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

フル2線リモコン

AF

開 　閉 　器

AT

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

タイマー
接点入力

T/U
リレー

200V 100V

ELCB T/U

負荷名称
リモコン
リレー
R-Ry

 多目的集会室

 多目的集会室

R01

R02

R03

1

R04

R05

R06

1

R07

R08

1R09

20502P 1  多目的集会室

R10

R11

R12

 多目的集会室

 予備

 予備

---

---

■特記事項
・単相３線式電路に設ける配線用遮断器は中性線欠相保護付とする。
・分岐開閉器はJIS協約形とし、50AF/20ATは1Pサイズとする。
・盤類は国土交通省仕様とする。

20502P

20502P

 舞台照明主幹盤 67,300

240

240

240

240

 多目的集会室

 多目的集会室

 多目的集会室

 多目的集会室

2P 2050 3

240 多目的集会室

240

240

240

240

 多目的集会室

 多目的集会室

 多目的集会室

 多目的集会室

2P 2050 4 1R13

R14

R15---

780

30

ステージ上部

 投光材室

 予備

R16 予備 ---

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

分電盤結線図
０６

67.3+3.690KVA

MCCB3P
 50/30A鋼板製　標準色

壁掛露出型

L-4

1φ3W 100/200V

キュービクルより

CET200°

上部ダクト付

MCCB3P
 400/350A

伝送ﾕﾆｯﾄ

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

T/U 4回路用

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 20A

1

1

4
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ＢＡ０１１ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ　Ｗ１５０

ＬＳＳ９－４－３０ＬＮ
ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ

ＢＡ０１２ ＬＥＤ直付型４０形　６９００ｌｍ　Ｗ１５０

ＢＡ０２１ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ　Ｗ２３０

ＬＳＳ１０－４－３０ＬＮ
ＬＳＳ１０－４－４８ＬＮ
ＬＳＳ１０－４－６５ＬＮ

ＢＡ０２２ ＬＥＤ直付型４０形　５２００ｌｍ　Ｗ２３０

ＢＡ０３１ ＬＥＤ直付型４０形　３２００ｌｍ

ＬＳＳ１－４－３０ＬＮ（ガード付）
ＬＳＳ１－４－６５ＬＮ

ＢＡ０３２ ＬＥＤ直付型４０形　６９００ｌｍ

ＢＡ０４ ＬＥＤ直付形４０形　５２００ｌｍ　防湿型・防雨型　Ｗ２３０

ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６ＬＮ

ＢＡ０５ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　３２００ｌｍ　Ｗ１５０

埋込ＸＬＸ４３９ＰＥＮＬＥ９　相当品

リニューアル専用、一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＡ０６ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　２５００ｌｍ　Ｗ１００

埋込ＸＦＸ４２０ＭＥＮＬＮ　相当品
※本体寸法を現地埋込開口に合わせ加工

コンフォートタイプ、一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＡ０７１ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　５２００ｌｍ　Ｗ１５０

ＬＲＳ６－４－４８ＬＮ
ＬＲＳ６－４－６５ＬＮ

ＢＡ０８ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　６９００ｌｍ　Ｗ２２０

ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ＬＮ

ＢＡ０９１ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　５２００ｌｍ　Ｗ３００

ＬＲＳ２０－４－４８ＬＮ
ＬＲＳ２０－４－６５ＬＮ

ＢＡ１０ ＬＥＤ直付型２０形　３２００ｌｍ

ＬＳＳ１－２－３０ＬＮ

ＢＡ１１ ＬＥＤ埋込型２０形　下面開放型　１６００ｌｍ　Ｗ３００

埋込ＸＬＸ２１９ＶＥＮＬＥ９　相当品

リニューアル専用、一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＢＡ１２ スクエアベースライト　下面開放型　４５００ｌｍ　□３５０

ＬＲＳ１５－３－４１ＬＡ９

ＢＡ１３ ＬＥＤ直付型１１０形　５０００ｌｍ　Ｗ１５０

直付ＸＬＸ８５０ＡＥＮＣＬＥ９

ＤＬ０１ ＬＥＤ軒下用ダウンライト　６０形

ＸＮＷ０６３１ＷＬＬＥ９　相当品
リニューアルプレートφ１２５→φ１００共

電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、光源遮光角１５度
器具光束：４４５ｌｍ、消費電力：４．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１００

ＤＬ０２ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＸＮＤ１０５９ＳＮＬＥ９　相当品

電源ユニット内蔵
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１０３０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１２５

ＤＬ０３ ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

ＬＧＤ１２０１ＬＬＢ１　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ１５０

ＤＬ０４ ＬＥＤダウンライト　６０形

ＸＮＤ０６６８ＳＬＬＥ９　相当品

電源ユニット内蔵
３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：５６５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＬ０５ ＬＥＤ和風角型ダウンライト　６０形

ＸＮＤ０６９０ＪＬＬＥ９　相当品

電源ユニット内蔵
３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束：５７５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光束維持時間：４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
枠：木製（白木）、埋込穴□１５０

ＤＬ０６ ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

ＸＡＤ３１０１ＬＫＣＥ１　相当品
リニューアルプレート□１５０→φ１００共（ＬＧＫ０２００５相当品）

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形
枠：鋼板（ブラックつや消し）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
埋込穴φ１００

ＤＬ０８ ＬＥＤダウンライト　５５０形

ＬＲＳ１－４９ＬＺ

ＳＰ０１ ＬＥＤダウン＆スポット　１００・１５０・２００形

ＮＴＳ４１１４３Ｗ　相当品
リニューアルプレートφ１５０→φ１００共

電源ユニット共、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
光源遮光角３０度、首振範囲約３０度、水平回転範囲約３４５度
光束維持時間４００００時間（光束維持率７０％）
灯具：アルミダイカスト
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ１００

電源ユニット内蔵
調光可能範囲（約５％～１００％）、光源遮光角３０度
光束維持時間：６００００時間（光束維持率８０％）、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束：３７９０ｌｍ、消費電力：２９．１Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＤＬ０９ ＬＥＤダウンライト　３５０形

ＸＮＤ３５６６ＳＬＬＺ９　相当品

ＢＡ０７２ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　６９００ｌｍ　Ｗ１５０

ＤＬ０７ ＬＥＤ軒下用ダウンライト　８０形電球１灯器具相当具相当

ＸＥＤ３１０１ＬＣＥ１　相当品
リニューアルプレート□１５０→φ１００共（ＬＧＫ０２００５相当品）

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４００ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、高気密ＳＢ形
枠：アルミ（ブラックつや消し）
パネル：（透明）
埋込穴φ１００

ＢＡ０９２ ＬＥＤ埋込型４０形　下面開放型　６９００ｌｍ　Ｗ３００

ＢＡ０２３ ＬＥＤ直付型４０形　６９００ｌｍ　Ｗ２３０

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

照明器具姿図（１）
０７



ＢＲ０３ シーリングライト　６０形電球１灯器具相当

ＸＬＧＥ５００１ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、防雨型、ネジ込み方式
プラスチック（ホワイト）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ＢＲ０４ ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

ＬＧＢ８７０７９Ｋ　相当品

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９０
器具光束２８０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、ツマミネジ方式
強化和紙張り
木製（白木）
Ｗ＝１９０　Ｈ＝２４４　出しろ１４１

ＢＲ０５ ブラケット　６０形電球１灯相当

ＸＬＧＥ８０３４ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
器具光束４２０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式、壁直付型、拡散タイプ
アルミダイカスト（プラチナメタリック）、カバー：アクリル（乳白）
Ｗ＝２２５　Ｈ＝２２５　出しろ１１５

ＣＬ０１ ＬＥＤペンダント

ＬＧＢＺ６２２３Ｋ　相当品

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６００ｌｍ、消費電力３２Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、引掛シーリング方式、丸型フランジ付
強化和紙張り
枠：プラスチック
リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

ＣＬ０２ ＬＥＤペンダント

ＬＧＢＺ６２１１Ｋ　相当品

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３５００ｌｍ、消費電力３２Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、引掛シーリング方式、丸型フランジ付
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面強化和紙張り
木製（白木）
リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

ＣＬ０３ ＬＥＤペンダント

ＬＧＢＺ８２１１Ｋ　相当品

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４３５０ｌｍ、消費電力４１．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、引掛シーリング方式、丸型フランジ付
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面強化和紙張り
木製（白木）
リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

Ｐ０１ 街路灯　水銀灯１００形相当　２灯用

モールライトＸＹＧ２６２１ＮＬＥ９　相当品
２灯用アーム共（ＤＹＤＸ２００２相当品）
ポール再使用

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用
光束１５００ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル
天板：鋼板（オフブラック）
上方光束比０～２．５％、耐風速６０ｍ／ｓ、保護等級：ＩＰ２３（灯具のみ）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

Ｐ０２ ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

モールライトＸＹ７７９２ＫＬＥ９　相当品
ポール再使用

光束１１０９０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）、防雨型
本体：　アルミダイカスト（オフブラック）
天板：鋼板（オフブラック）、グ　ローブ：アクリル
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ｘａ０１ ＬＥＤ非常灯　埋込型　蓄電池内蔵

Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

ｘａ０２ ＬＥＤ非常灯埋込型　蓄電池内蔵　リモコン自己点検機能付　リニューアル用

ＮＮＦＢ９３６１５Ｃ　相当品

ｘｂ０１ ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ
天井直付用リニューアルプレート共（ＦＫ４１７１７Ｃ加工　相当品）

ｘｂ０２ ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ、ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ
天井直付用リニューアルプレート共（ＦＫ２１７２７Ｃ相当品）
壁付用リニューアルプレート共（ＦＫ２１７４７Ｃ相当品）

ｘｂ０３１ ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ
ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ
天井直付用リニューアルプレート共（ＦＫ２１７２７Ｃ相当品）
※表示板方向は平面図参照

ｘｂ０４ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ
壁付用リニューアルプレート共（ＦＫ１１７２４Ｃ相当品）
※表示板方向は平面図参照

6.4

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７５

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7

Ａ２ 11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

Ａ４ 8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

ＢＲ０２ ブラケット　４０形電球１灯相当

ＸＬＧＥ８０２５ＣＥ１　相当品

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
器具光束２６４ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式、壁直付型、拡散タイプ
アルミダイカスト（プラチナメタリック）、カバー：アクリル（乳白）
Ｗ＝２２５　Ｈ＝２２５　出しろ１１５

ｘａ０５ＬＥＤ非常灯埋込型　蓄電池内蔵　リモコン自己点検機能付

ＮＮＦＢ９３６０６Ｃ　相当品

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７６

器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 7.4 8.0 6.5 5.7 4.2

Ａ２ 17.5 19.5 21.3 20.9 18.8

Ａ４ 14.5 16.6 18.2 19.5 18.8

ＢＲ０１ ウォールライト　２０形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ＬＮ

ｘｂ０３２ ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

ＬＥＤ非常灯　埋込型　蓄電池内蔵

Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

ｘａ０４ｘａ０３ ＬＥＤ非常灯　埋込型　蓄電池内蔵

Ｋ１－ＬＲＳ１１－３

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７５

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

Ａ２ 11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

Ａ４ 8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

ｘａ０６

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７７

器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 6.5 7.4 8.1 8.4 8.5 4.0

Ａ２ 14.2 16.3 18.1 19.9 21.5 21.2

Ａ４ 11.2 12.8 14.3 15.7 17.1 18.4

ＬＥＤ非常灯埋込型　蓄電池内蔵　リモコン自己点検機能付

ＮＮＦＢ９３６０７Ｃ　相当品

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

照明器具姿図（２）
０８



FL+500

指導室

ｽﾛｰﾌﾟ

DN

UP

UP

DW

押

入

UP

スロープ

押入

前室

FL-500

FL-500

FL-560

FL-70

女子便所

FL-70

男子便所

ステージ

廊下B

FL±0

生活相談会議室

FL±0

事務所

FL±0

玄関ポーチ

FL-50～-100

玄関

FL-50

ロビー

FL±0

図書館

FL±0
整理室

FL±0
準備室

食品庫

FL-500

機械室

FL-500

器具庫

FL-500

FL-300

FL-500

中庭

FL-800

管理室

給湯室①

給湯室②

押

入

屋外便所

屋外便所

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2,500

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
3
0
0

2
,
1
0
0

6
,
0
0
0

2
,
7
0
0

4
,
3
0
0

4
,
7
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

8
,
7
0
0

9
,
0
0
0

3
8
,
4
0
0
1,800 4,000 3,300 2,700 5,700 5,700 6,000 2,400 3,600 2,300 3,700

6,000 5,800 6,000 18,000

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
0
0
0

4
,
3
0
0

4
,
7
0
0

6
,
9
0
0

1
9
,
8
0
0

2
,
7
0
0

9
,
0
0
0

3
8
,
4
0
0

2,7003,300 2,400 3,600 3,7002,300

6,000 5,800 6,000 5,700 5,700 6,000 6,000 6,000

47,200

11,400

47,200

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

X0 X1 X2 X3 X4 X6X5 X7 X8

多目的集会場

子育て支援センター

FL±0

廊下A

FL-500

EV

アルコーブ

FL±0

廊下E

ラウンジ

FL+50

風除室

FL-50

倉庫

UP

書庫

FL±0
調理実習室

FL-500

撤去

BA091

BA091 BA091 BA091

BA091 BA091

BA091

BA091

BA091

BA091

BA091

BA091

BA091 BA091 BA091

BA091 BA091 BA091

BA091 BA091 BA091BA091 BA091 BA091

DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05

DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05 DL05

CL03 CL03

DL06

BA031

BA031

BA031

BR02

BA05 BA05

BA05 BA05 BA05

BA05

DL02

DL02

DL02

DL01

DL01

DL01

DL01

DL01

DL01

BA05

DL02 DL02 DL02

DL02
DL02

DL02
DL02

DL02
DL02

DL02
DL02

DL02
DL02

DL02 DL02
DL02 DL02

DL02

DL02

DL02 DL02BA05

BA13 BA13

BA13 BA13

BA13 BA13

BA13BA13

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

DL07

BA06 BA06

BA031 BA031 BA031 BA031 BA031

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED LED

LED

LED

LED

LED LED

LED

LED LED

LED

BA072 BA072

BA072BA072

BA011

BA011

BA023 BA023

BA031 BA031

BA012 BA012 BA012

BA092

BA092 BA092

BA092 BA092

BA092

BA092

BA12

BA12 BA12

BA12 BA12

BA12 BA12

BA12 BA12

BA12

BR01対象外対象外

対象外 対象外

対象外対象外

BA05DL02 DL02 DL02

DL04 DL04 DL04

DL01

DL01

DL01

BA04

BA04

BA08BA08 BA08

BA08 BA08 BA08

xb031

LED

LED xb02(※)xb02(※)

xb01

xb01

xb01

LED

xb04

xb04(※)

xb04(※)

xa06

xa02

xa02

LED

電灯設備　１階平面図（改修後）
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xb032

BA031

既存電源接続

既存スイッチ配線接続

7

7

18L18L

18L

BA071 BA071 BA071 BA071 BA071 BA071

BA071 BA071 BA071 BA071 BA071 BA071

BA071 BA071 BA071 BA071 BA071 BA071

BA071 BA071 BA071 BA071 BA071

BA071

BA071BA071

BA011

本棚照明(5台)天井付けに変更

BA021

BA021 BA021

BA021 BA021

BA021 BA021

BA021 BA021

BA021

BA10

CL01

DL01

BR05

BR05

BA11

BA11

xa02 xa02 xa02 xa02

xa02 xa02

xa02

xa02

xa01

xa02 xa02

xa02 xa02

xb04(※)

■注記
・器具記号に※印を付した誘導灯は、リニューアルプレート設置不要とする。

xb02

フル2線式スイッチに取替
3箇所共通

EEF1.6-3C 天井内

EEF1.6-2C+2C 天井内

EEF1.6-2C+3C 天井内

EEF1.6-3C+3C 天井内

EEF1.6-2C+2C+3C 天井内

IV1.6×7（既存）

特記なき配線は下記による。

7

7

xa03 xa03

電源取出し
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BA012BA012BA012

BA012 BA012 BA012

BA012

BA012 BA012

BA012 BA012

BA012

[新設]
調光スイッチ(WTC57582W相当品)
1P15A×3
1個用露出ボックス×2（新金プレート）

1 3

2 4

6 8

5 7

9 11

10 12

13

14

舞台照明主幹盤
[新設]プルボックス
400×400×400
既設舞台照明幹線IV200°を取出し接続

[新設]天井内
CET200°×2
FCPEE0.9-1P

※新設FCPEE0.9-1Pは舞台照明盤既存リモコンスイッチ線と接続

既存配線接続

BA09

BA09

BA09
BA09

[新設]L-4

DL02

BA11

SP01 SP01

DL09×96
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多目的集会室
　集会場　全灯ON   　　1L
　集会場　全灯OFF  　　1L
　集会場　1/2灯ON  　　1L
　集会場　1/2灯OFF 　　1L
　集会場・ステージ個別 14L
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多目的集会場

子育て支援センター

FL±0

廊下A

FL-500

EV

アルコーブ

FL±0

廊下E

ラウンジ

FL+50

風除室

FL-50

倉庫

UP

書庫

FL±0
調理実習室

FL-500

記号 既存器具 備考

A FL110W-1 直付

B FL110W-2 反射笠付

C FL40W-1 片反射笠付

D FL40W-1 直付

E FL40W-1 埋込

F FL40W-2 トラフ

G FL40W-2 反射笠付

H FL40W-2 直付

I FL40W-2 埋込

J RF150W 直付 天井改修に伴い撤去

K FL40W-2 埋込

L FL20W-2 埋込

M FCL32W-4 吊下

N FCL30+40W 吊下

O FCL30+32W 吊下

P 意匠照明 直付

Q IL60W 埋込 調光

R IL50W 埋込

S RF60W 埋込

T RF100W 埋込

U IL50W 埋込

V ミニハロゲン100W 埋込

W HID150W 埋込

X HID150W 埋込

Y IL40W ブラケット

Z FHF32W-3 埋込

a IL40W ブラケット

b IL40W ブラケット 対象外

d IL40W ブラケット

e FHF32W-2 埋込

f 非常用照明ミニハロゲン10W

g 非常用照明ミニハロゲン23W

h 避難口誘導灯　片面型　A級 直付

i 通路誘導灯　両面型　A級 直付

j 避難口誘導灯　片面型　B級 直付

m 通路誘導灯　片面型　B級 直付

n 通路誘導灯　両面型　B級 直付

p 通路誘導灯　片面型　C級 壁付

q FML55W-2 埋込
r Hf32W-1 埋込
s FL40W-1 片反射笠付
t FL40W-2 反射笠付
u FL40W-2 直付
v 不明 シーリング
w FL20W-1 ブラケット
x ミニハロゲン50W スポット
y ポール灯　HF100W×2
z ポール灯　HF300W

Aa FHF32W-2 埋込

Bb FL20W-1 ブラケット
※LED器具は既設再使用とする。
ただし、下記については天井改修に伴い取外再取付とする。

　　事務室：LRS20-4 16台

[撤去]
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電灯設備　１階平面図（改修前）
１２

n

[撤去]
スイッチ1P15A×1（器具s用）
ブランクプレート(新金)取付
配線撤去共

既存電源離線
端末処理

p

18L

18L

18L

フル2線式スイッチに取替
3箇所共通

IV1.6×2（管内）

IV1.6×3（管内）

IV1.6×4（管内）

IV1.6×5（管内）

IV1.6×6（管内）

[撤去]特記なき配線は下記による。

Bb

既存再使用

j

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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記号 既存器具 備考

A FL110W-1 直付

B FL110W-2 反射笠付

C FL40W-1 片反射笠付

D FL40W-1 直付

E FL40W-1 埋込

F FL40W-2 トラフ

G FL40W-2 反射笠付

H FL40W-2 直付

I FL40W-2 埋込

J RF150W 直付 対象外

K FL40W-2 埋込

L FL20W-2 埋込

M FCL32W-4 吊下

N FCL30+40W 吊下

O FCL30+32W 吊下

P 意匠照明 直付

Q IL60W 埋込 調光

R IL50W 埋込

S RF60W 埋込

T RF100W 埋込

U IL50W 埋込

V ミニハロゲン100W 埋込

W HID150W 埋込

X HID150W 埋込

Y IL40W ブラケット

Z FHF32W-3 埋込

a IL40W ブラケット

b IL40W ブラケット 対象外

d IL40W ブラケット

e FHF32W-2 埋込

f 非常用照明ミニハロゲン10W

g 非常用照明ミニハロゲン23W

h 避難口誘導灯　片面型　A級 直付

i 通路誘導灯　両面型　A級 直付

j 避難口誘導灯　片面型　B級 直付

m 通路誘導灯　片面型　B級 直付

n 通路誘導灯　両面型　B級 直付

p 通路誘導灯　片面型　C級 壁付

q FML55W-2 埋込
r Hf32W-1 埋込
s FL40W-1 片反射笠付
t FL40W-2 反射笠付
u FL40W-2 直付
v 不明 シーリング
w FL20W-1 ブラケット
x ミニハロゲン50W スポット
y ポール灯　HF100W×2
z ポール灯　HF300W

Aa FHF32W-2 埋込

Bb FL20W-1 ブラケット
Cc 不明 埋込 対象外

[撤去]
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電灯設備　２階平面図（改修前）
１３

[撤去]
調光スイッチ
1P15A×3
2連プレート

g g

g g

g g

IV1.6×2（管内）

IV1.6×3（管内）

IV1.6×4（管内）

IV1.6×5（管内）

IV1.6×6（管内）

[撤去]特記なき配線は下記による。

Aa Aa

Aa Aa

x x

X X X

舞台照明主幹盤

Cc

配線は盤側離線のうえ両端端末処理

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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電灯設備　Ｒ階平面図（改修前）
１４

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　



主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

主 開 閉 器

開 　閉 　器

容　量

回 路

番 号

MCCB
備　  考

ELCB

負荷名称 負荷容量(KW)

単位装置

始動方式
操作制御

方　　式

操作制御

スイッチ

連動
インターロック

AF AT 200V
キャビネット形式

盤名称

  ED

  ED(ELB)

  ED

  ED(ELB)

1

2

3

1

2

3

  ED

  ED(ELB)

1

2

※開閉器撤去新設 ※開閉器撤去新設

 空調室外機　EHP-B 17.5751003P

 空調室外機　EHP-D 17.51001003P

2P 50 15  凍結防止ヒーター 0.1

3P 100 60  空調室外機　EHP-A 7.93

 空調室外機　EHP-C 13.1601003P

 空調室外機　PAC-1 9.25601003P

3P 100 60  空調室外機　PAC-1 9.25

3P 50 50

2P 50 15  警報用操作回路

 空調室内機　PAC-1 3.7

■特記事項
・空調機用開閉器は機器仕様に合わせ選定すること。

 空調室外機　EHP-B601003P

 空調室外機　EHP-D 24.41001003P

 空調室外機　EHP-C 13.1601003P

 予備601003P

3P 225 125

2P 50 15  警報用操作回路

 空調室外機　EHP-A601003P

 空調室内機　PAC-1 11.0

 空調室外機　EHP-A601003P

 空調室外機　EHP-A

40.9

601003P

 CET22,E5.5(GZ36～F238WP)

 CET22,E5.5(GZ36～F238WP)

 CET22,E5.5(GZ36～F238WP)

(ユニット最大)

 空調室外機　EHP-B601003P

(ユニット最大) 23.3

 CET22,E5.5(GZ36～F238WP)

 CET22,E5.5(GZ36～F238WP)

 CET60,E8(GZ54～F263WP)

 CET14,E8(GZ36～F238WP)

 配管配線既設流用

 空調室外機　PAC-11252253P

 空調室外機　PAC-11252253P

44.7

 配管配線図示

(ユニット合計)

 配管配線図示

 蓄熱系統

3P 50 50  空調室外機　書庫 3.4

 空調室外機　PAC-3 10.650503P

 空調室内機　PAC-3 ---30303P

 空調室外機　PAC-2 3.450503P

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

動力盤結線図
１５

SUS製　標準色

屋外壁掛露出型

SUS製　標準色

屋外壁掛露出型

SUS製　標準色

屋外壁掛露出型

動力盤

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

CET100°
MCCB3P
 225/200A

屋外キュービクルより

3φ3W 200V

CET22°

P-1動力盤

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

CET100°
MCCB3P
 225/225A

撤去

既設改修

PA-1

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

既設CET100°
MCCB3P
 225/200A

P-1動力盤

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

既設CET100°
MCCB3P
 225/200A

新設

改修後

PA-2

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

CET100°

新設

MCCB3P
 225/150A

PA-3

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

CET100°

新設

MCCB3P
 225/200A

手元開閉器盤1

3φ3W 200V

屋外キュービクルより

CET14°

撤去

手元開閉器盤2

3φ3W 200V

P-1動力盤より

CV8°-3C

撤去
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風除室

FL-50

倉庫
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書庫

FL±0
調理実習室

FL-500

HEX

1-1

[新設]
ノズルプレート（新金）

HEX

1-3

[新設]
ノズルプレート（新金）

HEX

1-2

HEX

1-2

[新設]
ノズルプレート（新金）

[新設]
ノズルプレート（新金）

換気空調電源設備　１階平面図（改修後）
１６

[改修]P-1動力盤 [再使用]CET22°,E5.5(G36LT)　EHP-C

[新設]
CET100°,E8,E8 PA-2
CET100°,E14,E14 PA-3

[新設]GL-600
CET100°,E8,E8(FEP65～GZ70)　PA-2
CET100°,E14,E14(FEP65～GZ70)　PA-3

[新設]CET100°,E8,E8(GZ70～F276WP)　PA-2
※窓上

[新設]CET100°,E8,E8(GZ70)　PA-2
※軒下

[新設]CET100°,E8,E8(F276WP)　PA-2

PAC

1

PAC

1

PAC

1

EHP

A

EHP

B

[新設]PA-1
既設幹線CET100°接続[新設]PA-2

[新設]CET60°,E8(GZ54～F263WP)　EHP-D

1 2 3

■注記
・各動力盤2次側配管配線は結線図参照

1 2

CET60°,E8(GZ54～F263WP)

CET60°,E8(GZ54～F263WP) CET22°,E8(GZ36～F238WP)

[新設]PA-3

[新設]CET100°,E14,E14(GZ70～F276WP)　PA-3

[新設]
防水プルボックス　400×400×200(SUS)

1

2

[新設]
防水プルボックス　400×400×400(SUS)

ED(ELB)

38(VE16)

ED(ELB)

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

凡例

14φ×1500L 3連結



踏込

FL+170

倉庫

女子便所

男子便所

HCEV

物入

視聴覚室

中庭上部

ステージ上部吹抜
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庇

映写室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ラウンジ上部吹抜

DN

屋上

屋外展示スペース

ルーフテラス

屋上

FL±0

FL+600
+400 +300 +200 +100±0 -100 -200-300 -400 -500

FL+500

FL+500

会議室

FL±0

研修室(B)

FL±0

研修室(A)

FL±0

和室実習室

FL+200

給湯室

FL±0

FL±0

廊下(C)

FL±0

作法室

FL+200

縁側

ロビー

FL±0ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

投光機　映写室

多目的集会室上部吹抜

投光材室 投光材室
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[再使用]CET22°,E5.5(G36LT)[再使用]CET22°,E5.5(G36LT)

[新設]CET100°,E8,E8(GZ70)　PA-2

[新設]CET100°,E8,E8(GZ70)　PA-2

換気空調電源設備　２階平面図（改修後）
１７

[新設]CET60°,E8(GZ54)　EHP-D[新設]CET60°,E8(GZ54)　EHP-D

[新設]CET100°,E14,E14(GZ70)　PA-3

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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[新設]CET60°,E8(GZ54)

換気空調電源設備　Ｒ階平面図（改修後）
１８

EHP

D

[新設]CET60°,E8(GZ54)

[新設]CET38°,E8(GZ42～F250WP)

[新設]CET14°,E8(GZ36～F238WP)

[新設]CET22°,E8(F238WP)

[新設]
防水プルボックス　400×400×200(SUS)

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　

[新設]
防水プルボックス　400×400×200(SUS)
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ステージ

廊下B

FL±0

生活相談会議室

FL±0

事務所

FL±0

玄関ポーチ

FL-50～-100
玄関

FL-50

ロビー

FL±0

図書館

FL±0

整理室

FL±0

準備室

食品庫

FL-500
機械室

FL-500

器具庫

FL-500

FL-300

FL-500

中庭

FL-800

管理室

給湯室①

給湯室②

押

入

屋外便所

屋外便所

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2,500

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
3
0
0

2
,
1
0
0

6
,
0
0
0

2
,
7
0
0

4
,
3
0
0

4
,
7
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

8
,
7
0
0

9
,
0
0
0

3
8
,
4
0
0
1,800 4,000 3,300 2,700 5,700 5,700 6,000 2,400 3,600 2,300 3,700

6,000 5,800 6,000 18,000

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
9
0
0

6
,
0
0
0

4
,
3
0
0

4
,
7
0
0

6
,
9
0
0

1
9
,
8
0
0

2
,
7
0
0

9
,
0
0
0

3
8
,
4
0
0

2,7003,300 2,400 3,600 3,7002,300

6,000 5,800 6,000 5,700 5,700 6,000 6,000 6,000

47,200

11,400

47,200

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2
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Y0

X0 X1 X2 X3 X4 X6X5 X7 X8

多目的集会場

子育て支援センター

FL±0

廊下A

FL-500

EV

アルコーブ

FL±0

廊下E

ラウンジ

FL+50

風除室

FL-50

倉庫

UP

書庫

FL±0
調理実習室

FL-500

[撤去]
コンセント2P15A×1

[撤去]
コンセント2P15A×1

[撤去]
コンセント2P15A×1

[撤去]
コンセント2P15A×1

[配線撤去]CET22°,E5.5(G36LT)×2　PAC-1
[再使用]  CET22°,E5.5(G36LT)     EHP-C

[撤去]CE3.5°-4C(E25)

PAC

1

[配線撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

[配線撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

[撤去]
CET38°,E5.5(G54LT)×2　EHP-B,D
[再使用]
制御ケーブル(G22LT)

[撤去]CET22°,E5.5(G36LT)

[撤去]CE3.5°-3C(G22LT)

[配線撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

換気空調電源設備　１階平面図（改修前）
１９

[配線撤去]
CET22°(FEP内)
CET14°(FEP内)

[撤去]動力盤

[配線撤去]CET22°,E5.5(管内)×2　PAC-1

[改修]P-1動力盤

[撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

Ｓ

PAC

3

[撤去]
手元開閉器盤1

[撤去]地中埋設
CET14°,E14(G36LT)

PAC

2

Ｓ

[撤去]CE8°-4C(E31)

[撤去]CE8°-4C(E31)

[撤去]
手元開閉器盤2

[撤去]CE8°-4C(E31)　PAC-2

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)



踏込

FL+170

倉庫

女子便所

男子便所

HCEV

物入

視聴覚室

中庭上部

ステージ上部吹抜
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映写室
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ラウンジ上部吹抜
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ロビー
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投光機　映写室

多目的集会室上部吹抜

投光材室 投光材室
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PAC

1

[配線撤去]CET22°,E5.5(G36LT)×2　PAC-1
[再使用]  CET22°,E5.5(G36LT)     EHP-C

[撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

[撤去]
CET22°     (G36LT)
[再使用]
CET100°,E14(G70LT)
制御ケーブル(G36LT)

換気空調電源設備　２階平面図（改修前）
２０

[撤去]
CET38°,E5.5(G54LT)×2
[再使用]
制御ケーブル(G22LT)※冷媒管共巻

[撤去]
CET38°,E5.5(G54LT)×2
[再使用]
制御ケーブル(G22LT)※冷媒管共巻

[撤去]CET22°,E5.5(G36LT)×2　PAC-1

[再使用]CET22°,E5.5(G36LT)  EHP-C[撤去]CE8°-4C(E31)　PAC-2

[撤去]
CE8°-4C(E31)　PAC-2
プルボックス　150×150×100

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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[撤去]CET38°,E5.5(G54LT)

[撤去]CET38°,E5.5(G54LT)

換気空調電源設備　Ｒ階平面図（改修前）
２１

[撤去]
プルボックス 200×200×200

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）(明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　



① 　親時計　※再使用

②

　複合受信機表示窓（自火報）　15L　※更新（盤内受信機本体共）

③

エレクトロチャイム　※撤去

④

⑥

　複合受信機表示窓（防排煙）　5L　※更新（盤内受信機本体共）

⑦

　誘導灯信号装置　※撤去（盤内中継盤共）

⑨ 　警報盤　10L　※更新

⑫ エレベータインターホン　※更新（建築工事支給品）

　空調リモコン　※更新（機械設備工事）

⑤

⑧

　年間式プログラムタイマー　※再使用

ワンショットリモコンスイッチ　24L　※更新

⑪ 　予備品ボックス

⑩ 　非常放送アンプ　120W　非常6局　業務6局　※更新

⑬ 　送受話器

⑭ 　予備品ボックス

① 　親時計（既設）　※盤面組込

②

　複合受信機　20L（新設）　※盤面組込③

④

⑥

　警報盤　10L（新設）　※盤面組込

エレベータインターホン（支給品）　※盤面組込

　空調リモコン（機械設備支給品）　※盤面組込

⑤

⑧

　年間式プログラムタイマー（既設）　※盤面組込

ワンショットリモコンスイッチ　24L（新設）　※盤面組込

　非常放送アンプ　120W 10局（新設）　※盤面組込

■改修内容
・複合受信機及び非常放送アンプの更新に伴い、監視盤扉の更新
　を行う。
・配線は既設流用とし、結線、接続、調整を含むものとする。
・鋼板製、指定色塗装
・新設受信機、非常放送アンプ取付用に架台の取付けを含む。
・寸法、機器配置は参考とする

ファンクションスイッチ

外部制御入力

プログラムタイマー

時刻補正入力

チャイム音源

コールサイン

内蔵メッセージ

非常電源部

その他

電　源

音声入力

リモコン接続

局数・回線数

定格出力

緊急地震放送

音声警報音源

AC100V　50/60Hz

外部マイク,BGM,ページング,緊急

マイク×2,ライン×3(マイク/ライン切替含む),チャイム,

非常リモコン,マルチリモコンマイク,リモコンマイク

10局/10回線

地震放送表示,地震放送停止スイッチ

4ヶ国語｢日本語+英語+中国語+韓国語｣に対応

各言語64個内蔵(地下5階～20階,ELV,階段　他)

5個:スピーカー回線まとめ/音源再生/外部制御出力

5回路

週間/特定日スケジュール　9パターン　総計270ステップ

NTPサーバー,親時計,接点入力

3種類:ウエストミンスターの鐘,他2種類

7種類:上り4音2種類,下り4音2種類,他3種類

緊急放送,業務放送用10種類

放送設備/非常放送点検,地震放送

SD/SDHCメモリーカード音源10種類(WAV)

閉館放送,停電放送,防犯放送,他

DC24V　ニッケル水素蓄電池

停電緊急･業務放送用蓄電池を組込可能

ネットワークI/Fによる設定･状態モニター可能

総務省消防庁消防世第551号(サイネージ活用指針)対応

ＣＵＤ認証

壁掛型非常放送設備(10局　120W)

120W

WU-EB700

WK-EK310NT
WU-PK312
WU-EB400

450

6
6
4

150

⑦

1
,9

4
0

600 600

1,200

2
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5

6

7

8

9

10

1

11 12 13 14

1
,9

4
0

600 600

1,200

3

7

1

8

2

5

4

事務室総合監視盤　改修後（参考）

事務室総合監視盤　改修前（参考）

6

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

総合監視盤改修図
２２
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風除室

FL-50
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書庫

FL±0
調理実習室

FL-500

事務所

天井埋込スピーカ 1

子育て支援センター

天井埋込スピーカ 2

廊下B

天井埋込スピーカ 1

図書館

天井埋込スピーカ 2

調理実習室

天井埋込スピーカ 1

生活相談会議室

天井埋込スピーカ 1

[取外再取付]

[取外再取付]

[取外再取付] [取外再取付]

[取外再取付] [取外再取付]

天井改修　凡例

既存アルミルーバー撤去

既存天井仕上げ撤去(下地残し)

既存仕上げ撤去(下地共)

拡声設備　１階平面図
２３

非常放送アンプ
[撤去]
壁掛型120W 非常6局 業務6局
[新設]
壁掛型120W 10局
※監視盤内、既存配線流用

ＡＭＰ

総合監視盤　扉改修
別図参照

多目的集会場　舞台音響装置納品
・デジタル音響調整卓（YAMAHA DM3 Standard） 1台
・ワイヤレスマイクロホン（SENNHEISER XSW 2-835-JB）　4台
・マイクロホン（SHURE SM58S） 2本
・マイクスタンド（K&M ST210） 6本
・スピーカー（YAMAHA CBR12）  2台
・パワーアンプ（YAMAHA PX5） 　1台
・スピーカースタンド（K&M 21460B） 　　2本
・ＣＤデッキ（TASCAM SS-CDR250N） 1台
・電源ユニット（TASCAM AV-P2803） 1台
・移動型ラックケース 　　　1台
・配線部材 1式
・組立設置調整共

※品番は参考

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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天井改修　凡例

既存アルミルーバー撤去

既存天井仕上げ撤去(下地残し)

既存仕上げ撤去(下地共)

多目的集会室上部吹抜

天井埋込スピーカ 6

廊下(C)

天井埋込スピーカ 2

ロビー

天井埋込スピーカ 1

[取外再取付]

[取外再取付]

[移設]

※配線延長分として、HP1.2-3C（8m）と
　各箇所ジョイントボックスを見込む

拡声設備　２階平面図
２４

ラウンジ上部吹抜

天井埋込スピーカ 2

[取外再取付]

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3) 八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）



〈注　記〉

　１．下記のとおり、自動火災報知設備の機器リニューアルを行う。
　　・１階事務室監視盤内の複合受信機（Ｐ型１級２０回線）を撤去し、Ｐ型１級
　　　複合受信機（２０回線　壁掛）を新設する。
　　・複合受信機の更新に併せ、監視盤扉の取替えを行う。（別図参照）
　　・機器収容箱内の発信機、表示灯、警報ベルを更新する。
　　・感知器を更新する。
　　・配管配線及び上記以外の機器は既設流用とする。
　　・既設流用する機器類、配管配線の端末調整は本工事とする。

　２．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

ル火 災 報警 ベ DC24V

消火栓内蔵収 容 箱機 器 収容

警 戒 域区 線

火災表示用　階段用区警 戒 域 号番
区警 戒 域 番 号 火災表示用  小屋裏

器温定 式スポット 感型 知 特種　６５℃
器式定温 トポス ッ 知型感 １種　７５℃　防水型

２種　非蓄積型　小屋裏

終 抵端 抗 １０ＫΩ

信発Ｐ 型 機

P型1級 20回線 壁掛 予備電源内蔵 
記 名号

凡

備称

例

考

区警 戒 域 番 号 火災表示用

器知感型トッポス式電光 ２種　非蓄積型

 複 合 受 信 機  

Ｐ型１級

器動差 式スポット 感型 知 ２種　露出型

2FL

1FL

HP0.9-20P(E39)

器知感型トッポス式電光

２

区警 戒 域 号番 防火戸用Ｎｏ

Ｓ

ＥＲ

器知感型トッポス式電光 ３種　非蓄積型
 自 動 閉 鎖 装 置  DC24V 防火戸用 ラッチ式

１

５ ７

HP0.9-5P(E25) HP0.9-10P(E31)

４ ６

３

HP0.9-3P(E19)

HP0.9-10P(E31)

９

８

１０１１

HP0.9-5P(E25)

R 　 移 報 器 　 表示灯電源供給用　４０ＶＡ（制御盤組込）

　 表 示 灯 　 AC30V 

　３．機械警備制御盤、エレベータ制御盤へ火災代表信号を移報する。
　　　（信号線別途工事）

１

Ｒ

Ｓ

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

NO SCALE

自動火災報知設備　凡例・注記・系統図
２５

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
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１
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１０

２６
自動火災報知設備　１階平面図

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

[撤去・新設]
複合受信機
P型1級 20回線（火報15L　防排煙5L）
※監視盤内

差動式スポット2種（露出）に変更

ポンプ室内

ステージ下

１階平面図　S=1:100

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100(A1)
S=1：200(A3) 八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
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承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)
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承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 Ｅ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
S=1：100(A1)
S=1：200(A3)

　　　



スロープ設置工事

試運転調整

準備・承諾図作成・提出

205

承　認 設　計 担　当

設計年月日

縮　尺 №

特記事項

訂正事項

構造担当者

氏名 氏名

一級建築士登録番号 一級建築士登録番号一級建築士登録番号

氏名

代表設計者 設計者

第 号第 号第 号
Ｅ －

工事名称

図面名称 工事概略工程表(参考)

工事概略工程表

工事項目
10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 25

令和７年 令和８年

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

八代総合会館　施設運用

準備・調査・仮設工事

屋上防水改修工事

外壁タイル他外部改修工事

特定天井改修工事

内装改修工事

建具改修工事

ブラインド・カーテン改修工事

エレベーター設置工事

施設休館

20

施設開館

　　　

備
考

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）

解体撤去工事

完成書類作成・検査

準備・調査・仮設工事

既存器具撤去工事

電灯設備工事

動力設備工事

集中監視盤改修工事

設備基礎工事

完成書類作成・検査

準備・調査・仮設工事

既存設備撤去工事

空調・換気設備設置工事

試運転調整

完成書類作成・検査

準備・調査・仮設工事

完成書類作成・検査

スロープ設置工事

フェンス設置工事

工作物・立木撤去工事

受変電設備工事

機
械
設
備
工
事
（
別
途
工
事
）

外
構
工
事
（
別
途
工
事
）

２９

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

現地調査・準備

解体工事（特定天井・内装・建具）

屋上防水改修工事

内装改修工事

外部足場解体

機器製作

外部足場設置

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ設置工事

現地調査・準備

集中監視盤改修工事集中監視盤製作

現地調査・準備

特定天井改修工事

養生・内部(棚)足設置 内部(棚)足場解体

書類作成（随時）書類作成 承諾図作成・提出

機器製作

既存器具撤去工事

準備・承諾図作成・提出 機器製作

書類作成 書類作成（随時）承諾図作成・提出

既存器具撤去工事

動力設備工事

空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置

据付・試運転調整

完成検査・手直し完成書類作成

完成書類作成 完成検査・手直し

完成検査・手直し完成書類作成

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

建具改修工事

電灯設備工事

設備基礎工事

完成書類作成 完成検査・手直し

フェンス設置工事

現地調査・準備

工作物・立木撤去工事

スロープ製作

外壁ﾀｲﾙ改修工事

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）

予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和 7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和8年1月15日～令和8年5月29日（5ヶ月間）

NO SCALE

電
気
設
備
工
事

建
築
主
体
工
事
（
別
途
工
事
）



ＩＬ６０Ｗ　×１２灯　　　３色配線　（埋込型）　　　　Ｌ＝　９． ０ｍフットライトＦ

６

サスペンションライト
Ｔ型２０Ａコンセント　　１２個付　　調光　４回路　　　Ｌ＝１０． ８ｍフライダクト

Ｓ

負　荷　設　備　表

仕 様
名 称記 号項

３ｋＷ

調光回路
改 修 前

仕 様 数 量
本工事

工事区分
改 修 後

数 量
別途工事既 設 更 新 増 設 撤 去

改 修 内 容
直回路 直 回 路

１００Ｖ
３０Ａ

容量〔ｋＷ〕 容量〔ｋＷ〕

Ａ型３０Ａコンセント　　　２口用　　直　　２回路　（舞台袖）フロアーコンセント ４２個

１

ＦＣ 直８．００

４１列 ８．００
　照明器具 平凸レンズスポットライト５００Ｗ

ハンガー  取付用機材

６台

１２個

２

２０Ａ

備 考

フレネルレンズスポットライト５００Ｗ

調光回路

コンセントボックス Ｔ型２０Ａコンセント　　　３口用　　調光　３回路 ３１個 ３．６０

２個 ２

ハロゲン１００Ｗ×１２灯　３色配線 Ｌ＝　１． ８ｍロアーホリゾントライト ６台ＬＨ３

４ ＩＬ１５０Ｗ×５４灯　　　３色配線 Ｌ＝１０． ８ｍボーダーライト １列Ｂ

５

３ ８．１０
　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ―　７心　×　１２ｍ １本
　ジョイントボックス ６０Ａ　４回路用 １個

　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ―　９心　×　１２ｍ
　ジョイントボックス

７

アッパーホリゾントライト １列ＵＨ

８

　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ―　７心　×　１２ｍ
　ジョイントボックス

９

１０

フロントサイドライトＦＳ
４４個 ８．００

　照明器具 平凸レンズスポットハロゲン１ｋＷ
  取付用機材

コンセントボックス Ｔ型２０Ａコンセント　　　２口用　　調光　１回路

１１

シーリングライトＣＬ

ハロゲンフォロースポットライト６５０Ｗセンタースポットライト ２台ＣＳ

１２

５０枚

コンセントボックス １個

客 席 回 路

　　　　＝７０ｋＶＡ
受電容量＝総容量（９１．８０ｋＷ）×使用率（７７％）

舞台調光回路
舞台 直 回路

計

　　　　＝６８ｋＶＡ
受電容量＝総容量（６７．３０ｋＷ）×使用率（１００％）

舞台調光回路
舞台 直 回路

計

２４ ５１．００
６ ９．３０

９１．８０２４
５

１０ １２．３０
２０ ４３．００

２０

Ａ型３０Ａコンセント　　　３口用　　調光　３回路　（ＬＨ用） ２個

１列

Ｃ型３０Ａコンセント　　　１個付　　　直　１回路　（舞台袖）
Ｃ型２０Ａコンセント　　　１個付　　　直　１回路 ２

３ ７．２０

直４．００
直３．００

６台

１本
６０Ａ　４回路用 １個

ＩＬ１５０Ｗ×５４灯　　　３色配線 Ｌ＝１０． ８ｍ ３ ８．１０
１本

６０Ａ　４回路用 １個

８台
丸台スタンド ８台

４４個 ８．００コンセントボックス Ｔ型２０Ａコンセント　　　２口用　　調光　１回路 Ｃ型２０Ａコンセント　　　２個付　　　直　１回路 ４個
　照明器具
  取付用機材

平凸レンズスポットハロゲン１ｋＷ ８台
ハンガー ８個

ＬＥＤ平凸タイプスポット１１５Ｗ（ウォームホワイト） ８台
ハンガー ８個

直４．００４

Ｔ型２０Ａコンセント　　　２口用　　直　　２回路
（スタンド付）

直１．３０２

カラーフィルタ １式

電　球 １式 １式

６ ３１．５０
５

客 席 回 路 ０

６ｋＷ
１００Ｖ

３０Ａ２０Ａ

６ ６

既設使用

既設使用

既設使用

既設使用
既設使用
既設使用

サイドスポットライトＳＳ
　照明器具 平凸レンズスポットライト５００Ｗ
  取付用機材 丸台スタンド

２台
２台

ＬＥＤ平凸タイプスポット９０Ｗ（ウォームホワイト）
丸台スタンド

２台
２台

　延長ケーブル な　　し Ｃ型２０Ａプラグ～Ｃ型２０Ａコネクタ Ｌ＝　５．０ｍ ２本

既設使用
既設使用
既設使用
既設使用
既設使用
既設使用

既設使用
既設使用
既設使用

既設使用
既設使用
既設使用

３

３ｋＷ ６ｋＷ

既設使用

既設使用

　延長ケーブル な　　し Ｃ型２０Ａプラグ～Ｃ型２０Ａコネクタ Ｌ＝　２．０ｍ ２本

４

３

４

３

３

８．００

３．６０

８．１０

８．００

７．２０

８．１０

既設使用
既設使用 直１．３０２

既設使用

１５０
０ １５ １０

１２．００
６７．３０

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 ＥＢ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

負荷設備表
０１



調　光　装　置　表

仕 様
名 称記 号項

改 修 前

仕 様 数　量

改 修 後

数　量
備 考

５

１

４

３

主幹盤 受電　１φ３Ｗ　１０５／２１０Ｖ　５０Ｈｚ　７０ｋＶＡ
総主幹ＭＣＣＢ　３Ｐ　４００ＡＦ／３５０ＡＴ　×　　１個
各種分岐ＭＣＣＢ ×　　１式

空冷ファン ×　　１式

マスターフェーダ ×　　１本
クロスフェーダ ×　　１組

プリセットフェーダ ２４本　×　　３段

ビルトイン調光器　舞台用ＩＬ　３ｋＷ ×　２４台

１式

１式

１卓

１式

既 設 更 新 増 設 撤 去

改 修 内 容

本工事

工 事 区 分

別途工事

照明操作卓（専用テーブル付）

調光器盤
客席用調光器 ＩＬ　６ｋＷ ×　　５台

操作主幹スイッチ ×　　１式
客席自動調光スイッチ ×　　１式

１面

２

各種切替装置 ×　　１式

グループフェーダ ×　　４本

段切替スイッチ ×　　１式
ＰＦＧスイッチ ×　　１式

リモコンスイッチ ×　　１式舞台袖操作盤 な　　し

既設使用

既設使用

な　　し 電源　１φ３Ｗ　１０５／２１０Ｖ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ
総主幹ＭＣＣＢ　３Ｐ　　５０ＡＦ／　５０ＡＴ　×　　１個
各種分岐Ｒ－ＭＣＢ ×　　１式

既設主幹盤より給電

既設使用

調光制御盤

リモコン制御ユニット ×　　１式

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号 一級建築士登録番号 第 号
設計年月日 ＥＢ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

八代総合会館改修工事（電気設備）（明許）
NO SCALE

調光装置表
０２



調光制御盤　姿図２ １／１０

舞台袖操作ボックス　姿図３

※形状及び寸法は参考とする。

１／５

ＤＥ

接地

制御回路

３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ

　　　／１５ＡＴ

電　源
１φ３Ｗ　１０５／２１０Ｖ　５０Ｈｚ　７０ｋＶＡ

受電ＰＬ

給電ＰＬ

コンセント

４００ＡＦ／３５０ＡＴ
総主幹ＭＣＣＢ４Ｐ

点検灯主幹ＭＣＣＢ

リミットＳＷ

点検灯

　２Ｐ　５０ＡＦ

　　　／１５ＡＴ

直電源主幹ＭＣＣＢ

調　光　器

各負荷へ至る

（舞台用）　ＩＬ３ｋＷ　×　２４台

操作主幹ＭＣＣＢ
　２Ｐ　５０ＡＦ

操作電源

舞台袖操作ボックス（増設）

２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ
×６

直回路ＭＣＣＢ

リモコンスイッチ ×　　１式

調光盤（既設）

受電ＰＬ

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ／１５ＡＴ

リモコン操作主幹

ビルトイン型

各
種
制
御

調
光
信
号

調　　光　　操　　作　　卓（既　設）

客席調光スイッチ ×　　１式

段切替スイッチ ×　　１式

グループフェーダ ×　　４本
プリセットフェーダ ２４本　×　　３段

クロスフェーダ ×　　１組
マスターフェーダ ×　　１本

制御ユニット
リモコン

調　光　器

（客席用）　ＩＬ６ｋＷ　×　　５台

ＭＵ型

リモコンリレー１Ｐ２０Ａ　　　　　×１５
客席分岐ＭＣＣＢ５０ＡＦ／２０ＡＴ×１５自動調光器

客席分岐Ｒ－ＭＣＢ３０ＡＦ／２０ＡＴ×１０

外部付スイッチへ

調光制御盤（増設）

ＤＥ

接地

ＰＦＧスイッチ ×　　１式

操作主幹スイッチ ×　　１式

200500

1
,
2
5
0

50.5

1
2
4

166.5

舞台照明設備特記仕様書１

（未使用に変更）

既設使用

された材料部品を使用すること。

本装置は、八代町総合会館特定天井他改修工事（舞台照明設備）の舞台及び客席の

調光は、サイリスター素子を用い、遠隔操作により動作させるものとする。
本装置の使用部品については長期にわたって的確な調光操作が行えるよう、厳選

但し、下記の改造を行う。

（１）主　幹　盤

調光制御を行う装置である。

特　記　仕　様
２. 調　光　装　置

１. 概　要

・フロアーコンセント回路の一部を調光制御盤へ配線変更。

（２）調 光 器 盤

調光装置　系統図１

（３）調光制御盤

舞台直回路用電源としてＲ－ＭＣＢ３０ＡＦ／２０ＡＴ×１０を設備する。

（５）舞台袖操作ボックス

塗装色は、指定色焼き付け塗装仕上げとする。

盤のフレームは、４０×４０×５ｔアングル、カバー及び扉は１ .６ｔ以上の
鋼板製とする。

既設使用

主電源として１φ３Ｗ　１０５／２１０Ｖ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡを既設主幹
盤より給電し、電源を供給する。

舞台直回路を点滅するリモコンスイッチを設けること。

・シーリングライト回路を調光制御盤へ配線変更。
・客席ＬＥＤダウンライト用電源として直電源に変更。

（４）照明操作卓 既設使用

下記の回路を調光制御盤へ配線変更
・フロアーコンセント回路の内４回路
・シーリングライト回路の２回路
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Ａ１：１／１０
Ａ３：１／２０

※形状及び寸法は参考とする。

ＬＥＤ平凸タイプスポット９０Ｗ
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フロアーコンセント

210

245
200
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8
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3
0

Ｃ型３０Ａコンセント　　　　１個付
Ｃ型２０Ａコンセント　　　　１個付

コンセントボックスＡ１：１／１０
Ａ３：１／２０ 延長ケーブル

1
2
0

116

Ｃ型２０Ａコンセント　２口用

Ａ１：　１／５
Ａ３：１／１０

Ａ１：１／１０
Ａ３：１／２０

L

Ｃ型２０Ａプラグ～Ｃ型２０Ａコネクタ Ｌ＝　２．０ｍ

Ｃ型２０Ａプラグ～Ｃ型２０Ａコネクタ Ｌ＝　５．０ｍ
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１階平面図 S=1:100 ２階平面図 S=1:100

Ｔ 2

名 称記 号

ボーダーライト

図 記 号 凡 例

サスペンションライト

Ｂ

Ｓ

ＵＨ アッパーホリゾントライト

主幹盤１

照明操作卓

２

３

ＬＥＤスポットライト

Ｃ型３０Ａコンセント　１個付

Ｃ型２０Ａコンセント　３口用

フロアーコンセントＦＣ

ＬＨ ロアーホリゾントライト

調光制御盤４

備　考

既設

既設

既設

既設

既設

更新

更新

既設

ＦＳ フロントサイドライト

既設ＣＬ シーリングライト

既設

更新

既設・更新

2Ｃ 2Ｃ 2Ｃ 2Ｃ

５

ＦＳ

３

２

１

４

ＦＳ

ＣＬ

Ｂ

Ｓ

ＵＨ

ＦＣ

ＦＣ ＦＣ

ＦＣ

Ｆ

ＬＨ

ＣＳ

スポットライト

フットライトＦ

ＣＳ センターライト

舞台袖操作ボックス５ 増設

2Ｃ Ｃ型２０Ａコンセント　２口用

Ｃ型２０Ａコンセント　１個付

ハロゲンフォロースポットライト

既設

既設

既設

既設

既設

既設

ＳＳ ＳＳ

ＳＳ サイドスポットライト 更新

増設

調光器盤

ＥＭ－ＣＰＥＥ－ＳＣ０.９φ－３Ｐ（Ｅ２５） （増設）

ＥＭ－ＣＰＥＥ－ＳＣ０.９φ－３Ｐ（Ｅ２５） （増設）

ＥＭ－ＣＰＥＥ－ＳＣ０.９φ－３Ｐ（Ｅ２５） （増設）
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断面図 S=1:100

C
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名 称記 号

ボーダーライト

図 記 号 凡 例

サスペンションライト

Ｂ

Ｓ

ＵＨ アッパーホリゾントライト

主幹盤１

照明操作卓

２

３

フロアーコンセントＦＣ

ＬＨ ロアーホリゾントライト

調光制御盤４

備　考

既設

既設

既設

既設

既設

ＦＳ フロントサイドライト

既設ＣＬ シーリングライト

既設

既設・更新

フットライトＦ

ＣＳ センターライト

舞台袖操作ボックス５ 増設

既設

既設

既設

既設

ＳＳ サイドスポットライト 更新

増設

調光器盤
ＢＳＵＨ

ＦＣＬＨ

ＦＳＣＬ

Ｆ

ＣＳ

ＳＳ

１

２
３ ４

５
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八代総合会館改修工事（電気設備）(明許）S=1：100(A1)

多目的集会場　断面図
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