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数　量　総　括　表



NO.1

小松水路　工事数量一覧表
工　種 種　別 細　別

Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル

土工 土工 盛土 - m3

作業土工 床掘り 173 m3

埋戻し 土砂 88 m3

RC-40 10 m3

人力基面整正 132 m2

作業残土処理工 作業残土処理 75 m3

石積取壊し 4 m3

小型水路工 側溝工 U型水路工 B700-H700 120.0 m

自由勾配側溝 B700-H600 1.1 m

B700-H700 6.0 m

B700-H800 4.0 m

B700-H900 4.0 m

自由勾配側溝(横断用) B700-H600 3.4 m

取付水路　 0.86 m

横断自由勾配側溝 (600×900) 2.0 m 既設利用検討

間詰工 500*450*4000 0.9 m3

底張コンクリート 18-8-25 1.8 m3

桝-1型 700*700 1.00 箇所

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 1.8 m3

鉄筋構造物 1.3 m3

舗装版切断工 アスファルトカッター・t=4cm 21 ｍ

舗装版取壊し アスファルト舗装・t=4cm 28 m2

規格・構造等 備　　　考当初数量 変更数量 単位



NO.2

小松水路　工事数量一覧表
工　種 種　別 細　別

Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル
規格・構造等 備　　　考当初数量 変更数量 単位

運搬処理工 殻運搬処理 無筋構造物 1.8 m3

鉄筋構造物 1.3 m3

アスファルト 1.1 m3 28.28 x 0.04

濁水処理 (t×L×0.023) アスファルト 0.02 m3 0.023x0.04x21.12

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層 再生密As,ｔ=4㎝ 27 ｍ2

上層路盤 粒調砕石 M-30 t=10cm 27 ｍ2

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=10cm 27 ｍ2

附帯工 進入工 B=1.0m 1.0 箇所

進入路 B=3.0m 1.0 箇所

仮設工 工事用道路 範囲面積 360 m2

敷鉄板 80 枚

耕地復旧 360 m2

排水ポンプ 1 箇所



土　工　数　量　計　算　書



土工数量集計表 小松水路

工種 土工

種別 土工 作業土工 作業残土処理工 備考

細別 盛土 床掘り 人力基面整正 作業残土処理 石積取壊し

土砂 RC-40

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

BP～EP 173.92 88.40 10.32 132.91 75.70 4.18

合計 - 173.92 88.40 10.32 132.91 75.70 4.18

補正値 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

合計(補正後) - 173.92 88.40 10.32 132.91 75.70 4.18

※作業残土処理=床堀り-(盛土+埋戻し（土砂）)/0.9

測点

埋戻し



NO.1

土工計算書 本線 小松水路

測点 追加距離 単距離

NO m m

BP 0.000 0.000 0.75 - 0.00 - 1.09

IP.1 1.658 1.658 1.53 1.89 1.31 1.09 0.91 1.66

IP.2 8.807 7.149 1.27 10.01 0.75 7.36 0.91 6.51

NO.1 20.000 11.193 1.15 13.54 0.61 7.61 0.91 10.19

NO.2 40.000 20.000 1.00 21.50 0.54 11.50 0.91 18.20

IP.3 51.911 11.911 0.88 11.20 0.61 6.85 0.91 10.84

NO.3 60.000 8.089 0.91 7.24 0.50 4.49 0.91 7.36

IP.4 64.093 4.093 0.85 3.60 0.52 2.09 0.91 3.72

NO.4 80.000 15.907 0.86 13.60 0.84 10.82 0.91 14.48

NO.4+7.60 87.600 7.600 1.19 7.79 0.65 5.66 0.91 6.92

NO.5 100.000 12.400 1.20 14.82 0.73 8.56 0.91 11.28

NO.6 120.000 20.000 1.28 24.80 0.64 13.70 0.91 18.20

IP.5 121.391 1.391 1.98 2.27 0.54 0.82 1.20 1.47

NO.6+15.00 135.000 13.609 2.20 28.44 0.40 6.40 1.14 15.92

IP.6 137.024 2.024 2.66 4.92 0.42 0.83 1.14 2.31

NO.7 140.000 2.976 2.32 7.41 0.62 1.14 3.39

EP 140.403 0.403 2.10 0.89 0.00 1.14 0.46

小計 140.403 173.92 88.40 132.91

- -

CA1 RA1 L1

床掘り 埋戻し(土砂) 基面整正



NO.2

土工計算書 本線

測点 追加距離 単距離

NO m m

BP 0.000 0.000

IP.1 1.658 1.658

IP.2 8.807 7.149

NO.1 20.000 11.193

NO.2 40.000 20.000

IP.3 51.911 11.911

NO.3 60.000 8.089

IP.4 64.093 4.093

NO.4 80.000 15.907

NO.4+7.60 87.600 7.600

NO.5 100.000 12.400

NO.6 120.000 20.000

IP.5 121.391 1.391

NO.6+15.00 135.000 13.609

IP.6 137.024 2.024

NO.7 140.000 2.976

EP 140.403 0.403

小計 140.403

小松水路

- - -

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.55 0.38 0.28 0.19 0.00

0.44 6.74 0.21 3.33 0.00

0.44 0.89 0.18 0.39 0.00

0.88 1.96 0.27 0.00

0.88 0.35 0.00 0.00

10.32 4.18 -

- - -

RA2 V

石積取壊し埋戻し(RC-40)



小 型 水 路 工 数 量 計 算 書



小松水路

側溝工 U型水路工 B700-H700 m 120.03

自由勾配側溝 B700-H600 m 1.13

B700-H700 m 6.00

B700-H800 m 4.00

B700-H900 m 4.00

自由勾配側溝(横断用) B700-H600 m 3.38

取付水路　 m 0.86

横断自由勾配側溝 (600×900) m 2.00

間詰工 500*450*4000 m3 0.90

底張コンクリート 18-8-25 m3 1.85

桝-1型 700*700 箇所 1.00

種 別

小型水路工 数量集計表

細 別 数量 摘 要規 格 単位



NO.1

小型水路工調書 小松水路 測点ピッチ 20.00 m

種別 細別 規格 測点 中心距離 数量 備考

側溝工 U型水路工 B700-H700 0 + 0.86 ～ 6 + 0.89 120.03 120.03

  

  

合計   120.03 120.03 m

 

 

自由勾配側溝 B700-H600 6 + 15.89 ～ 6 + 17.02 1.13 1.13

  

合計   1.13 1.13 m

 

B700-H700 6 + 9.89 ～ 6 + 15.89 6.00 6.00

  

  

合計   6.00 6.00 m

 

B700-H800 6 + 5.89 ～ 6 + 9.89 4.00 4.00

  

  

  

  

  

合計   4.00 4.00 m

 

B700-H900 6 + 1.89 ～ 6 + 5.89 4.00 4.00

合計   4.00 4.00 m

 

自由勾配側溝(横断用) B700-H600 6 + 17.02 ～ EP  3.38

  3.38 m

 

  

取付水路　 BP   0.86 m

 

  

横断自由勾配側溝 (600×900) IP.5  2.00 m

 

  

間詰工 500*450*4000 EP  付近  0.90 m3

  

  

桝-1型 700*700 IP.5 付近  1.00 箇所

  

  

  

  



底張コンクリート 数量計算書 小松水路
18-8-25 数量少数点以下桁数 3.0 桁

測点 単距離 底幅 厚さ 断面 立積 摘要
m B(mm) t(mm) m2 m3

NO.6+1.89 0.00 700 119 0.083 0.000
NO.6+5.89 4.00 700 194 0.136 0.438
W 0.00 700 94 0.066 0.000
NO.6+9.89 4.00 700 168 0.118 0.368
W 0.00 700 68 0.048 0.000
NO.6+15.89 6.00 700 180 0.126 0.522
W 0.00 700 80 0.056 0.000
NO.6+17.02 1.13 700 101 0.071 0.072
W 0.00 700 101 0.071 0.000
EP 3.38 700 164 0.115 0.314
IP.5 0.00 600 123 0.074 0.000
IP.5 2.00 600 100 0.060 0.134
小計 20.513 1.848

合計 20.51 V= 1.848 m3



構造物撤去工数量計算書



小松水路

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 1.80

鉄筋構造物 m3 1.28

舗装版切断工 アスファルトカッター・t=4cm ｍ 21.12

コンクリートカッター・t=10cm ｍ -

舗装版取壊し アスファルト舗装・t=4cm m2 28.28

運搬処理工 殻運搬処理 無筋構造物 m3 1.80

鉄筋構造物 m3 1.28

アスファルト m3 1.13 28.28 x 0.04

濁水処理 (t×L×0.023) アスファルト m3 0.02 0.023x0.04x21.12

摘 要

構造物撤去工 数量集計表

種 別 細 別 規 格 単位 数　　量



構造物取壊し工数量集計表 小松水路

工種

種別 構造物取壊し工 付属施設撤去工

細別 舗装版取壊し グレーチング 鋼板

無筋構造物 鉄筋構造物 As舗装 Co舗装 As舗装

測点 m3 m3 m m m2 枚 kg

IP.5付近 0.12 0.13

IP.5付近可変勾配側溝 0.70

IP.5付近～E.P 21.12 28.28

IP.6付近 1.68 0.45

合計 1.80 1.28 21.12 - 28.28 -

補正値 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

合計(補正後) 1.80 1.28 21.12 - 28.28 - -

舗装版切断

規格

コンクリート構造物取壊し



NO.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し計算書 無筋構造物

・ IP.5付近

0.900

1: 0.0

0.150

0.900

延長＝ 0.88 m

延長 立積

計算式 (0.900+0.900)/2x0.150x0.88 = 0.12 m3

※単位は全てｍ単位です。

※上記、図形は標準的な図形な為、算出部と図形が多少異なる場合があります。



NO.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し計算書 無筋構造物

・ IP.6付近

3.670

1: 0.0

0.100

3.670

延長＝ 4.57 m

延長 立積

計算式 (3.670+3.670)/2x0.100x4.57 = 1.68 m3

※単位は全てｍ単位です。

※上記、図形は標準的な図形な為、算出部と図形が多少異なる場合があります。



小松水路

コンクリート床版取壊計算書 鉄筋構造物

・ IP.5付近 床版

平　　面　　図

1.040

W1

0.870 0.880 0.890

L1 （平均値） L2

0.980

W2

断　　面　　図

1.010

（平均値）

0.150 0.150

計算式

取壊数量（立積）

取壊数量(ｍ３)　＝　1.010x0.880x0.150 ＝ 0.13 m3

※1 単位はすべてｍ単位です。

※2 上記図面は、標準図であるため現況の形状と相違する。



NO.1

可変勾配側溝取壊体積計算書 鉄筋構造物

・ IP.5付近

可変勾配側溝 600 X 900

(2m当り重量＝ 1024 kg）

0.720

0.600

1.090

0.100

0.075 0.600 0.075

0.750

0.850

延長＝ 2.26 ｍ

計算式

立積

本体 {(1,024 / 2 ) X 2.260 } / 2450 = 0.50 ｍ3

基礎 0.100 X 0.850 X 2.260 = 0.20 ｍ3

合計 0.70 ｍ3

※単位は全てｍ単位です。

※上記、図形は標準的な図形な為、算出部と図形が多少異なる場合があります。

※可変側溝本体の取壊数量は、２ｍ当りの重量を基に算出しています。



小松水路

舗装取壊し調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊

IP.5付近～EP付近

25.59

IP.5付近

2.69

合計 25.59＋2.69＝ 28.28 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ EP付近

2.15

IP.5付近～IP.6付近

17.10

IP.5付近

1.87

合計 2.15＋17.10＋1.87＝ 21.12 m



小松水路

コンクリート取壊し調書

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

IP.6付近 t=0.10m

4.51

合計 V＝ 4.51 X 0.10 ＝ 0.45 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

合計 0.00 m



舗 装 工 数 量 計 算 書



小松水路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層 再生密As,ｔ=4㎝ ｍ2 27.56

上層路盤 粒調砕石 M-30 t=10cm ｍ2 27.56

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=10cm ｍ2 27.56

歩道舗装 表層 再生密As,ｔ=3㎝ ｍ2 -

上層路盤 粒調砕石 M-30 t=10cm ｍ2 -

摘 要規 格 単位種 別

舗装工 数量集計表

細 別 数量



舗装工集計表 小松水路

工種 舗装工

種別 舗装準備工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道舗装 Con舗装 備考

細別 不陸整正 表層 上層路盤 下層路盤 表層 上層路盤 下層路盤 表層

規格
再生密As
ｔ=4㎝

粒調砕石
M-30

t=10cm

再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝRC-40
t=10cm

再生密As
ｔ=5㎝

粒調砕石
M-40
t=15cm

再生ｸﾗｯ
ｼｬﾗﾝRC-

40
t=35cm 3+10

　ｔ=10
㎝

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

IP.5～EP付近 27.56 27.56 27.56

合計 - 27.56 27.56 27.56 - - - -



NO.1

舗装面積調書 ※(ﾌﾟﾗﾆﾒｰﾀによる)

小松水路

・ IP.5～EP付近

A=7.43ｍ2

A=17.91ｍ2

A=2.22ｍ2

舗装準備工

不陸整正 A = 7.43 + 17.91 + 2.22　= ⁂不陸整正は経常無い

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,RC-40,t=10cm A=27.56ｍ2

上層路盤工 粒調砕石,M-30,t=10cm A=27.56ｍ2

表層工 再生密粒度AS,t=4cm A=27.56ｍ2



付 帯 工 数 量 計 算 書



小松水路

進入工 B=1.0m 箇所 1.00 IP.5

進入路 B=3.0m 箇所 1.00 IP.6

種 別

付帯工 数量集計表

細 別 数量 摘 要規 格 単位



進入路路側擁壁

数 量 計 算 書



場所打擁壁工数量集計表 小松水路

種　　別 場所打擁壁工 備考

細　　別 基礎材 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ 型枠 目地材 養生

規　　格 RC-40,t=15cm 18-8-40 D16 無筋構造物 ｴﾗｽﾀｲﾄ,t=1cm

単　　位 m2 m3 本 m2 m2 m3

路側 (B=0.15、M=0.00) 3.396 0.710 0.000 6.436 0.000 0.710

3.396 0.710 0.0 6.436 0.000 0.710合計



NO.1
小松水路 本線左
路側現場打擁壁工数量計算書 (B=0.15、M=0.00)

単距離 壁高 天端 法率 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材
測点 前法 裏法 ｍ3 ｍ2 ｍ2

L H B N M A A'xL l l'xL l l'xL
m m m

IP.6 0.00 0.30 0.15 0.30 0.00 0.059 0.000 0.613 0.000 0.440 0.000
　 3.50 0.60 0.15 0.30 0.00 0.144 0.355 1.226 3.218 0.530 1.698
IP.6 0.00 0.30 0.15 0.30 0.00 0.059 0.000 0.613 0.000 0.440 0.000
　 3.50 0.60 0.15 0.30 0.00 0.144 0.355 1.226 3.218 0.530 1.698
小計 7.00 0.710 6.436 3.396

養生= 0.710 m3 目地 材= 0.000 m2 ﾀﾞｳｴﾙ ﾊﾞｰ=   0.0 本

合計 7.00 0.710 6.436 3.396
養生= 0.710 m3 目地材= 0.000 m2 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ= 0.0 本

計算条件 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ間隔7.5ｍ　鉄筋数2本/ヶ所　目地材間隔7.5ｍ　基礎材張出(片側)0.1ｍ　
基礎材厚0.15ｍ　畦畔控除(1:有2:無)= 2
ｺﾝｸﾘｰﾄ(断面補正)0ｍ2　型枠(断面補正)0ｍ　


