
公園工事

工事区分（1） 工 種 (2） 種 別 （3） 細 別 （4） 規　格　（5） 単位 実施数量 計 上 数 量 変更数量 計 上 数 量 摘　要

公園工事

道路土工

掘削工

掘削 土砂 m3 98.0 98

残土処理工

土砂等運搬 m3 98.0 98

舗装工

アスファルト舗装工（遊歩道）

不陸整正 補足材なし m2 418.0 418

下層路盤 RC-40　t=10cm m2 418.0 418

表層（ｱｽﾌｧﾙﾄ＋路面カラー舗装） 再生密粒度As　t=3cm、路面カラー舗装 m2 418.0 418

アスファルト舗装工（円形園路）

不陸整正 補足材あり　M-30 t=3cm m2 430.2 430

表層（ｱｽﾌｧﾙﾄ＋薄層ｶﾗｰ舗装） 再生密粒度As　t=3cm、薄層ｶﾗｰ舗装 m2 430.2 430

アスファルト舗装工（歩道）

不陸整正 補足材あり　M-30 t=3cm m2 95.0 95

表層 再生密粒度As　t=3cm m2 95.0 95

アスファルト舗装工（園路）

不陸整正 補足材あり　M-30 t=3cm m2 125.0 125

表層 再生密粒度As　t=3cm m2 125.0 125

縁石工

縁石工

歩車道境界ブロック 標準　A種(150/170×200×200) 片面R m 418.0 418 基礎砕石有　RC-40 t=10cm

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版破砕 コンクリート舗装版，t=5cm m2 430.2 430

舗装版破砕 As舗装版，t=5cm m2 220.0 220

運搬処理工

殻運搬・処分 コンクリート殻（無筋） m3 21.5 21

殻運搬・処分 As殻 m3 11.0 11

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1 1
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